
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění 
 
ČÁST 2: 
 

Položka č. 2.1 – Cloud Key 
Konečný příjemce techniky: Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352) 

Místo dodání, technik:, Ostrava Mar. Hory Frání Šrámka 3,  

Základní technická specifikace: 

 Nabídnutá specifikace * 

Výrobce Ubnt 

Značka a typ UBNT UC-CK - UniFi Controller, Cloud Key 

Min. 4 jádrový procesor  4 jádrový procesor  

Možná správa přes web. Prohlížeč Možná správa přes web. Prohlížeč 

Podporující napájeni PoE dle 802.3af Podporující napájeni PoE dle 802.3af 

Rozhraní min. RJ.-45 LAN, MicroSD/SHCD slot, 

USB-C pro alternativní napájení  

Rozhraní RJ.-45 LAN, MicroSD/SHCD slot, USB-C 

pro alternativní napájení  

Spotřeba při zátěži max. 5W Spotřeba při zátěži max. 5W 

Rychlost přenosu max. 1000 Mb/s Rychlost přenosu max. 1000 Mb/s 

Součást balení SD karta min. kapacita 8GB, napájecí 

adaptér s kabelem. 

Součást balení SD karta kapacita 8GB, napájecí 

adaptér s kabelem. 

Počet kusů 4  

Jednotková maximální cena 2500 Kč vč. DPH 

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení  

 

 

Položka č. 2.2 – AP “Access point“ – Přístupový bod  
Konečný příjemce techniky:  

Místo dodání, technik:, Ostrava Mar. Hory Frání Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352) 

Základní technická specifikace: 

 Nabídnutá specifikace * 

Výrobce Ubnt 

Značka a typ UBNT UniFi AP AC LR,vnitřní  AP MIMO 2,4G/5G 

Min. WiFi 802.11a/b/g/n/ac  WiFi 802.11a/b/g/n/ac 

Maximální rychlost 1317 Mb/s,  Maximální rychlost 1317 Mb/s,  

Minimálně 1x vstup RJ-45 LAN Minimálně 1x vstup RJ-45 LAN 

Duální antény min. 2,4 + 5 GHz  Duální antény  2,4 + 5 GHz  

Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit 

Zisk antény min 3dBi Zisk antény min 3dBi 

Maximální počet SSID min. 4 ks Maximální počet SSID  4 ks 

Napájení přes ethernet PoE Napájení přes ethernet PoE 

Počet kusů 12  

Jednotková maximální cena 2700 Kč vč. DPH 

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení  

 

 

 

 



Položka č. 2.3 – Switch 

Konečný příjemce techniky:  

Místo dodání, technik:, Ostrava Mar. Hory Frání Šrámka 3, Martin Matula, 553 46 1162 (731 137 352) 

Základní technická specifikace: 

 Nabídnutá specifikace * 

Výrobce DLINK 

Značka a typ 
D-Link DGS-1100-08 Easy Smart Switch 

10/100/1000 

Přepínací kapacita max. 16 Gb/s Přepínací kapacita max. 16 Gb/s 

Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit  Přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit  

Počet portu min. 8 ks Počet portu  8 ks 

Funkce min. QoS, Spravovatelnost  přes web, VLAN Funkce  QoS, Spravovatelnost  přes web, VLAN 

Automatické vyhrazení pásma Automatické vyhrazení pásma 

Možná montáž na stěnu Možná montáž na stěnu 

Součást balení: napájecí adaptér Součást balení: napájecí adaptér 

Včetně: UTP kabelů kategorie CAT5-RJ45 

Min. 3 kusy min. délky 5m 

Min. 3 kusy min. délky 20m 

Včetně: UTP kabelů kategorie CAT5-RJ45 

 3 kusy  délky 5m 

 3 kusy  délky 20m 

Počet kusů 4  

Jednotková maximální cena 1500 Kč vč. DPH 

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení  
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