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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1. UDAJE O STAVBE
A.1.1.a Nazev stavby
Nazev stavby: NOVA TRAFOSTANICE PRO OU, CESKOBRATRSKA 16

A.1.1.b Misto stavby

Misto stavby: areal OU v Ostravé — mésto, na ul. Ceskobratrska
Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava

Katastralni izemi: =~ Moravska Ostrava — 713520

Parcela: 935/1

LV: 84

A.1.1.c Pfredmét dokumentace

Tato projektovd dokumentace fesi zfizeni nové trafostanice pro potfeby pedagogické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravé.

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

Stavebnik: Ostravska univerzita v Ostravé, Dvofdkova 7, 701 03 Ostrava

ICO: 61988987
Majitel pozemku na parcele ¢islo 935/1, na kterém bude nova trafostanice umisténa, je Ostravska
univerzita v Ostravé, Dvofdkova 7, 701 03 Ostrava.

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

A.1.3.a Projektant

MARPO s.r.0., 28.f{jna 66/201, 709 00 Ostrava - Mariénské Hory
ICO: 41033078

A.1.3.b Hlavni projektant

Tomas Pavlik
autorizovany technik pro pozemni stavby
vedeny u CKAIT pod evidencnim cislem 1101662

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- jednéani se stavebnikem
- kopie katastralni mapy
- platna legislativa

MARPO s.r.o.
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A3 UDAJE O UZEMI

A.3.a Rozsah Fefeného Gzemi

Stavba trafostanice je situovana v intravidnu méstské &asti Moravskd Ostrava na ul.
Ceskobratrské, v zastavéném uzemi. Stavba bude umist€éna v ramci stavajiciho oploceného
aredlu vysoke Skoly na pozemku stavebnika, parcela ¢islo 935/1 v katastrdlnim Gzemi Moravska

Ostrava.

A.3.b Dosavadni vyuZiti a zastavénost

Stavba bude realizovana v aredlu pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Moravské Ostrave.
Ve stavajicim aredlu je kompletné vybudované dopravni a technické infrastruktura. Pozemky a
budovy dotéené stavbou jsou v majetku Ostravské univerzity v Ostrav€, Dvofdkova 7, 701 03
Ostrava. StaveniSté je rovinaté.

A.3.c Udaje o ochrané vizemi podle jinych privnich pFedpisd
Dotlené tizemi neni chranéno dle zvlaStnich pravnich pfedpisi. Ochrannd pasma ani hranice
chranénych Uzemi se u stavby nevyskytuji. Vyjma ochrannych pasem inZenyrskych siti.

A.3.d Udaje o odtokovych pomérech
Jedna se o kioskovou trafostanici. Stavbou nevzniknou naroky na zvyseni odtokovych poméni.

A.3.e Udaje o souladu s izemné plinovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani
Umisténi stavby je vsouladu se schvalenou tizemn& planovaci dokumentaci, tj. Uzemnim
planem mésta Ostravy 1994, schvilenym Zastupitelstvem mésta Ostravy dne 5.10.1994
s platnosti od 15.11.1994, véetné jeho pozdéjSich zmén a Gprav — umisténi stavby je v souladu s
funkénim vyuZzitim.

A.3.f Udaje o dodrZeni obecnych poZzadavki na vyuZiti izemi

V dokumentaci a v pfedmétu umisténi stavby jsou dodrZeny vSechny obecné poZadavky pro
vyuziti pfedmétného tuzemi.

A.3.g Udaje o spInéni poZadavka dotéenych orgini

Nejsou znamy Zadné poZadavky dotéenych orgdnd.

A.3.h Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Nejsou uplatnény Zadné vyjimky a tlevova feSeni.

A.3.i Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Se stavbou nejsou vazany Zadné souvisejici a podmitiujici investice.

A.3.j Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Vystavba trafostanice
parc. &. 935/1 — zastavéna plocha a nadvoii
vlastnické pravo:  Ostravské univerzita v Ostravé,
Dvotédkova 7, 701 03 Moravska Ostrava
Majitel pozemku na parcele ¢islo 935/1, na kterém bude nova trafostanice umisténa, je Ostravska
univerzita v Ostravé, Dvofakova 7, 701 03 Moravska Ostrava

MARPO s.r.0.
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A4 UDAJE O STAVBE

A.4.a Novi stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o novou stavbu trafostanice v uzavieném arealu.

A.4.b Ukel uzivini stavby

Ucelem stavby je vybudovéani nového transformatoru pro potiebu areadlu Ostravské univerzity na
ulici Ceskobratrska. Transformator je elektricky netodivy stroj, ktery umoZfiuje prenaset
elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomoci vzdjemné elektromagnetické indukce.
Planovany transformétor bude slouZit pro pfeménu vysokého napéti na nizké.

A.4.c Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

A.4.d Udaje o ochrané stavby podle jinych privnich pifedpisu
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpist.

A.d.e Udaje o dodrZeni technickych poZadavkéi na stavby a obecnych techmickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Navrhovana stavba je v souladu s technickymi pozadavky.

Z hlediska obecnych pozadavki na vystavbu je navrZené feSeni v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. §

6 ods. 6 prostorové uspotadani siti technického vybaveni je stanoveno technickymi normami a

Vyhl. €. 501/2006 Sb. § 24 odst. 1 — vedeni siti navrzeno jako podzemni.

A.4.f Udaje o splnéni pozadavki dotéenych orginu a poZadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi

Nejsou zndmy pozadavky dottenych organil. Na stavbu nejsou kladeny pozadavky vyplyvajici

z jinych pravnich pfedpist.

A.4.g Seznam vyjimek a dlevovych Fefeni
Nejsou uplatnény zadné vyjimky a ulevova feseni.

A.4.h Navrhované kapacity stavby

Zastavéna plocha stavbou je 5,93 m>
Obestavény prostor stavby je 14,05 m®,
Zpevnéné plochy kolem stavby 75,07 m>.

A.4.i Zakladni bilance stavby

Stavba nevyZaduje potfeby médii a neprodukuje odpady. Bilance pouzitych hmot budou
detailné&ji feSeny v ramci provad&ci dokumentace, kde budou uvedeny v ramci soupisu praci a
rozpoctu.

A.4.j Zakladni predpoklady stavby

Zahajeni stavby je odvislé od faktoru na strané stavebnika. P¥ed zah4jenim stavebnich praci bude
nutné zajistit vytyceni podzemnich siti od jejich spravcd. Charakter stavby nevyzaduje
rozsahlej8i pfipravu. Na pfilehlych pozemcich jsou stavajici inZenyrské sitg, na které se lze po
dohodé s jejich sprdvci napojit. Pro zafizeni staveni$té lze po dohod& s investorem vyuzit
stavajici prostory uvnitf objektu a plochy kolem objektu, které jsou rovnéZ v majetku investora.
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A.4.k Orientaéni naklady stavby
Néklady na stavbu budou detailngji feSeny v ramci provadéci dokumentace, kde budou uvedeny
v ramci soupisu praci a rozpoctu.

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
ZARIZENI
Stavba neni ¢lenéna na objekty a neobsahuje technické a technologické zatizeni.

MARPO s.r.0.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMI

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba bude realizovéna v aredlu pedagogické fakulty Ostravskd univerzita v Ostravé v ulici
Ceskobratrské. Pozemky a budovy dotéené stavbou jsou v majetku Ostravské univerzity v
Ostravé. Stavenisté je rovinaté.

B.1.b Vycet a zav€ry provedenych prizkumi a rozborii

V pribéhu zpracovéni projektové dokumentace bylo provedeno mistni Setfeni v aredlu
pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravé na ulici Ceskobratrska.

S ohledem na charakter stavby (trafostanice s piipojkami) byla provedena prohlidka napojovanych budov
— umisténi hlavnich rozvadééi jednotlivych napojovanych budov, které patii do aredlu OU.

B.1.c Stdvajici ochrana a bezpe¢nostni pisma

Ochranna pasma ani hranice chrdnénych Gzemi se u stavby nevyskytuji. Vyjma ochrannych
pasem inZenyrskych siti. Pro ¢innost v ochranném pésmu inZenyrskych siti se bude dodavatel
stavby fdit podminkami jednotlivych spravcii dotenych siti.

B.1.d Poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nachazi mimo zaplavové nebo poddolované tizemi.

B.l.e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, okoli nebude narufeno a neni

nutnd jeho ochrana, odtokové poméry se neméni.

B.1.f Pozadavky na asanace, demolice, kiceni dievin
Stavbou nevznikaji poZadavky na asanace a demolice.

B.1.g Poiadavky na maximilni zibory zem&d&lského pidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nevznikaji poZadavky na zabor ZPF ani pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa.

B.1.h Uzemné technické podminky

Stavba trafostanice bude napojena na distribuéni sit VN CEZ.
Dopravni napojeni je stavajici v rdmci uzavieného arealu. Bude rozsifena zpevnéna plocha pro
pfijezd servisniho vozidla k objektu trafostanice.

B.1.i Vécné a Casové vazby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni dot¢ena podmifiujicimi, vyvolanymi nebo souvisejicimi investicemi. Casovy
harmonogram stavby je z4visly na moZnostech stavebnika.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Utelem stavby je vybudovéni nového transforméatoru pro potiebu aredlu Ostravské univerzity na
ulici Ceskobratrskd. Transformétor je elektricky netolivy stroj, ktery umoZiiuje pfenaset
elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomoci vzajemné elektromagnetické indukce.
Plénovany transformétor bude slouZit pro pfemé&nu vysokého napéti na nizké.
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Zastavéna plocha stavbou, v&etn& zpevnénych ploch je 68 m®.
B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN{

B.2.2.a Urbanismus — iizemni regulace, kompozice prostorového FeSeni

Urbanistické feSeni vychazi z prostorovych moZnosti a je v souladu se schvalenou tizemné pldnovaci
informaci, tj. Uzemnim pldnem mésta Ostravy 1994, schvalenym Zastupitelstvem mé&sta Ostravy
dne 5.10.1994 s platnosti od 15.11.1994, v¢etné jeho pozdé&jSich zmén a Gprav — umisténi stavby
je v souladu s funkénim vyuZzitim

Pro umisténi kioskové trafostanice je nejvyhodnéjsi pozemek situovany na travnaté ploSe proti vjezdu do
uzavieného aredlu OU. Nova trafostanice bude sousedit se stavajici trafostanici piistupné z ulice
Ptivozska. Pristup k nové trafostanici bude ze dvoru uzavieného aredlu OU. V pozemku se nachazeji
podzemni inZenyrskeé sité, které budou pfi realizaci stavby vyty&eny a chranény pfed poskozenim.

B.2.2.b Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné reSeni

Vlastni trafostanice bude prefabrikovanym vyrobkem obdélnikového tvaru o rozmérech 3,12x1,9 m
s podélnou osou ve sméru S — J. Vyska objektu nad upravenym terénem je cca 1,7 m. Kolem nového
objektu trafostanice budu vytvofena zpevnéna plocha zbetonové dlazby, spadované ke stvajici
komunikaci. Destové vody budou svedeny na terén. Objekt nové trafostanice bude odsazen 0,5 m od
stavajici trafostanice. Objekt musi byt pfistupny ze tfi stran — S, J, V. Zapadni strana — stdvajici
trafostanice.

Povrchova uprava nové trafostanice, vEetné barevnosti, bude pfizpisobena stavajici trafostanici, tj. ve
vzhledu strukturované omitky okrové barvy.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Netyka se stavby. Nejedna se o vyrobni zafizeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Netyka se stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI
Nova trafostanice bude typovym prefabrikovanym vyrobkem. Bezpefnost pii uZivani je
upravena navodem k obsluze a provoznim fiddem zpracovanym provozovatelem. Zafizeni se
nachdzi v uzavieném aredlu s vratnici.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.a Stavebni FeSeni

Kompaktni transformatorové stanice se vyznaCuje velmi malou nadzemni vySkou a minimdlni
zastavénou plochou pii dodrZeni vysoké bezpe€nosti a kvality. Integrovany kabelovy prostor
stanice je zaroveti zékladem stanice, prachodky pro vstup kabelil jsou umistény v podzemni asti
stanice. Trafoprostor je vytvofen jako olejova jimka a poskytuje diky vodoté€snosti a olejotésnosti
pouzitého betonu poZzadovanou ochranu zZivotniho prostfedi bez nutnosti dal3ich hydroizolaénich
natér.

Stecha je zhotovena jako samostatna stfe$ni deska se spadem 2%. UloZeni na stanici je volné, s
vodivym propojenim pomoci masivnich Zdrové zinkovanych uhelnik{i. Toto provedeni zajist'uje
snadnou demontovatelnost stfechy a instalaci technologie i piipadnou vyménu technologie v
dal$ich letech.

Vnitini pfi¢ky jsou redukovany na vysku prahu dvei. Soucasti stanice jsou dvoje dvoukiidlé
jedny jednoktidlé hlinikové dvefe a jeden vétraci element. Vétraci element je odnimatelny (popf.
v provedeni vétraci dvefe) a je ur€en pro piistup do trafoprostoru.
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B.2.6.b Konstrukéni a materidlové ieSeni

Trafostanice

Vngjsi konstrukce TR je tvofena monolitickym Zelezobetonovym korpusem, ktery zajistuje
vodotésnost a olejotésnost. Stfecha je rovnéZ Zelezobetonova. Stanice, tj. téleso, stiecha a piicky,
je vyrobena zvodostavebniho Zelezobetonu s pevnostni ttidou C35/45 a pro stupné vlivu
prostfedi XC4, XF1 podle CSN EN 206-1.

Pfivody kabelt jsou provedeny pfes tésnici kabelové prostupy umisténé ve spodni &asti korpusu
pod Urovni terénu. Spodni ¢ast je izolovéna a je schopna zachytit 100 % transformétorového
oleje v piipadé poskozeni transformétoru.

MozZnost volby druhu fasidy, napf. obkladovy pasek (Klinker), palubkové obloZeni,
strukturovana syntetickd omitka. Dvefe a vétraci elementy z eloxovaného hliniku

Zpevnéna plocha

Na CasteCné zasypaném a zhutnéném vykopu bude provedena skladba pro lehky provoz
ukondend betonovou dlazbou. Po obvodu zpevnéné plochy bude provedena betonova obruba
uloZend do betonového loze C20/25.

Skladba zpevnéné plochy:  betonova dlazba tl. 80 mm
piskové loze tl. 40 mm
Stérkodrt’ 0/32, Eger» = 90 MPa tl.150 mm
Stérkodrt’ 0/63, Eger2 = 60 MPa t1.200 mm
geotextilie 300g/m”

zhutnéna pléﬁ, Edef,Z =30 MPa

Terénni Gpravy
Nezpevnéné plochy zasaZené dottené stavbou budou vyrovnany humézni vrstvou tl. cca 0,15 m

a osety travnim osivem. Ostatni plochy nejsou soud4sti feseni této PD.

B.2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba trafostanice je navrZena jako typovy prefabrikovany vyrobek — kompaktni, kioskova,
transformatorova stanice.

B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENi

B.2.7.a Technické reSeni

- Kioskova trafostanice 630 kVA.
Hlavni technické tidaje:
Napéti — 22kV
Proudova soustava — 3 PE , 50Hz , 22kV /IT
3PENsti. 50 Hz ,400V/230V / TN-C

Technické fedeni:

Nova kioskova trafostanice bude osazena olejovym transforméatorem 22/0,4kV 630kVA,
rozvadééem VN, rozvad€&em NN a univerzélni skiini pro mé&feni spotfeby elektrické energie —
typuB .

Trafostanice bude dodéna jako komplet i v&etn& technologického vybaveni s rozvadééem VN ,
NN, USM a transforméatorem.

Stanice je Zelezobetonovéa buiika uréend k instalaci rozvodného zatizeni vysokého a nizkého

napéti. Obsluha a udrzba zafizeni se provadi z vné&jsku stanice. Bunky vyhovuji pro stavbu
elektrickych stanic (CSN 333201, 333210, 333220, 333240 a souvisejici CSN). Uvnitt buiiky je

prostfedi normdlni.
Dvete stanice jsou z profild a 3 mm silného plechu z hlinikové slitiny. Jsou dimenzovany na

zatiZzeni pii obloukovém zkratu uvnitf stanice.
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Ke vstupu kabelll do stanice jsou ve st€nach osazeny prichodky. Uté€snéni vstupujicich kabeld
proti zemni vlhkosti se provadi pomoci lestitelnych manzet. Zbylé otvory se uzaviraji ucpavkou.
Ve stanici je vybudovano vnitini osvétleni, které je napéjeno z rozvadéte NN, nouzové osvétleni
se neziizuje.

Pro trafostanici se zfizuje uzemnéni v souladu s CSN. Uvnitf stanice se zfizuje obvodovy
ochranny vodi¢ FeZn 120, na ktery je pifipojena armatura builky a neZivé Casti rozvodného
zafizeni. Pripojeni na vnéj$i uzemnovaci soustavu se provadi pfes 2 zemnici prichodky

vybavené svornikem.
Diky konstrukeci stanice neni nutno provadét zaklady. Stanice bude uloZena do $térkového loze tl.

150 mm, frakce 8-16 mm, zhutnéno na 250 kN/m?.
V trafostanici budou osazeny indikéatory zkratového proudu IZP 1.

- Kabelové pripojky NN

Z dtvodu zfizeni nového napéjectho bodu (viz vySe uvedend trafostanice) dojde ke ziizeni
novych zemnich kabelovych pfipojek NN, jez budou provedeny paprskovité, pro kazdy objekt
zvI48t s tim, Ze ukonéeny budou vZdy v misté stavajiciho elektromérového rozvadéce dotéeného
objektu.

Pro potieby budov A, C a IT bude pouZit vzdy samostatny silovy celoplastovy kabel typové fady
AYKY 3x120+70, jenz bude v celé zemni trase uloZen v kabelové plastové, pancéfové chranic¢ce
uloZené na betonovém podloZi.

Pro potfeby budovy UK nebude ziizovan novy napéjeci kabel, ale bude pouzit stivajici kabel,
ktery bude piepojen do nové trafostanice a jeji NN rozvodnice.

Pro potieby budovy Ceskobratrsk4 16 bude pouzito dvou samostatnych silovych celoplastovych
kabelt typové fady AYKY 3x240+120, jenZ bude v celé zemni trase uloZen v kabelové plastové,
pancéiové chrani¢ce uloZené na betonovém podloZzi.

UloZeni kabelu do zemé bude v souladu s CSN 73 6005.
Pfed zapocéetim zemnich praci bude provedeno vyty&eni celé trasy.

- Méfeni spotteby elektrické energie
Hlavni méfeni spotieby elektrické energie celého aredlu OU bude umisténo v nové trafostanici
630kVA , 22/0,4kV a jeji NN casti.

B.2.7.b. Vycet technickych a technologickych zarizeni

Stavbou bude realizovano osazeni nové trafostanice 630 kVA, samostatné piipojky NN
jednotlivych budov v aredlu OU a celkové mefeni spotfeby elektrické energie v nové trafostani.
Instalace bude provedena v souladu s pfisluSnymi normami CSN a v8emi jejich dodatky v den
vystavby.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

B.2.8.a Rozdéleni stavby a objektu do poZzirnich aseka
Objekt bude jeden samostatny poZarni usek PU N 01. I, podrobné&ji viz samostatna zprava PBR.

B2.8.b Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti
Vypoétem byla stavba zafazena do I. stupné poZarni bezpecnost, podrobnéji viz samostatna
zprava PBR.

B.2.8.c Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebmich vyrobki vcetné
pozadavki na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei

Nosné konstrukce, i konstrukce stfechy prefabrikované kioskové trafostanice vyhovuji
poZadavkim na zvySenou pozarni odolnost stavebnich konstrukei.
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Na prostupy obvodovou sténou nejsou kladeny pozadavky. Podrobnéji viz samostatnd zprava
PBR.

B.2.8.d Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni inikovych cest

Do vnitiniho prostoru trafostanice je zaji§tén vstup tfemi dveimi v obvodové sténg. Unikové
cesty se neposuzuji. Podrobnégji viz samostatna zprava PBR.

B.2.8.e Zhodnoceni odstupovych vzdailenosti a vymezeni poZirn& nebezpetného prostoru
Vzhledem k poZarni odolnosti stfe§niho plasté je odstupovad vzddlenost nulova. Odstupova
vzdalenost od obvodovych stén je dina % poZarng otevienych ploch a intenzité sélani, vyjadiené
vypoctem. Ve vypoltenych vzdélenostech se nenachdzeji Zadné jiné objekty, ani poZarnd
oteviené plochy.

Odstupové vzdalenosti od navrhované trafostanice nezasahuji ptes hranice stavebniho pozemku.
Podrobngji viz samostatna zprava PBR.

B.2.8.f Zajisténi potiebného mnoZstvi poZirni vody, popfFipadé jiného hasiva, vietné
rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist

Vnitini ani vnéjsi odb&rné mista nejsou vyzadovana. Soucasné s ohledem na charakter a umisténi

objektu nevznika poZadavek na vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji. Podrobngji viz

samostatné zprdva PBR.

B.2.8.g Zhodnoceni moZnosti provedeni hasebniho zdsahu (pFistupové Kkomunikace,
zasahové cesty)

Stavajici mistni piijezdové i aredlové komunikace jsou zpevnéné s dostate¢nou Unosnosti a

Sitkou. U objektu neni nutno zfizovat nastupni plochu hasi¢skych zdchrannych jednotek.

Vnitini zésahové cesty nejsou nutné, piistup na stfechu poZarnim Zebiikem se nevyZaduje.

Podrobné&ji viz samostatnd zprava PBR.

B.2.8.h Zhodnoceni technickych a technologickych za¥izeni stavby (rozvodna potrubi, VZT
zaFizeni)

Samostatné vytdpéni objektu neni navrZeno. Vé&trani je pfirozené pomoci vétraci Zaluzie. VZT

potrubi se v objektu nenachazi.

Ochrana pfed nebezpetnym dotykovym nap&tim musi byt provedena podle CSN 33-2000-4-41

uzemnénim ochrannym vodi¢em. Proti blesku bude objekt chranén ve smyslu CSN EN 62 305.

B.2.8.i Posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby poZirn& bezpe¢nostnimi zaFizenimi

Netyka se stavby.

B.2.8.j Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraZnych a bezpe¢nostnich znaéek a tabulek

V prostoru trafostanice budou osazeny pfislusné vystrazné a informa&ni tabulky v souladu s pozadavky
CSN ISO 3864. Vyskytujici se elektricka zafizeni, popiipadé elektrické pfedméty, musi byt pied
uvedenim do provozu vybaveny bezpe€nostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro tato zafizeni
prislusnymi zafizovacimi, nebo pfedmétovymi normami. Na venkovni strané dvefi mistnosti VN
rozvodny jsou umistény tabulky s napisy:

- VYSOKE NAPETI ZIVOTU NEBEZPECNE

- NEHASIT VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

- ZARIZENI SMI OBSLUHOVAT JEN PRACOVNIK POVERENY

V mistnosti rozvodny j Jsou pevné pfipevnény na sténu mistnosti tabulky:
- MISTNI BEZPECNOSTNI A PRACOVNI PREDPISY
- PRVNI POMOC PRI URAZECH ELEKTRINOU
- DULEZITA TELEFONNI CiSLA

Dale jsou v mistnosti volné k dispozici tabulky:
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- POZOR - POD NAPETIM

- POZOR - ZPETNY PROUD

- POZOR - UZEMNENO

- POZOR - ZKRATOVANO

- POZOR - NA ZARIZENI SE PRACUJE
- JEN ZDE PRACUJ

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B.2.9.a. Kritéria tepelné technického hodnoceni

Netyka se stavby.

B.2.9.b Posouzeni pouZiti alternativnich zdroja energii
Netyka se stavby

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDi. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
OSVETLENI, ZASOBOVANI VODU, ODPADU APOD.) A DALE RESENi VLIVU NA
OKOLI] (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Zdroj hluku - trafostanice je mimo chranény venkovni prostor Skoly i okolnich budov (nafizeni vlady

258/2000 sb.).
Hodnota akustického hluku trafostanice bude spliiovat limitni hodnoty pro venkovni prostiedi (nafizeni

vlady 148/2006 sb.).

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.a Ochrana pied pronikinim radonu z podloZi
Netyka se stavby

B.2.11.b Ochrana p¥ed bludnymi proudy
Netyka se stavby.

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se stavby.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem
Netyka se stavby.

B.2.11.e Protipovodiiova opatieni
Netyk4 se stavby.

B.2.11.f Ostatni u¢inky (vliv poddolovini, vyskyt metanu apod.)
Netyka se stavby.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury
Nov4 trafostanice v aredlu Ceskobratrska bude napojena na distribuéni sit' VN CEZ.

B.3.b P¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Instalovany (jmenovity) vykon Pi=1722,3 kW.
Vypoétovy vykon Pp =506,1 kW
Jmenovity proud In =766,8 A
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Délka ptipojky cca 110 m.
B.4 __ DOPRAVNI RESENi

B.4.a Popis dopravniho FeSeni
Stavba je umisténa ve stdvajicim arealu. Dopravni feSeni je stavajici a neméni se.

B.4.b Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojent je stavajici, hlavni pfijezd je po ulici Brafova.

B.4.c Doprava v klidu
Neméni se potfebné kapacity. V aredlu jsou umistény parkovisté a odstavné plochy.

B.4.d Pé&3i a cyklistické stezky
Netyka se stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a Terénni upravy

V souCasné dob€ je pfedmétna €ast pozemku na parcele &islo 935/1 bez vyuZiti a slouzi jako
zatravnénd manipulacni plocha. Dojde k sejmuti orice a huméznich vrstev v hloubce 200 mm.
Tato zemina bude vyuZita na pozemku stavebnika k terénnim tpravam kolem stavby. Bude
proveden svahovany vykop pro usazeni trafostanice. Hloubka vykopu pro trafostanici, véetng
podkladnich vrstev bude cca 1,0 m.

B.5.b Pouzité vegetaéni prvky
Na plochach dot¢enych stavbou budou, po dokondeni praci, obnoveny ptivodni zatravnéné
plochy osetim travnim semenem.

B.5.c Biotechnicka opatieni
Nebudou aplikovéna biotechnicka opatieni.

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

B.6.b Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamitnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajin&

Stavba nové trafostanice nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavajici ekologické
funkce i vazby v krajiné budou zachovany.

V ramci vykopu pfipojky NN bude dotten jeden listnaty strom — topol ¢erny (populus nigra),
primér kmene cca 0,5 m.

Vykopové prace v okoli stromu provadét ruéné tak, aby nebyl poskozen jeho kofenovy systém.
Nové zpevnéné plochy jsou navrZzeny 0,8 m od stfedu kmene.

B.6.c Vliv na soustavu chrianénych izemi NATURA 2000
Netyka se stavby.

B.6.d Navrh zohlednéni podminek ze zivéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Netyka se stavby.
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B.6.e Navrhovanid ochranna a bezpe¢nostni piasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pFedpisi

Z¥izenim nové trafostanice vznikne nové ochranné pasmo $itky 2,0 m po obvodu trafostanice.

V jejim pasmu plati podminky CEZ distribuce, a.s.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Netyka se stavby.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a PotFeby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajiSténi

Potieby a spotieby rozhodujicich hmot budou detailné&ji feSeny v ramci provadéci dokumentace,
kde budou uvedeny v ramci soupisu praci a rozpoctu. Jejich zajisté€ni provede dodavatel stavby
jejich nakoupenim.

B.8.b Odvodnéni staveni§té
Netyka se stavby. Dest'ové vody ze stfechy TR budou vypoustény na terén.

B.8.c Napojeni staveni$té na stivajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveni$té na komunikaci je v rdmci pfijezdu a vnitinich komunikaci v aredlu Skoly.
Technickou infrastrukturu bude dodavatel pouzivat aredlovou — voda a elektro.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

B.8.e Ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni dFevin

Staveni$té se nachdzi uvnitf uzavieného a uzamykatelného arealu. Samotna ¢ast pozemku, kde
bude probihat stavba bude oplocena bez pristupu vefejnosti. Nevznikaji souvisejici asanace,
demolice.

B.8.f Maximalni zibory pro stavenisté (docasné/trvalé€)
Zabory budou pouze manipulacni v dobé realizace stavby — doCasné. Zabory budou umistény na

pozemku OU.
Majitel pozemku na parcele ¢islo 935/1, na kterém bude nova trafostanice umisténa, je Ostravska

univerzita v Ostravé, Dvofakova 7, 701 03 Ostrava.

B.8.g Maximilni produkovanid mnoZstvi a druhy odpadié a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace

Stavbou nebudou vznikat odpady. Piebyte¢nd zemina bude uloZena na tizené skladce, nebo

pouzita na terénni Upravy v areélu.

B.8.h Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci budou detailnéji feSeny v rdmci provadéci dokumentace, kde budou
uvedeny v ramci soupisu praci a rozpo¢tu. Neni poZadavek na pfisun zeminy ani deponie.

B.8.i Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Netyka se stavby.

B.8.j Zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordindtora BOZP podle jinych pravnich pFedpisi

Pii vystavbé je nutné dodrzovat vSechny predpisy o bezpecnosti prdce a ochrané zdravi

pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zakona &. 262/2006 Sb,
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Zakoniku préce, pfedeviim pak ustanoveni &dsti paté — Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci,
Zgkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP a Natizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi na staveniStich. Na stavbé
mohou pracovat jen pracovnici vyueni nebo alespoii zaudeni v daném oboru. Vichni pracovnici
na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rdmci bezpe&nosti prace a pravideln& doskolovani.
Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomtickami pro své zamé&stnance zajisti dodavatel. V piipadg
béZného urazu bude lékaiské péce poskytnuta formou prvni pomoci ptimo na stavenisti. Pro tyto
icely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném
mist¢ 1ékarnicka, kterd musi byt pravidelné kontrolovana a dopliiovéna. T&Z8i virazy budou po
provedeni prvni pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnim zaf{zeni. T&zké urazy po poskytnuti
prvni pomoci pfenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbg. Pracovist® musi byt pii praci
mimo denni dobu, nebo kdyZ si to vyzaduji klimatické podminky, ¥4dn& osvétleno. Musi byt
viditeIné vyveéSen seznam duilezitych telefonnich stanic (Iékafskd sluZba, hasidi, plynarna,
vodarna, policie). Staveni§t€ v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zdkaz
vstupu, nebezpedi vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzano viem osobam donéset a poZivat
alkoholické ndpoje na stavenisti. Stavenit¢ bude ¥4dné oploceno a opatieno cedulemi se
zakazem vstupu nepovolanym osobam. Dodavatel je povinen zabezpetit objekty a zafizeni z
hlediska pozarni ochrany dosud nepfevzatych staveb podle z4k.133/85 Sb. a Vyhlasky ¢&.
37/86 Sb. o pozamni ochran€, a ve zn&ni novelizaci t&chto predpisti. V projektu zaiizeni
staveni§té, ktery zpracovéva dodavatelskd organizace, je tieba dodrZovat citovany zékon a
vyhla8ku a vyfedit v projektu problematiku poZarni ochrany objektd zafizeni staveni§té
(situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platnych CSN 730802, CSN 730840, C:SN
730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a norem navazujicich. Béhem vystavby jsou
dodavatelé a investor povinni dodrzovat veSkeré poZarni a bezpe¢nostni opatfeni na jednotlivych
pracovnich usecich zejména tam, kde se pfedpokladd zvySené pozarni nebezpe&i (svafeni,
brouSeni apod.).

Zvysenou pozornost nutno vénovat skladovéani plynu (CSN 78304) a kontrole hoilavych latek
(CSN 650201), stavenitni elektroinstalaci, zejména staveni$tni provizoria, oteviena ohnisté a
pracovisté s topeniSti (rozehfivani asfaltu, koksdky, lokalni topidla, sklady nehageného vapna
apod.). Protipozarni zajiSténi stavby bude konzultovano pted jejim zahajenim s mistné
pfislusnym HZS.

Na stavbé nemusi stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uzivini vystavbou dotéenych staveb
Netyka se stavby.

B.8.1 Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Netyka se stavby.

B.8.m Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho prostiedi p¥i vystavbé apod.)
Netyka se stavby.

B.8.n Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci
- Vykopové prace
- Podsypy a jejich hutnéni
- Osazeni kioskové trafostanice, véetné vnitini vystroje a stfechy
- Piepojeni rozvodii VN a NN
- Zasyp a zhutnéni vykopu
- Provedeni okolni zpevnéné plochy
- Finalni terénni Upravy a vysadba zeleng
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V Ostraveé 01/2014 vypracoval: Ing. Jakub Duchéé
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