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1. Uvod
Projekt potrubni Casti pripojky tepla fesi pfivod topného média90/70 °C z vyménikové stanice

(dodavka Hutniho projektu) do jednotlivych budov Ostravské univerzity, kde se napoji na

stavajici rozvody UT v budovach.

Soucasti této projektové dokumentace je regulace topného média dle rezimu jednotlivych

budov v zavislosti na venkovni teplots.

V budové C je rovnéz vyprojektovana pfiprava TUV.

Jako podkladu bylo pouzito stavajicich pidoryst 1.PP jednotlivych budov, situace, ktera byla

feSena v ramci projektové dokumentace Ostravské univerzitni knihovny.

Za pritomnosti investora, energetika a pracovnikii Udrzby byla navrzena trasa pfipojky vné i

uvnitf objektu.

2. Navrzené reSeni

a) Budova C

V budové C, v &asti stavajici kotelny je osazena vyménikova stanice, kterou fesi Hutni projekt.
V druhé Casti kotelny (na podlaze kotelny) je osazen rozdélova& a sbéra¢, ze kterého je

napojeno UT pro budovu A a budovu C.

Na pfivodnim a vratném potrubi rozdélovade a sbérade jsou osazeny ventily PN 40. Jednotlivé
vétve rozdé€lovacli jsou osazeny uzaviracimi ventily, trojcestnymi smé&Sovacimi ventily,
Cerpadly, zp&tnymi klapkami a filtry. Rozdé&lovaé a sbéra& je vybaven rovnéZ teploméry a

tlakoméry.
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Trojcestny ventil se servopohonem pro budovu A a budovu C je regulovan v zavislosti na
venkovni teploté a rezimu jednotlivych budov. Obé&hova Cerpadla pro budovy byla navrzena

dle vykonu pivodnich Cerpadel.
Priprava TUV

V budové C na 1.PP v kotelné je osazena blokova stanice TUV (BS TUV) Q = 200 kW.

Dle projektanta ZT je potieba TUV Q = 2,6 I/s a z toho vyplyva, ze je navrzena BS TUV a
akumulac¢ni nadrz V = 800 L.

Toto zafizeni bylo konzultovano s vyrobcem BS TUV fa ETL EKOTHERM tel. 02/691 6596.
Pfi pochiizce po rekonstruovanych budovach bylo konstatovano zastupci investora, ze v
cirkulaénim potrubi TUV neni osazeno &erpadlo. Proto v ramci této projektové dokumentace
je navrzeno Cerpadlo WILO ZIRCO v¢. uzaviracich kohoutl a zpétné klapky. Uzaviraci

ventily na strané€ studené a teplé vody nejsou soucasti tohoto projektu.

Rozvod topného média pro dalsi budovy je veden budovou C v 1. PP do budovy informa¢niho
centra. Potrubi je vedeno ve spadu, tak aby cely systém bylo mozno odvzdusnit a vypustit.
Pfed vystupem z budovy C potrubi klesa asi cca 0,90 m pod urover terénu a vede do budovy
[.C. Mezi budovou C a I.C. je proluka cca 2,40 m.

Rozvod topného média vedeny objektem je navrZen z ocelovych trub zavitovych a z

ocelovych trub hladkych.

Potrubi vedena prolukou mezi objekty jsou navrzena z ocelovych trub pro bezkanalové

uloZeni, dodavatel fa ASTE Klimkovice.
Potrubi pro bezkanalové vedeni za¢ina a konéi v objektu 0,30 m od obvodovych stén, pfes

zaklady je na potrubi osazen labyrintovy t&snici krouZek, ktery zabratiuje prichodu vihkosti do

objektu po potrubi.
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b) Budova informacniho centra - L.C.

Do budovy I.C. je topna pfipojka pfivedena ze severozapadni strany z budovy C.
Topna pfipojka je vedena pod stropem 1. PP a z ni se napoji vySe uvedeny objekt a topna

pfipojka prochazi dale do budovy univerzitni knihovny.

V 1.PP budovy je malo mista - nizké stropy, stavajici rozvody UT, proto je nutno na téchto,
stavajicich rozvodech provést Gpravy dle ptidorysu a dle fezu E-E.

Upravované stavajici rozvody budou zpét propojeny na rozvody UT.

V useku 5 je objekt napojen na topnou pripojku a potrubi je vedeno do pivodni plynové
kotelny - pfedavaci stanice.
Jako hlavni uzaviraci ventily pro objekt jsou na potrubi osazeny ventily PN 40 a vybaveni

smeéSovaciho uzlu je zfetelné z Rezu F-F.

Objekt je regulovan sméSovanim dle venkovni teploty a dle rezimu budovy jaky si nastavi

uzivatel na regulatoru teploty.

Potrubi topné piipojky je z ocelovych trub hladkych a z ocelovych trub zavitovych. Rozvod je

veden ve spadu 3 %, tak aby jej bylo mozno vypustit a odvzdusnit.
c) Budova univerzitni knihovny - U.K.

Do budovy UK. je topna piipojka piivedena ze severozapadni strany z budovy 1.C. Potrubi
topné pfipojky je mezi budovou univerzitni knihovny a budovou informac¢niho centra vedeno

v ocelové chraniCce (dodavka HSV).
V budové UK. je rozvod veden pod stropem 1. PP ve spadu tak, aby jej bylo mozno vypustit

a odvzdusnit. V mistech kiiZeni topné piipojky s potrubim ZT a potrubim UT je nutno dodrzet

navrzené vysky, aby nedoslo ke kolizi jednotlivych rozvod.
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Z potrubi topné piipojky je vySe uvedeny objekt napojen v useku 7 a rozvod je veden na
rozd&lova¢ a sbéra¢ do mistnosti predavaci stanice. Jako hlavni uzaviraci armatury pro objekt

jsou ventily PN 40.

Rozdélovac a sbéra¢ neni soucasti tohoto projektu.

Regulace v tomto objektu je feSena v ramci UT - univerzitni knihovny.

Rozvod je proveden z ocelovych trub zavitovych a z ocelovych trub hladkych mat. 11 353.0.
d) Bezkanalové vedeni potrubi

Do budovy B je topna piipojka vedena z UK. pfes dvir se zpevnénou plochou. U venkovni
stény U K. je milanska st&na, ve které je osazena chrani¢ka pro vedeni potrubi topné piipojky.
Chranicka je dodavka HSV.

Vedeni topné pfipojky v zemi je navrzeno z ocelového potrubi pro bezkanalové vedeni v¢.
izolace. Potrubi je navrzeno z trub fa: LOGSTOR ROR v zastoupeni fa: ASTE Klimkovice, se

kterou byl rozvod konzultovan a fa: ASTE provedla specifikaci dle navrZené trasy.

P#i kifZeni topné piipojky a potrubi pro odvod destovych vod je topna pfipojka vedena pod

potrubim kanalizaénim.

Bezkanalové vedeni je uloZzeno na 100 mm piskovém loZi a obsyp potrubi je 150 mm. Shora je

piskovy obsyp tl. 200 mm.
¢) Budova B
Do budovy B je topna piipojka pfivedena ze severozapadni strany z budovy UK. Topna

ptipojka je pfivedena do 1. PP budovy a v prostoru plivodni uhelny je vedena v kanalku az do

prostoru kotelny - pfedavaci stanice.
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Topné médium je pfivedeno na stav. rozd&lovac a sbérad. Stavajici armatury na rozdélovaci a
sbéradi jsou demontovany a rozdélova¢ a sbéra¢ je osazen novymi ventily v¢. teploméri a

tlakomér.

Regulace v objektu je provedena sméSovanim dle venkovni teploty a dle rezimu budovy, které

je mozno nastavit na regulatoru teploty.

Potrubi topné pfipojky a upravny na rozdé€lovaci a sbéradi jsou provedeny z ocelovych trub

zavitovych a z ocelovych trub hladkych mat. 11 353.0.

f) Tepelna izolace

Potrubi topné piipojky vedené uvnitf objektu je izolovano termoizolanimi trubicemi
POLIFORM tl. 20 mm s povrchovou upravou Al folii. Rozd&lovace a sbérace nové i stavajici
jsou izolovany izoladnimi pasy POLIFORM tl. 20 mm s povrchovou tpravou Al folii. Potrubi

odvzdu$fiovaci a vypoustéci neni izolovano. Potrubi pro bezkanalové vedeni je 1zolovano

izolaci PUR, kter4 je soucasti vedeni.

g) Natéry

Potrubi topné piipojky vedené uvnitf objektu je v celé vyméfe natfeno zakladnim natérem.

Potrubi neizolované je natfeno zakladnim a dvojnasobnym natérem s 1x emailovanim.

Stavebni dopliikova konstrukce je natfena zakladnim natérem a dvojnasobnym natérem s 1x

emailovanim.
h) Stavebni dopliikové konstrukce

Potrubi topné piipojky je uchyceno pomoci stavebni doplitkové konstrukce ke stropu nebo ke

sténam.
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i) Demontaze

Demonta? stavajiciho zafizeni kotelen neni souasti tohoto projektu. Investor si demontaz

provede v ramci udrzby.

Zkousky zafizeni dle CS N 06 0310,

THU :

V ramci této zakéazky jsou napojeny z vyménikové stanice tyto budovy :

1) Z rozdé&lovage a sbérace v budové C :
a) budova A ul. 30. dubna O-1
b) budova C ul. Brafova 7 O-1

2) Blokova stanice TUV (BS TUV)

3) Budova informacniho centra

ul. Brafova 5 O-1

4) Budova univerzitni knithovny

ul. Brafova O-1

5) Budova B - ul. Ceskobratrska 16 O-1

Celkem UT
Celkem TUV

Celkem

DN 80
DN 80

DN 40

DN 40

DN 50

DN 80

295 kW
285 kW

200 kW

65 kW

115 kW

250 kW

1010 kW
_200 kW

1,210 MW
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1. Rozsah projektu

Projekt fe3i mé&fenf a regulaci pfeddvacich stanic tepla nové vybudovanych v aredlu
Ostravské univerzity u budov:

- Budova C

- Budova Informa&niho centra (IC)

- Budova B

Projekt MaR pfedévaci stanice tepla v budov& Univerzitni knihovny je zpracovan pod zak. ¢&.
343-29736-2.10 v ramci projektu "Univerzitni knihovna OU - dostavba proluky na Brafové
ul., SO 01 Univerzitni knihovna".

Projekt je zpracovan na zaklad® podkladi projektii stavebnf &asti a rozvodii tepla, dale dle
pochiizky na mistech z¥izeni pfeddvacich stanic tepla.

2, Budova C:
2.1. Ridfci systém MaR

Pro regulaci pfedavaci stanice okruhti topeni pro budovu A a C jsou pouZity digitalni
regulétory topnych okruhit L & G typ RVP 45.500. Jedna4 se o ekvitermni regulaci
smé&3ovaciho 3-cestného ventilu pomoci teplotnich ¢idel pfivodni topné vody a venkovni
teploty.

Pro piipravu TUV pro budovu C bude pouZita Blokova stanice TUV s vestavénou oviddaci
skfini a vlastni regulacf.

2.2. Popis reguladnich okruhd
2.2.1. Okuh topeni - budova A

Pro regulaci pfedévaci stanice okruhu topeni pro budovu A je pouZit digitalni regulator
topnych okruhit L & G typ RVP 45.500. Regulator bude instalovan do dveli rozvadéte
RM1-C . Jedna se o ekvitermni regulaci sméSovaciho 3-cestného ventilu VXF 21.50 se
servopohonem SQX31.00 ozn.Y1.1 pomoci teplotnich &idel ptivodnf topné vody BT1.3 a
venkovni teploty BT1.4. Do systému je zapojeno cirkulaéni Eerpadlo WILO TOP-E 50/1-10
ozn.M1.2 s elektronickym modulem CONTROL pro regulaci otatek.

2.2.2. Okuh topenf - budova C

Pro regulaci pfedévaci stanice okruhu topeni pro budovu C je pouZit digitdlni regulétor
topnych okruhit L & G typ RVP 45.500. Reguléator bude instalovén do dveH rozvad&&e
RM1-C . Jedna se o ekvitermni regulaci smé&3ovaciho 3-cestného ventilu VXF 21.50 se
servopohonem SQX31.00 ozn.Y2.1 pomoci teplotnich &idel ptivodni topné vody BT2.3 a
venkovni teploty BT2.4. Do systému je zapojeno cirkula&ni &erpadio WILO TOP-E 50/1-10
0zn.M2.2 s elektronickym modulem CONTROL pro regulaci otatek.

2.2.3. Okuh TUV pro budovu C

Pro pfipravu TUV pro budovu C bude pouZita Blokova stanice TUV s vestav&nou ovladac{

skfin{ a vlastni regulaci.
Ovladaci skfifi je v projektu ozn. MS 1.
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Soud4sti tohoto projektu je silové napojeni ovladact skfiné MS 1 a ddle doddvka a napojeni
snimag&i teploty v akumulaénim zdsobniku TUV. Snimade teploty jsou ozn. BT 4.1 a BT 4.2,
napojeny budou z MS 1.

Do systému TUV bude zapojeno cirkulaéni erpadlo WILO ZIRCO - Z 30, ozn. M 3.
Cerpadlo bude dodéno s vyménnym modulem S1R-h pro periodické zapinani a vypinani
Cerpadla dle nastaveného Casu.

2.3, Energetické zaji¥t&nf provozu

Rozvadé€ RM 1-C bude napojen ze stavajictho rozvadéte RMK kabelem CYKY
5Cx2,5mm’. Rozvad&s RMK bude dopln&n 3.faz. jistitovym vyvodem 20A.

2.4. Rozvody MaR

Rozvody méfeni a regulace jsou navrzeny voditi CYKY, JYTY a SYKFY uloZenymi ve
vkladacich liftach pevn€ na povrchu.

Oznadeni jednotlivych vodi¢i, jejich dimenze a oznadenf spojovanych zafizent je patrné ze
soupisu kabelil, ktery je soutasti této technické zpravy.

2.5. Rozvadé&¢ RM 1-C

Rozvadél je navrZen jako oceloplechova rozvodnice v provedeni na povrch OCEP "P"
600x900x250 mm, kryti IP 40/00. Rozvad&e obsahuje jistici, spiuaci a ovladaci prvky pro
napojeni MaR. Signalizatni a ovladaci prvky budou umistény na dvefich rozvadéce.

2.6, Ochranné pospojovani
V prostoru pfedavaci stanice tepla je navrZeno pospojovani viech kovovych pfedmétii.

Pospojovani bude pfipojeno na kostru rozvadéte a ochrannou pfipojnici. Pro pfipojeni
jednotlivych zafizeni a potrubi je navr¥en vodi& CYA 6 mm?,

2.7. Technické udaje
Proudova soustava : 3NPE, stf., SOHz, 400V / TN-S
Provozni nap&ti : 400/230V
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41 :

u Zivych &asti - polohou, zdbranou, krytim a izolaci

u neZivych &asti - zdkladni - samo&innym odpojenim od zdroje

vsiti TN
- zvySena - doplilujicim pospojovanim

Instalovany vykon P, 12,1 kW
Soudobost 01
Vypottove zatiZeni P, :2,1 kW
Vypoltovy proud I 16 A
Utintk :0,9

Z hlediska vlivu prostfedi dle CSN 33 2000-3 jsou prostory pfedavaci stanice tepla zallen&ny
jako normalni.
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3. Budova Informaé¢niho centra (IC):
3.1. Ridici systém MaR

Pro regulaci pfedavaci stanice okruhu topeni je pouZit digitalni regulator topnych okruhii
L & G typ RVP 45.500. Jedn4 se o ekvitermni regulaci sm&$ovaciho 3-cestného ventilu
pomoci teplotnich ¢idel pfivodni topné vody a venkovni teploty.

3.2. Popis regula¢niho okruhu topeni

Pro regulaci pfedavaci stanice okruhu topeni je pouZit digitalni regulator topnych okruhéi L
& G typ RVP 45.500. Regulator bude instalovan do dveli rozvadéte RM1-IC . Jedn4 se o
ekvitermni regulaci smé&Sovaciho 3-cestného ventilu VXF 21.24 se servopohonem SQX31.00
ozn.Y1.1 pomoci teplotnich &idel pfivodni topné vody BT1.3 a venkovni teploty BT1.4, Do
systému je zapojeno cirkulatni Eerpadlo WILO TOP-E 40/1-10 0zn.M1.2 s elektronickym
modulem CONTROL pro regulaci otatek.

3.3. Energetické zaji§ténf provozu

Rozvad&& RM 1-IC bude napojen ze stavajiciho rozvadéte RK kabelem CYKY 5Cx2,5mm’.
Rozvad&E RK bude doplnén 3.faz. jistiCovym vyvodem 20A.

3.4. Rozvody Ma R
Rozvody méfeni a regulace jsou navrzeny vodi¢i CYKY, JYTY a SYKFY uloZenymi ve
vkladacich listach pevn€ na povrchu.

Oznadeni jednotlivych vodita, jejich dimenze a oznadeni spojovanych zafizeni je patrné ze
soupisu kabeld, ktery je soutésti této technické zpravy.

3.5. Rozvad& RM 1-IC

Rozvad&¢ je navrZen jako oceloplechova rozvodnice v provedeni na povrch OCEP "P"
600x600x250 mm, kryti IP 40/00. Rozvadé&& obsahuje jistici, spinaci a ovladaci prvky pro
napojeni MaR. Signalizaéni a ovlddaci prvky budou umistény na dvefich rozvadéce.

3.6. Ochranné pospojovéan{

V prostoru pfedévaci stanice tepla je navrZeno pospojovéni viech kovovych piedméti.

Pospojovani bude pfipojeno na kostru rozvadéte a ochrannou piipojnici. Pro pfipojeni
jednotlivych zatizeni a potrubi je navr¥en vodi& CYA 6 mm?.

3.7. Technické ddaje

Proudova soustava : 3NPE, stf., 50Hz, 400V / TN-S
Provozni nap&ti : 4007230V
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41 :

u Zivych &asti - polohou, zébranou, krytim a izolaci
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u neZivych &4sti - zékladni - samo&innym odpojenim od zdroje
vsiti TN
- zvy$ena - doplitujicfm pospojovanim

Instalovany vykon P, :0,7 kW
Soudobost 01
Vypottove zatizeni P, :0,7 kW
Vypodtovy proud I, :SA
Uinik 10,9

Z hlediska vlivu prosttedi dle CSN 33 2000-3 jsou prostory pfedévaci stanice tepla zaZlenény
jako normélni.

4. Budova Univerzitni knihovny :

Projekt MaR predavaci stanice tepla v budové Univerzitni knihovny je zpracovén pod zak. &.
343-29736-2.10 v ramci projektu "Univerzitni knihovna OU - dostavba proluky na Brafové
ul., SO 01 Univerzitni knihovna".

5. Budova B :
5.1. Ridicf systém MaR

Pro regulaci predévaci stanice okruhu topeni je pouit digitdlni regulator topnych okruhii
L& G typ RVP 45.500. Jedna se o ekvitermni regulaci sm&¥ovactho 3-cestn¢ho ventilu
pomoci teplotnich &idel ptivodni topné vody a venkovni teploty.

5.2. Popis regula®niho okruhu topeni

Pro regulaci pfedévaci stanice okruhu topeni je pouZit digitalni regulator topnych okruhti L
& G typ RVP 45.500. Regulator bude instalovén do dveli rozvadéte RM1-B. Jednd se o
ekvitermni regulaci sm&Sovaciho 3-cestného ventilu VXF 21.40 se servopohonem SQX3 1.00
ozn.Y1.1 pomoci teplotnich &idel ptivodni topné vody BT1.3 a venkovni teploty BT1.4. Do
systému je zapojeno cirkula¥ni Serpadio WILO TOP-E 50/1-10 0zn.M1.2 s elektronickym
modulem CONTROL pro regulaci otatek.

5.3. Energetické zaji§téni provozu

Rozvadé& RM 1-B bude napojen ze stavajiciho rozvadéée RK kabelem CYKY 5Cx2,5mm’.
Rozvad&& RK bude doplnén 3.faz. jistiovym vyvodem 20A.

5.4. Rozvody Ma R
Rozvody mé&feni a regulace jsou navrzeny voditi CYKY, JYTY a SYKFY uloZenymi ve
vklédacich lidtach pevné na povrchu.

Oznateni jednotlivych vodi&d, jejich dimenze a oznafeni spojovanych zafizeni je patmé ze
soupisu kabeld, ktery je soudasti této technické zpravy.

366-29866-002/1



Rozvad&¢ je navrZen jako oceloplechova rozvodnice v provedeni na povrch OCEP "P"
600x600x250 mm, kryti IP 40/00. Rozvad&¢ obsahuje jistici, spinaci a ovladaci prvky pro
napojeni MaR. Signalizadni a ovladaci prvky budou umistény na dvefich rozvadéte.

5.6. Ochranné pospojovéni
V prostoru pfedavaci stanice tepla je navreno pospojovani viech kovovych pfedmétii.
Pospojovani bude ptipojeno na kostru rozvad&&e a ochrannou ptipojnici. Pro pfipojeni
jednotlivych zafizeni a potrubi je navrzen vodi¢ CYA 6 mm?.

5.7. Technické ddaje

Proudova soustava : 3NPE, stf., 50Hz, 400V / TN-S
Provozni nap&ti : 400/230V
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41 :

u Zivych &asti - polohou, zdbranou, krytim a izolaci
u neZivych asti - zdkladni - samo¢innym odpojenim od zdroje
v siti TN
- zvy$ena - doplitujicim pospojovanim

Instalovany vykon P, 10,9 kW
Soudobost 01
Vypottove zatiZeni P, :0,9 kW
Vypoctovy proud I, :SA
Uginik 10,9

Z hlediska vlivu prostfedi dle CSN 33 2000-3 jsou prostory pred4vaci stanice tepla zatlengny
jako normalni.

366-29866-002/1
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SPECIFIKACE MATERIALU

Technoprojekt, a.s.
Ostrava

Rozvody tepla a predavaci stanice

vypracoval : | Milatova ¥ /A odd. & |312 list :
ved. odd. : | Ing. Plachky w. (L HIP ; Ing. Kral M 1/14
|divize : stavebni datum : 04/97
nizev : investor : stupeii:
Areal Ostravské univerzity -
rozvody tepla a predavaci stanice tepla DI
ATARIS s.r.o.
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+Pof, |Pozice Nazev a charakteristika Mérna Poget | Poznamka
¢, na vykr. jednotka celkem

BUDOVA -C
1 33..34. |Téleso rozdélovace a sbérace DN 200 ks 2
2 Ptiplatek za dalsich 0,5 m, délky t€lesa 1 = 2200 mm ks 6
3 Trubkova hrdla rozdélovacée a sbérace DN 20 ks 6
4 Dtto, ale DN 40 ks 2
5 Dtto, ale DN 80 ks 4
6 Dtto, ale DN 125 ks 2
7 Potrubi z ocelovych trub zavitovych pozinkovanych

mat. 11 353.0, CSN 42 5710

DN 25 m 5
8 Dtto, ale DN 50 m 7
9 Potrubi z ocelovych trub zavitovych nizkotlakych

a stiedotlakych mat. 11 353.0, CSN 42 5710

DN 40 m 8
10 Potrubi z ocelovych trub hladkych bezesvych

nizkotlakych a stfedotlakych mat. 11 353.0, CSN 42 5715

@ 5719 m 8
11 Dtto, ale & 89/3,6 m 18
12 Dtto, ale & 133/4,5 m 80
13 Dtto, ale & 159/4,5 m 2
14 Orientaéni §titky ks 10
15 Odvzdusiiovaci nadoba DN 70 ks 4

366-29866-001/2



Pof.  |Pozice Nazev a charakteristika Meérna Potet | Poznamka
¢ na vykr. jednotka celkem

16 Ptiplatek k cené za zhotovené pfipojky k BS TUV

DN 40 ks 2
17 26. Ventil uzaviraci pfimy V 30 111-540, PN 40

DN 125 ks 2
18 27, |Soupétko uzaviraci S 15 111-610, PN 10

DN 80 ks 8
19 28. Trojcestné ventily VXF 21.50

k, =31 m’/h, PN 6 DN 50 v¢. servopohonu

SQX 31.00 kpl 2
20 29.  |Mokrobézné terpadlo WILO TOP-E 50/1 - 10

PN 6 ;P=450 W220 V

V =12,26 m*/h kpl 2
21 30. |FiltrD 71117 -616 PN 16 DN 80 ks 2
22 31. |Teplomér ptfimy TR 100

rozsah 0-120 °C délka stonku 60 mm v¢.

teplomérné jimky kpl 6
23 32.  |Tlakomér & 100 se spodnim pfipojenim typ 533 32

rozsah O - 0.6 MPa kpl 6
24 Kohout k tlakomérium s natrubkovou pfipojkou PN 16

M 20 x 1,5, v¢. kondenza¢ni smyCky PN 250

CSN 13 7530 kpl 6
25 35. Blokov4 stanice ptipravy TUV - BS TUV, Q =200 kW

P=260 W220 V; V=2,61/s kpl 1
26 36. Akumulaéni nddrz V =800 1 kpl 1

Vyrobce: ETL EKOTHERM, tel. 02/691 6596
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Pof. |Pozice Nazev a charakteristika Meérna Potet | Pozndmka
o na vykr. jednotka celkem

27 13. Ventil uzaviraci ptimy (vypoustéci) V 30 111-540

PN 40 DN 15 ks 6
28 48. Zpétna klapka L 10 117-616 PN 16 DN 80 ks 2
29 Vypoustéci kulovy kohout IMT 265 PN 6 DN 15 ks 4
30 Dtto, ale DN 20 ks 2
31 Kulovy kohout IMT 593 F-F, DN 25 ks 2
32 Zpétna klapka IMT 235 DN 25 ks 1
33 Odvzdusiiovaci ventil V 4320 DN 10 ks 4
34 38. Pfiruba zaslepovaci PN 6 DN 40

CSN 13 1323 ks 2
35 39.  |Ptiruba ptivafovaci to¢iva PN 6 DN 50

CSN 13 1229 ks 8
36 37.  |Redukce DN 50/80 ks 4

Natéry
37 Natér potrubi do DN 50 synteticky, na vzduchu schnouci

zakladni pod izolaci m 8
38 Dtto, ale do DN 100 m 18
39 Dtto, ale do DN 150 m 82
40 Natér rozdélovade a sbérale synteticky na vzduchu

schnouci, zdkladni pod izolaci

2x (m.02.24) m’ 3,1
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(933

Pozice
na vykr.

Nazev a charakteristika

Meérna
jednotka

Pocet

Poznamka
celkem

41

Natér stavebni doplitkové konstrukce synteticky

na vzduchu schnouci dvojndsobny s I x emailovanim

a zakladnim natérem 32 x 0,024

0,8

42

Natér armatur synteticky na vzduchu schnouci

dvojnasobny s | x emailovanim

ks

32

Tepeln4 izolace

43

Termoizola&ni trubice POLIFOAM s Al folii tl. 20

D48 DN 40

D89 DN &0

18

D 140 DN 125

80

D 165 DN 150

BIEB|B|B

42

Izola¢ni pasy POLIFOAM s Al povrchem tl. 20

§ 1,1 m (rozd€lovac a sbérac)

Stavebni dopliikova konstrukce

45

Dodavka profilového materiald

zaveés pro 2 trubky

L60x60x6; 1=0,70 m

ks6 5,42kg/mx0,70x6

kg

22,80

46

Kulatina @ 6 1=0,40 m

ks 12 0,222 kg/m x 0,40 x 12

kg

1,10

47

MokrobéZné ¢erpadlo WILO ZIRCO

Z30P 134/230, Q=16 m*/h

ks

366-29866-001/2



Poi.  |Pozice Nazev a charakteristika Meéma Po&et | Poznamka
¢. na vykr. jednotka celkem

Budova informacniho centra
1 Potrubi z ocelovych trub zavitovych nizkotlakych

a stiedotlakych mat. 11 353.0, CSN 42 5710 DN 40 m 36
2 Potrubi z ocelovych trub hladkych beze$vych nizkotlakych

a stiedotlakych mat. 11 353.0, CSN 42 5715

& 108/4 m 25
3 Dtto, ale & 133/4 m 28
4 Orientacni §titky ks 4
5 Odvzdusiovaci nadoba DN 70 ks 4
6 16,  |Ventil uzaviraci pfimy V 30 111-540 PN 40 DN 40 ks 2
7 17. Trojcestny ventil VXF 21.24

k,=5m’/h, PN 6 DN 25 w¢. servopohonu

SQX 31.00 kpl 1
8 19. Filtr D 71 111-616 PN 16 DN 40 ks 1
9 20.  |MokrobéZné ¢erpadlo WILO TOP-E 40/1-10

PN 16; P=350 W/220, V=28 m’/h kpl 1
10 21. |Zpétndklapka L 10 117-616, PN 16 DN 40 ks 1
11 22, soupétko uzaviraci S 15 111-610 PN 10 DN 40 ks 2
12 13. Ventil uzaviraci pfimy (vypoustéci)

V30111-540 PN 40 DN 15 ks 4
13 24.  |Teplomér ptimy typ DTP-M rozsah 0-120 °C

délka stonku 60 mm v¢. teplomérné jimky ks 4

366-29866-001/2



Potf. |Pozice Nazev a charakteristika Mérna Potet | Poznamka
¢. na vykr. jednotka celkem
14 25.  |Tlakomér & 100 se spodnim piipojenim typ 533 32
rozsah 0-0,6 MPa kpl 4
15 Kohout k tlakomérim s natrubkovou ptipojkou PN 16
M 20 x 1,5, v&. kondenzaéni smytky PN 250
CSN 13 7530 kpl 4
16 Redukce DN 25/40 ks 2
17 Vypoustéci kulovy kohout IMT 265
PN6 DN 15 ks 2
18 Odvzdusiovaci ventil V 4320 DN 10 ks 4
Natéry
19 Natér potrubi do DN 50 synteticky na vzduchu schnouci
zaklad pod izolaci m 36
20 Dtto, ale do DN 100 m 53
21 Natér armatur synteticky na vzduchu schnouci
dvojnasobny s 1 x emailovanim ks 11
22 Natér stavebni dopliikové konstrukce synteticky,
na vzduchu schnouci dvojnasobny s 1 x emailovanim
a zdkladnim nat&rem 32 x 0,034 t m? 1,1

366-29866-001/2



Poi.  |Pozice Nazev a charakteristika Méma | Pocet [ Poznamka
¢. na vykr. jednotka celkem
Tepelna izolace
23 Termoizola¢ni trubice POLIFOAM s Al folii tl. 20
D48 DN 40 m 36
D 114 DN 100 m 25
D 140 DN 100 m 28
Stavebni dopliikova konstrukce
24 Dodavka profilového materialt
zaves pro 2 trubky
L60x60x6:1=070 m
ks4 5,42kg/mx0,70 x 4 kg 15,2
25 Z3aves pro 4 trubky
L8 x80x6;1=120m
ks2 734kg/mx1,20x2 kg 17,6
26 Kulatina @6 1=040m
ks8 0,395kg/mx04 x8 kg 1,3
DemontiZ a znovumontiz
27 Demont4? stavajiciho rozvodu UT v suterénu
DN 40 m 10
28 Znovumontaz stavajiciho rozvodu
DN 40 m 10
29 Propojeni na stavajici rozvody ks 6

366-29866-001/2



Pof.  |Pozice Nazev a charakteristika Meérna Pocet | Pozndmka
€ na vykr. jednotka celkem
Budova univerzitni knihovny
1 Potrubi z ocelovych trub hladkych bezesvych nizkotlakych
a stfedotlakych mat. 11 353.0
CSN 425715 @ 57/2,9 m 31
2 Dtto, ale @ 89/3,5 m 24
3 Dtto, ale & 108/4 m 35
4 Orientacni §titky ks 2
5 Odvzdusiiovaci nddoba DN 70 ks 4
6 Ventil uzaviraci pfimy V 30 111-540 PN 40 DN 50 ks 2
7 13. Dtto, ale vypoustéci DN 15 ks 2
8 Odvzdusiiovaci ventil V 4320 DN 10 ks 4
Natéry
9 Nitér potrubi do DN 50 synteticky na vzduchu schnouci
zakladni pod izolaci m 31
10 Dtto, ale do DN 100 m 59
11 Natér armatur synteticky na vzduchu schnouci
dvojnasobny s 1 x emailovanim ks 4 ;
12 Natér stavebni dopliikové konstrukce synteticky
na vzduchu schnouci dvojnasobny s 1 x emailovanim
a zdkladnim natérem m’ 1

366-29866-001/2
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Potf.  |Pozice Nazev a charakteristika Meérnd Potet | Poznamka
¢. na vykr. jednotka celkem
Tepelna izolace
13 Termoizolaéni trubice POLIFOAM s Al folii tl. 20
D58 DNS50 m 31
D8 DNS8O m 24
D114 DN 100 m 35
14 Stavebni dopliikova konstrukce
Dodéavka profilovaného materidlu
zavés pro 2 trubky
L50xx50x5; 1=0,70
ks 10 3,77 kg/m x 0,70 x 10kg kg 26,39
15 Kulatina @6 1=10,50
ks 20 0,222 kgum x 0,50 x 20 kg 2,22
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11

Por. Pozice Nézev a charakteristika M¢rna Pocet | Poznamka
¢ na vykr. Jjednotka celkem
Bezkanalové vedeni v zemi trub ocelovych
Potrubi z ocelovych trub v&. pla§tové trubky & 88/160
1=12,0 m 48 bm, komponent &. 2000
Oblouk 90° & 88/160, komponent &. 2500 ks 4
Izola¢ni spojka & 160, komponent &. 5000 ks 4
Zakoncovaci manZeta 2500, komponent &. 5600 ks 8
Labyrintovy tésnici krouzek & 160, komponent 5800 ks 4
Potrubi z ocelovych trub v€. plastové trubky & 133/200 ks 4
1=6,0 m 12 bm, komponent &, 2000
Zakonc¢ovaci manzeta 2600, komponent &.5600 ks 2
Labyrintovy té€snici krouZzek & 200, komponent &. 5800 ks 4
Dodavatel : LOGSTOR ROR danska firma v zastoupeni ks 4

fa: ASTE, Klimkovice, tel. 0655/6314
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Pof.  |Pozice Nazev a charakteristika Mérna Polet | Poznamka
<. na vykr. jednotka celkem
Budova B
1 Potrubi z ocelovych trub hladkych beze$vych nizkotlakych
stfedotlakych mat. 11 353.0, CSN 42 5715 & 89/3,6 m 18
2 Orienta¢ni Stitky ks 15
3 3. Ventil uzaviraci ptimy V 30 111-540, PN 40, DN 80 ks 2
4 13, Dtto, ale DN 15 ks 2
5 6. Soupétko uzaviraci S 15 111-610, PN 10, DN 80 ks 4
6 41, Dtto, ale DN 50 ks 4
7 40.  [Dtto, ale DN 40 ks 4
8 5. Zpétna klapka L 10 117-616, PN 16 DN 8 ks 1
9 44. Regulacni ventil V 41 111-616, PN 16 DN 80 ks 1
10 41. Dtto, ale DN 50 ks 2
11 42, (42) Dtto, ale DN 40 ks 2
12 4, Trojcestné ventily VXF 21.40, ks = 19 m*/h, PN 6 DN 50
v¢. servopohonu SQX 31.00 kpl 1

366-29866-001/2
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Pof.  |Pozice Nazev a charakteristika M¢éma Pocet | Pozndmka
¢. na vykr. jednotka celkem
13 9, Mokrob¢zné ¢erpaqdlo WILO TOP-E 50/1 - 10, PN 6,
P =450W/220V, V=12,26 m’/h kpl 1
14 7. Filtr D 71 117-616 PN 16 DN 50 ks 1
15 47, Teplomér pfimy TR 100, rozsah 0-120° délka stonku 60
vC. teplomérné jimky kpl 2
16 24, Teplomér pfimy typ DTP-M, rozsah 0-120° C délka stonku
60 mm v¢. teplomérné jimky kpl 6
17 25. Tlakomér & 100 se spodnim pfipojenim typ 533 32
rozsah 0-0,6 MPa kpl 7
18 Kohout k tlakoménim s natrubkovou piipojkou M 20 x
kondenza¢ni smycky PN 250 CSN 13 7530 kpl 7
19 Vypoustéci kulovy kohout IMT 265 PN 6 DN 15 ks 8
20 46. Pfiruba zaslepovaci PN 6 DN 40 CSN 13 1323 ks 4
21 45. Dtto, ale DN 65 ks 2
22 Redukce DN 40/50 ks 1
23 Dtto, ale DN 40/80 ks 1
24 Dtto, ale DN 50/80 ks 1

366-29866-001/2
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Por. Pozice Nazev a charakteristika M¢éma Pocet | Poznamka
¢. na vykr. jednotka celkem
Natéry
25 Natér potrubi do DN 100 synteticky, na vzduchu schnouci
zakladni pod izolaci m 18
26 Natér stavebni doplitkové konstrukce synteticky, na
schnouci dvojnasobny s 1x emailovdnim a zikladnim m’ 1,2
32x0,039t
27 Natér armatur synteticky na vzduchu schnouci
dvojndsobny s 1x emailovanim ks 24
Tepelna izolace
28 Termoizolaéni trubice POLIFOAM a Al folii tl. 20
D 48 DN 40 m 4
D 58 DN 50 m 4
D 89 DN 80 m 20
29 Izola¢ni pasy POLIFOAM s Al povrchem tl. 20
$. 1,1 m rozdél. a sbérac m 8
Stavebni dopliikova konstrukce
30 Dodavka profilového materidlu
zavés pro 2 trubky
L60x60x6,1=0,66m
ks 4 5,42 kg/m x 0,66 x 6 kg 14,3
31 UE81=0,70 m
ks 4 8,65 kg/m x 0,74 x 4 kg 242
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