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1. Udelem p¥iloZeneho projektu je vyresit vytapenl buaovy
mAN, kiera Je doposud vytiéndne ply ‘novymi topidly. Toto vy-
tapini tsk3 z hlediska b ti & hygieny prostfedi neni

9]
vhodné pro vytépini skol

2. Topny systém: Tepla voda 90/70°C s nucenim obihem.
3, Ndvrh je vyprecovan na séxlsdi stsvebnich vykresl. Fro
vypolet dle SN 060210 je vzsto za zdklsd, ue Ludove je vol-

s
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né stojici obvodove sdivo cinlové, 45 sz 60 cm silné, oknsg

’

Yevind zdvojensd. Zeciizeni je poéiténo tak, &by p¥ri venxov-
o dossbeno vaolt¥faicu teplot oznséenych

ni teploté - 15°C byl

ne vijkresecn p
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5) Bilsnce tepla:

Jbj. "C" - vytépéni radidtory dini celkem 248 530 Koal/h
+ 10 % rezervs 25 000 "
5 klimetizalnl Jednotky 20 Q00 M
Objekt "C" celkem 293 530 Kesl/n.
= 340,5 kW
Obj. "A" dle vipodtu CSN 060210
& GSN 730542 & USH 730540 228 700 Kozl/h.
+ 10 % ztrét 23 300 i
TotPebs tepla obj. "A" 252 Q00 Kezl/h.
= 295,8 kW
Celkové potiebs otou budov = 545 530 Kesl/h.
= 630,5 kW

b) Doposud slouzi pro potfebu obj. "C" 2 teplovodni litinové

~

Slénkové kotly typu & IV, pro topeni kokscm - kezdy
13 &1., 38,- m? vyh#. pl. vikon 304 000,- Keel/h =

352,64 kW. Obs kotly celkem 608 000 Kcss = 705,28 KW.
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Stavajici kotelne v povovandanl tepelnd potieby tudovy "CM
s vyxonu 1 xotle mé 100 7w rezoervi,

Dle 0S® UGU3L0 ©l. 5&/06 wd L kotel of1 oruuse nwlivowolad
rotle u kotslns ¢ vis ucnin s olerusovénim a uo tlume-
nim ocrovoau hryti €O o meXxe £ otieby te:le. Jelixoz do-
sevedni 1 cotel wke IV o 13 ¢l.,vyion 35264 kW msl by kry
t1 novou suvot¥etu tepls budov #C" 1 "AM ve vidi ©30,5 ki
t.j. jen 56 <.

b % J

e nsdostecujici & hude nutno k

—

v

LR

i B
ezuy

il =

avétsit o 5lénky, t.j. ne 15 ¢lénkd ns v/nz.
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& ns vykon 352 U00 Keel/h - 408,32 kW.

kryje 65 % meximdlni spotieby teple.

Presto, “e se unloubks kotle zvitéile ne 183 cum,

obsluhovaci prostor pred kotly, kltery je 250 on.

dsnych dvou ¢lénk& budou tské vymdndny &

L jsou jiz ve v

C. Qdveh spelin

kkomin

Pro kotly & 38 m® pwriduch 37; 50 ¢ = L &75
Pro nriprevu TVU 28 X 50 cm = 700
Odviatrani kotelny 37,5 x 25 ¢ = 937
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netiot v provosu Lyl vitiinou jen 1 ko

tonstruovensd kotelny bud
704 000 Kcsl/h.
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fomina jsou nednosnd & neproveditelnd.
Z tichto dfivodd bude nutno vybavit kotelnu umdlim tehem,
i

t.J. kourovym ventildtorem typu R3Z @ 315.

Ventilétor bude v srovozu jen oPi venzovnic e
crysn bude nubno ddt do nrovozu druhy kotel nebo
4 + 1
v U

e
pri zitopu jednoho kotle o¥i Hps

AL 4 -~ -
Priprsvg teols vopdy

Pro ofdpravu telsd vody ufitkovéd v budovd "OM" sloudi ohii-

o)
valte vody o obsshu 1,000 1.
J H

Dle novicrn emdvnic hiad kezdd ndebhne B oA < 0 e ~ e
€ Novyca gmernlc putie Kezda ucebne v obj. A VylLaverie

unyvedlem, v I.FP.T.sprohami ¢ zefizenim pro 1uklid, (esmo-
stetny orojekt).

Pro tento 1iel je nsvrien &l3{ oh¥ivad TVU, kter} bude
unistin v uliclné. Stévejici kotel EIZ o vyhFevns plofe
9 . = o . ’ 4 ) Fa < a4 o5

12 m* je dostalujici i pro oh¥ivani obou onrivsca.

e) Expsnsni ndd
Pro ztavejici ¢
0 obsehu 850 1. Teto ve

o

kon kotelny. Tento ned:

p¥epad buue

t.j. 76/3, 2v,

Scot¥eta pelive 210 objekt TAM Jje cdle vinoltu ndésledujicdi:
Hodnoty dané

d. = pocet dnl vytdpdni zs topnou sezdnu 219

tl = teplote otépényjch prostor + 20%

t . mex.= min. venkovnl teplota - 15%

t stP.= gtfedni venk.teplots zs 0D .S8%.  + 3,20“
tISBf = primé&rnd denni vnit¥.teplots zs 24 h=+17°C

Q maX.= Tepelnd ztrits msx. 252 000 Xczl/h
Unengujici koef 0, &5

Uéinnost zarlzeni 0,75 %
Hs vyhTevnost peliva koksu 6 000 Kcal/ks



Hodnota vypodtent

Rocni spotPebs pslive - koksu

24 . Q_MmeX, « (ti - te) .4 =
(ti - te mex.)

24 . Q85 X 252 000 _ (17_3,5).219
R = 20-(~15)
6 000 x 0,75

98 645 kg/rok

]

98,645 t koksu
Spotreba palive pro stivajici objekt wC

20 ~ (-15 ) = 115 077 ks/rok
6 000 . 0,75 = 115,077 t koksu

Spotrebg pslive oro pidiprevu TVU

Vykon kotle 72 000 Kcsl/h

Denni provoz 6 hod

Roéni provoz 230 dnd

Vyh#. palivs 6 000 Kcal/kg

U8innost 75°

P =L200. 00230 = 5, 980 kg/rok = 22,080 b koksu
6 000 . 0,75

Celkové spotfeba pslivs

Objekt C 115 %
Objekt A 100 t

TVU 22 1

Celkem 237 t koksu rodéné

5. Rozvodndéd potrubi
Zecingd hrdly ns rozdélovadich u kotld. Z kotelny vede
pod stropem I. P.P. obj."C" ku stoupséce "D", kters stou-
pé &Z pod strop II. NP, kde pPechdzd pod strop spojovael

chodby s obj. "A" , kde v bod¥ C kless pod strop I.P.P.
Uzdaveéry jsou umistény ns rozddlovadich v kotelnd g dglgdi
ne zeCdtku vodorovndho rozvodu pod stropem I.P.P. v objek-
tu NA".

Vlestni hlavnl rozvod ¥ :jednotlivym stoupaCkdm je veden
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pod stropem I.PP. V bodech 4 & B stoupd rozvod cod gtrop

P ’

I.8P 2z chodby prechdzi do télocv1cny, kde pod stropen

1

je nesojen ns stoupsiky 4 s
Stoupelky & nfipojky k reaiétorum jsou volnég.
tozvody budou provedeny z ocelovych trub derngch,bezelvich,

zavitovych & z trub hledkich.

Hejvyssi body budou odvmdulniny oTeg rsdiitory odvzdudio-
vecimi ventilky, event. p¥es nddobky, nejnifii onetreny
vypousténim,

d

Kzzdd stoupelka bude uzevirstelnd Sikmfmi uzsv. ventily
rene vypouitinim.
Také nékteré celi dseky budou uzevi

W
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ubovymi

upatky Jt 0,6 lPs.

S0
Shors uvedend @ésmové uzavéry jesou ozhsény s upiesnény
ng podoryse I. PP & ns I. NP & ne ns schdémstu.

Potrubi v kotelnd, sulerdnech obj. "CH i "A"(rozvody) .
Jsou izoloviny mstracemi ze skelnd vlny s povrchovsa

.
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L] 2 Im ’ . - ] N yd ' -
ipreve Je provedens foliemi z Aludoru. Celkovd sils izole-—

-

ce je 4 cm.
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Z estetickeého dlvodu nebude izolovéno potrubi stoupacek

s By, C, D vedené I. NPa pod stropem spojoveci cliodby me-
zl objekty M"A® g "gn,

Rozvodné potrubi bude upevnino pod stropy zé&végy ON 130790.1.

>

Jeko topnd plochs jsou nsvrieny litinové kolonkovd rsa idtory
typu Kelor, vel. 500/160. 1 &1. = 0,255 m? vyh¥. nlochy.
Kezdé topné tZleso bude miti ns p¥ivodu dvojregulselni pri-

my kohout ns zpéteéce.éroubeni. Rgdidtory tudou uloZeny ns
konsoléch & uchyceny dridky. Viz schéms

Veiikeré potrubl izolovsné i volné, pFirubové srmatury s
topnd ploche - radidtory budou opstieny dvojniésobnym ngté-
rem & jednondsobnym ndtérem emsilovym.



