PROTIPOZARNI OBKLAD

Akce: StavebnT Upravy prizemi budovy G, Ostravské univerzity, Mlynska 5, Ostrava

Stuperi: Provadéci dokumentace
vypracoval: Ing.arch. Petr Svoboda /33 35/ 5271

Poznamka:

Veskeré dimenzovani obkladoviich desek musi bit zpfesnéno potvrzeno vrobcem obkladoveho materdlu.
Finaini volba obkladu bude konzultovana s projektantem.
Obklad must vyhovét poZadavkim pozarné bezpecnostniho fedent.
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1PP zména 20.10.2020
PO1 UE 220 obklad sadrova deska se skelnou vyztuzi Al tl. min 35 mm 22250 13
PO2 O P éékgfn%umvn;%tjizroiwmrmn t. 35 mm =250 18
P03 UE 220 stdrova deska se skelnou vyztuzi Al tl min 35 mm + 4980 2
P04 UE 220 sadrova deska se skelnou vyztuzi AT tl. min 35 mm = 4700 2
P05 UE 220 sédrova deska se skelnou vyztuzi Al tl min 35 mm = 3200 2
P06 UE 220 sadrova deska se skelnou vyztuzi AT tl. min 35 mm + 2980 2
PO7 UE 220 sédrova deska se skelnou vyztuzi Al tl min 35 mm = 1570 1
P08 UE 220 stdrova deska se skelnou vyztuzi AT tl min 35 mm 1270 1
P09 U 180 obklad sloup sadrova deska se skelnou vyztuzi Al tl. min 15 mm | = 1000 1
P10 5.8&%8% rE;mmm, dl. 1100 obklad sédrova deska se skelnou vyztuZi Al 1000 1
P01qa UE 220 obklad sadrova deska se skelnou vyztuzi Al tl. min 35 mm 1500 2
P09a U 180 obklad sloup sédrova deska se skelnou vyztuzi Al tl. min 15 mm | 1000 2






