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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
 
 
1.1. Název veřejné zakázky: „Dodávka a implementace - Next 

Generation-IPS - Intrusion Prevention 
System“ 
 

1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Ostravská univerzita 
       Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
       IČ: 61988987 
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky 
1.4. Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

 
 
Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací 
dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „zákon“). 
 
 
Dotaz: 
 
na základě studia ZD bychom se rádi dotázali na následující: 
 
 Počet inspektovaných spojení v reálném čase: min. 100 milionů – máme jen 10 mio. (nepřepsali se 
o desetinné místo?) 
 požadovaná podpora cipher, které nemáme: 
 TLS_AES_128_GCM_SHA256 
 TLS_AES_256_GCM_SHA384 
 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 
 TLS_ECDHE_RSA_CHACHA20_POLY1305_SHA256 
 místo toho máme: 
 
 TLS13-AES-256-GCM-SHA384 
 TLS13-CHACHA20-POLY1305-SHA256 

Všem dodavatelům 
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 TLS13-AES-128-GCM_SHA256 
 viz https://docs.mcafee.com/bundle/network-security-platform-10.1.x-product-guide/page/GUID-
9F2C6AF7-573B-4A73-BC95-836A85DAE502.html 
 
 Podpora délky klíčů souboru šifer pro SSL Cipher Suite - SSL inspekci: 1k, 2k, 4k – máme jen do 
2k 
 požadovaných akcí NGIPS po zásahu filtru: „Omezit rychlost spojení“ – máme Connection Limiting 
nebo QoS značkování 
 Možnost nastavení časování karanténní operace minimálně dle závažnosti rozpoznaného problému 
– časování ano, ale bez vazby na závažnost rozpoznaného problému 
 NGIPS musí umět detekovat, blokovat nebo omezovat šířku pásma pro aplikace a zákaznické filtry 
– máme Connection Limiting nebo QoS značkování 
 NGIPS musí být spravovatelné z nabízeného centrálního monitorovacího a konfiguračního sytému 
(centrální dohledové konzole), ale v případě jeho výpadku musí umožnit konfigurační změny i bez 
dohledového nástroje prostřednictvím webového/SSL rozhraní NGIPS – IPS nemá GUI, ale lze splnit 
pomocí Central Manager a Manager. 
 Námi nabízené řešení SOPHOS by tedy splnilo většinu Vašich požadavků, jen si to chceme potvrdit. 
 
Odpověď: 
Zadavatel po posouzení dotazů uvádí, že trvá na svých požadavcích uvedených v Příloze č. 1 – 

Technické specifikaci předmětu plnění beze změny.  

 

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek. 

 
 
 
 
 

                 ……………………………………… 
Marie Regneri 

referent oddělení veřejných zakázek 
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