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VYSVETLENi ZADAVACIi DOKUMENTACE III.

1.1. Nazev vefejné zakazky: ,Dodavka endoskopické techniky a
pfistrojového vybaveni pro LF OU“
1.2. ldentifikaéni Udaje o zadavateli

Nazev: Ostravska univerzita
Sidlo: Dvorakova 7, 701 03 Ostrava
IC: 61988987
1.3. Vefejna zakazka podle pfedmeétu: Vefejna zakazka na dodavky
1.4. Druh zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni, nadlimitni

Na zakladé 2zadosti Ucastnika vefejné zakazky poskytuje zadavatel vysvétleni zadavaci
dokumentace podle ustanoveni § 98 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpis( (dale jen zakon).

Dotaz €. 1:
Ultrazvukovy aspirator: Ultrazvukovy aspirator disponuje adaptivnim vykonem, diky kterému se
automaticky nastavuje amplituda vibraci podle cilové tkané.

Vys$e uvedeny parametr je sou¢asti konkrétniho systému na svétovém trhu a vzhledem k odlisnym
technologiim rliznych svétovych vyrobct se lisi i nabizené funkce a reZimy pfistroje a vySe uvedena
moznost neni nutna z dlvodu, Ze jini vyrobci nabizeji dostate€nou vykonnost/selektivitu i bez
podobného &i stejného feseni.

Bude zadavatel akceptovat nabidku uchazeée bez ,adaptivniho vykonu, diky kterému se
automaticky nastavuje amplituda vibraci podle cilové tkané®, protoze i bez této funkce disponuje
uchazeéem nabizeny ultrazvukovy aspirator velmi dobrou selektivitou a funkénosti?



Odpovéd'c. 1:
Zadavatel po posouzeni dotazu ucastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technicke
specifikaci nasledovne:

JUltrazvukovy aspirator s vysokou selektivitou, diky kterému se automaticky nastavuje amplituda

vibraci podle cilové tkang.".

Zadavatel k tomuto dotazu dodava, Ze povaZuje vysokou selektivitu za zasadni parametr z hlediska
funkénosti pristroje pfi jeho pouZivani. Bude-li tato funkcionalita realizovana stejnym nebo
obdobnym zpisobem realizovana stejnym nebo obdobnym technickym feSenim neZ adaptivnim
vykonem, bude zadavatelem akceptovana.

Dotaz €. 2:

Ovladani pomoci dotykové obrazovky s privodcem v &eském jazyce, idealné krok po kroku.
Chybové hlaseni véetné podrobnosti na displeji s navodem k vyfedeni dané situace. V rezimu step-
by-step.

Ruzni vyrobci maji rizny pfistup k ovladani, ktery mize byt feden i jinymi zplsoby, a to pfi zachovani
pfehlednosti, intuice a pfehlednosti nastaveni.

Bude zadavatel akceptovat ovliadani pomoci piehledného panelu s dobfe viditelnymi nastavenymi
parametry, s moznosti hlaseni chyby, av$ak bez dotykové obrazovky (ij. bez navodu step by step
na obrazovce)?

Odpovéd' é. 2:
Zadavatel po posouzeni dotazu Ucastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technicke
specifikaci nasledovné:

,Ovladani pomoci minimalné systému s displejem &i obrazovkou, kde bude zobrazen (obrazové +
popis v Geském jazyce) postup ovladani pristroje i postup fedeni pripadnych technickych problémda.”.

Zadavatel ktomu dotazu dale uvadi, Ze netrvéd na dotykové obrazovce, ale trvda na systému
s displejem, kde je nazorné zobrazen (obrazové + popis v éeském jazyce) postup oviadani pfistroje
i postup reseni pripadnych technickych problému a to proto, Ze ovladani pristroje bude provadéno
personalem a uZivateli, kteri nebudou disponovat denni praxi s pfistrojem.

Dotaz ¢. 3:
Pedal umozriuje ovladani amplitudy pfimo bez nutnosti nastavovani na dotykové obrazovce.

V soudéasnosti neni shoda ani mezi vyrobci a ani mezi [ékafi na pfinosu tohoto feseni vzhledem k
nutnosti vysoké citlivosti a pfesnosti nastavenych parametrd pro neurochirurgické operace.
Vzhledem k potiebé& dosazeni velmi pfesného nastaveni parametrl ultrazvukového generatoru, tak
néktefi vyrobci upfednostriuji nastaveni na ovladacim panelu.

Bude zadavatel akceptovat nastaveni amplitudy pouze na ovladacim panelu?

Odpovéd'¢. 3:

Zadavatel po posouzeni dotazu Uéastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technické
specifikaci nasledovné:

JNastaveni amplitudy minimainé na ovladacim panelu.”

K tomuto dotazu zadavate! dale uvadi, Ze nastaveni amplitudy pouze na oviddacim panelu bude
zadavatelem akceptovano.



Dotaz €. 4:

Rovnomérné odsavani diky integrované pumpé, kdy odsavani Ize nastavit jako stalé nebo jen pfi
stisku pedalu. Oplach je nastavitelny v minimalnim rozmezi 2 - 20 ml/min. Pedal umozriuje aktivaci
rychlého oplachu maximalné az 25 mi/min.

Odsavani a oplach je komplexni otazka nastaveni ultrazvukového aspiratoru jako celku, pro
dosazeni optimalniho oplachu a odsavani pak rdzni vyrobci pouzivaji rizné pfistupy, ¢imz se
technické parametry mohou lisit.

Bude zadavatel akceptovat nabidku uchazede s odsavanim béhem pouzivani nastroje s 30
vtefinovym zpozd&nim vypnuti odsavani po pouZiti nastroje s oplachem az 150 ml/min, avsak bez
aktivace rychlého oplachu pomoci pedalu?

Odpovéd ¢. 4:
Zadavatel po posouzeni dotazu Udastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technicke
specifikaci nasledovné:

,Nastavitelny oplach a pedal nebo jiné technické reseni, které umoZzriuje aktivaci rychlého oplachu.”.

Zadavatel k tomuto dotazu déle uvadi, Ze parametr ve specifikaci ,Oplach je nastavitelny v
miniméainim rozmezi 2 - 20 mi/min. Pedél umoZriuje aktivaci rychlého oplachu maximainé aZz 25
mil/min.“ byl odstranén.

Dotaz ¢. 5:
Ultrazvukovy aspirator je slozen z:
- rukojet min.36 kHz

ovladatelnost

Pozadovany parametr rukojeti min. 36 kHz neni z hlediska technického a ani z |ékai'ského hlediska
nijak nutny, pfitemz kyzeného efektu Ize dosahnout bez kompromisu i frekvenci 35 kHz (frekvence
kmitani sonotrody, nikoliv rukojeti). Podobné neopodstatnény parametr je vozik, ktery zajistuje mirny
naklon nahoru pro lepsi viditelnost a snazsi ovladatelnost. Téhoz Ize bez problému dosahnout napf.
zkosenym ovladacim panelem ultrazvukového generatoru.

Bude zadavatel akceptovat nabidku uchazeée s pracovni frekvenci nastroji 35 kHz a zkosenym
ovladacim panelem, bez voziku zajistujici mirny naklon nahoru?

Odpovéd’'é. 5:
Zadavatel po posouzeni dotazu Udastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technické
specifikaci nasledovné:

,Ultrazvukovy aspirator je sloZen z:
- rukojet min. 35 kHz
- technické reseni, které zajisti zkoseny ovlddaci panel nebo naklonény panel”

Dotaz ¢&. 6:

Konzole:

- minimalni elektricky vykon je 480 VA
- minimalni jist&éni SAtyp T

Rizni vyrobci disponuji riznou konstrukci, a proto se parametry drobné lisi. VSechny parametry
vyjma hluénosti obsluhujici personal nema $anci zaznamenat a zarovef bezpecnost stroje je
podminéna schvalenim a potfebnymi podminkami pro zdravotnické pfistroje. PoZadovany minimaini



elektricky vykon a minimalni ji§téni je opsano z konkrétnich technickych parametrt konkrétniho
vyrobku. Tyto Udaje nemaji zadny vztah k medicinskému G¢elu a pouziti. Nespravné je uvedeno
minimalni celkovy vykon — jedna se o pfikon pfistroje. Str. 3 Diky efektivnéj$i konstrukci méa nabizeny
pristroj nizsi spotfebu, tedy i niz8i pfikon a pochopitelné tedy i mensi proudové jisténi. Proto
pokladame nasledujici dotaz.

Bude zadavatel akceptovat nabidku na ultrazvukovy generator s jisténim T 2,5A, pfikonem 300 VA?

Odpovéd' ¢. 6:
Zadavatel po posouzeni dotazu Gcastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technické
specifikaci nasledovné.

Konzole:
- minimaini elektricky pfikon je 300 VA
- minimaini jisténi 25 A typ T*

Dotaz €. 7:
Rukojet 36 kHz:
- moznost pfipojeni hrotll v rozmezi primérud 1,6 - 2,0 mm véetné zahnutych a hrotd na tuhé tkané

Vzhledem k odli$né konstrukci a pfistupu raznych vyrobcl se i priméry a typy hrotd lisi. Néktefi
vyrobci si nepotrebuji vypomahat specialnim hrotem na tuhé tkané, nebot i tuhé tkéné nejsou pro
jejich typy nastrojli a hrott prekazkou. Podobné se rlzni vyrobci li$i primérem hrotd, ktery se mize
drobné lisit, pficemz v souéasnost neexistuje shoda na idealnim priméru hrotu.

Bude zadavatel akceptovat nabidku uchazeée s hroty o priméru 2,0 — 2,3 mm bez specialniho hrotu
pro tuhé tkané, nebot i tuhé tkané jsou bez problému odstranény dodavanym hroty?

Odpovéd’'¢. 7:
Zadavatel po posouzeni dotazu Géastnika upravuje znéni poZadovaného parametru v technické
specifikaci nasledovné:

Rukojet minimainé 35 kHz:
- mozZnost pfipojeni hrotl v rozmezi prumérd 1,6 — 2,0 mm +/- 10 % véetné zahnutych a hrott
na tuhé tkang“

K dotazu dale zadavatel uvadi, Ze pramér hrotu povaZzuje za zasadni parametr, vzhledem k ureni
pristroje. Zadavatelem bude akceptovana variabilita poZadovanych technickych parametru
v rozsahu +/- 10 % od poZadovanych parametrd, tj. jemné hroty s pramérem 1,6mm +/- 10 % a hroty
pro standardni praci s priimérem 2,0mm +/- 10 %.

Dotaz ¢. 8:

Dodavka ultrazvukového aspiratoru obsahuje:

- minimalné 5 ks zakfiveného prodlouzeného hrotu o minimalni délce 121,5 mm

- minimalné 5 ks zakfiveného prodlouzeného standardniho hroku o minimalni délce 114,4 mm
- minimalné 5 ks momentového kliée 36 kHz

- minimalné 5 ks soupravy kazety a hadic

Vy$e uvedené a poZadované parametry nabizi pouze jediny vyrobek na svétovém trhu. Odli§ni
vyrobci nabizeji odli$na feseni a piistup, ktery se odrazi v riznych typech hrott a také v jiné logice
smontovani nastroje, hrotl a hadic. V sou€asnosti neni vieobecna shoda na idealni délce
jednotlivych hrotl pro neurochirurgické operace.



Bude zadavatel akceptovat nabidku uchazecée s rovnymi hroty o délce 36/98/109 mm pokryvajici
Sirokou $kalu neurochirurgickych vykon( se snaz$im zapojenim a s odpovidajici vybavou s ohledem
na pocty zminéné v technické specifikaci?

Odpovéd'c. 8:
Zadavatel po posouzeni dotazu Gcastnika upravuje znéni pozadovaného parametru v technické
specifikaci nasledovné:

,minimalné 5 ks zakriveného prodlouzeného standardniho hrotu o minimaini délce 109 mm*.

Zadavatel k tomuto dotazu déle uvadi, Ze parametr ve specifikaci “minimalné 5 ks zakfiveného
prodlouZeneho hrotu o minimélni délce 121,5 mm* byl odstranén.

Zadavatel poZaduje vzhledem k pouZiti operaéniho mikroskopu z duvodu lepsi vizualizace
pracovniho pole zahnuté néastroje/hroty o délce min. 109 mm.

V navaznosti na provedenou Upravu polozky €. 10 — Ultrazvukovy aspirator v ¢asti 6 vefejne zakazky
zadavatel pfedklada upravené znéni Pfilohy &. 1 — Technicka specifikace pfedmétu pinéni.

V souladu s ustanovenim § 98 odst. 5 a § 99 zakona a vzhledem k provedené Upravé zad4vacich
podminek zadavatel prodluzuje IhGtu pro podani nabidek na vy$e uvedenou vefejnou zakazku o
celou jeji pivodni délku, tedy do 26.10.2021 do 10:00 hod.

Ostatni ustanoveni zadavaci dokumentace nedottena timto vysvétlenim se neméni.
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