ZPRAVA O REVIZI

ZARIZENi PZTS

Vychozi
Pravidelna| Ano
Dilci

cislo akce EZS

492 - 2022

objekt

Ostravska univerzita
Budov_a A,B,C,D E
Frani Sramka 3

709 00 Ostrava — Marianské Hory

vykonand dne

12. ledna 2022

vyhotovena dne

22. ledna 2022

predmétem této revize je kompletni zafizeni PZTS
(diive  EZS), v&etné prislusného pfivodu
napajeciho napéti, instalované ve vySe uvedeném

objektu.

podle normy

CSN EN 50131-1 ed.2

CSN 331500

CSN 332000-4-41 ed.3

CSN 332000-6 ed.2

a norem a predpisl souvisejicich

revizni technik

Martin Kolar
ev.C.:12201/71M19/R-EZ-E2A

firma

Alarm K+K elektronika s.r.o.
Blodkova 143/24
709 00 Ostrava — Hulvaky

tel.: 596 627 405
mobil : 606 735 480

Funkéni zkousku
proved|

Korpas Michael
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Stupefi zabezpeceni dle

Systém: &SN EN 50131-1 ed.2
typ Ustfedny EZS: Concept 4000 EU 3
verze: 6.20; RAM 512K
detektory: Optex CX 702 2

Optex RX core 2

Cobalt Plus 2

Aqua Plus 2

Magnet MAS 203 2

PoZarni hlasi¢c ECO 1003
ovladaci zafizeni: Klavesnice IRT3000E
zdroje: Vlastni zdroj astredny

Posilovy zdroj IRZ3004EXP/16
ostatni zafizeni:
Firma PCO: IPO
vysila¢ na PCO: Ano
Ustiedna EZS (C 1.np)
Napét'ova soustava: INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadég 230 V
RS 0.2 Jistic FA 15
v 30034/RS0.2;rv CYKY 3Jx1,5mm2 Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20; OEZ LPN B10A/1
IEC 60439-1
2S0ey raya 0%0 | CYH 2x1 mm2 Primar pol. 0,6A | Riz> 200 MQ
Baterie Alarmguard
12-26; 26 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ
(1/2021)

Proudovy chrani¢ OFl 30mA

23,4 mA/ 26,1 ms

Ochrana zafizeni EZS pred arazem el.

proudem die CSN 332000-4-41 ed.3:

Malé napéti zajistované SELV, PELV dle ¢l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle &l. 411.3.2
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Posilovy zdroj — EXP13 (B 1.np)

Napét'ova soustava: 1INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadé&c¢ 230 V Jistic

RH1 CYKY 3Jx2,5mm2 Schrack B16A/1 Riz > 200 MQ
Tr. JBC E25402-0080 Lo .

230/15 V. 75 VA CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ
Baterie Alarmguard

12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ
(2/2021)

Proudovy chrani¢ OF| 30mA

226 mA/ 21 ms

Ochrana zarizeni EZS pred trazem el.
Malé napéti zajisStované SELV, PELV dle ¢l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle €l. 411.3.2

proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:

Posilovy zdroj — EXP2 (A 1.pp)

Napét'ova soustava: 1NPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadéé 230 V

RS 0.2 i

vE 30034/RS0.2:1v CYKY 3Jx2,5mm2 e [t B Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20;

IEC 60439-1

Tr. JBC E25402-0080 . ) .

230/15 V. 75 VA CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ
Baterie VAR-TEC

SL 12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ
(12/2019)

Proudovy chrani¢ OF| 30mA

21,8 mA/ 19,7 ms

Ochrana zafizeni EZS pfed urazem el.
Malé napéti zajistované SELV, PELV dle ¢l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 411.3.2

proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:

Posilovy zdroj — EXP3 (A 1.np)

Napét'ova soustava: 1NPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadé¢ 230 V

9711 Jistic FA 30

vé 30034/RS1.1;rv CYKY 3Jx2,5mm2 OEZ LPN B10A/1 Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20;

IEC 60439-1

;go‘)’,?sc\fz%“\%' 0080 | GvH 2x1 mm2 Primér poj. 0,5 A Riz > 200 MQ
Baterie VarTec

12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ
(4/2018)

Proudovy chrani¢ OFI 30mA 22,2 mA/ 19 ms

Ochrana zafizeni EZS pfed trazem el.
Malé napéti zajiStované SELV, PELV dle ¢él. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 411.3.2

proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:
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Posilovy zdroj — EXP5 {A 1.pp)

Napétova soustava: 1NPE,AC 50Hz, 230V/ TN-8

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadét 230 V

RS 0.2 ik

VE 30034/RS0.2;rv CYKY 3Jx2,5mm2 o LN BoAr Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20; '

IEC 60439-1

;go.;?sc\fzggiooso CYH 2x1 mm2 Primér poj. 0,5 A Riz > 200 MO
Baterie Alarmguard

12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elekironicky Riz > 200 MQ
{1/2021)

Proudovy chrani¢ OFI 30mA 21,4 mA/ 19 ms

Ochrana zafizeni EZS pied urazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:
Malé napéti zajistované SELV, PELV dle &l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle &l. 411.3.2

Posilovy zdroj — EXP6 (A 2.np}

Napét'ova soustava: INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadég 230 V

RS 2.1 Jistie FA 61

v 30034/R82.1;rv CYKY 3Jx2,5mm2 OEZ LPN B16A/1 Riz > 200 MQ
03/2010; 1P 40/20;

IEC 60439-1

;goﬁscv%z??;gi 0080 | GyH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ
Baterie Alarmguard

12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ
(2/2021)

Proudovy chranié OFI 30mA 21,7 mA/ 16 ms

Ochrana zafizeni EZS pfed drazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:
Malé napéti zajist'ované SELV, PELV dle &l. 414
. Automatickym odpojenim od zdroje dle &l. 411.3.2

Posilovy zdroj — EXP8 (A 4.np}

Napét'ova soustava: INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jigténi: Riz:
Rozvadéd 230 V

RS 4.1 Jisti€ FA 63

v& 30034/RS4.1;rv CYKY 3Jx2,5mm2 OEZ LPN B16A/ Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20;

IEC 60439-1

;goﬁsc\'fz?%“\‘}i' 0080 | Gy 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ
Baterie Alarmguard

12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ
(2/2021)

Proudovy chréni¢ OFI 30mA

22,1 mA/ 16,5 ms

Ochrana zatizeni EZS pited tirazem el.
Malé napéti zajist'ované SELV, PELV dle ¢l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle €l. 411.3.2

proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:
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Posilovy zdroj — EXP4 (C 1.pp)

Napét'ova soustava: 1INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S
Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadéc¢ 230 V

RS 0.2 .

v& 30034/RS0.2:rv CYKY 3Jx1,5mm2 3;‘;’5&131 6RT Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20;

IEC 60439-1

Tr. JBC E25402-0080 ; ; .

230115 V. 75 VA CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 M
Baterie VAR-TEC

SL 12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ

(11/2018)

Proudovy chrani¢ OF| 30mA

23,8 mA/ 19,7 ms

Ochrana zafizeni EZS pfed tirazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:
Malé napéti zajiSt'ované SELV, PELV dle &l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 411.3.2

Posilovy zdroj — EXP11 (C 1.pp)

Napétova soustava: 1INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S
Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:
Rozvadéc¢ 230 V

RS 0.2 N

V& 30034/RS0.2:rv CYKY 3Jx1,5mm2 é‘fg‘;f@;g oA Riz > 200 MQ
03/2010; IP 40/20;

IEC 60439-1

Tr. JBC E25402-0080 o : .

2:r=,0 15V, 75 VA CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ
Baterie Alarmguard

CJ 12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ

(10/2018)

Proudovy chrani¢ OFI 30mA

24,6 mA/ 22,4 ms

Ochrana zafizeni EZS pfed trazem el.
Malé napéti zajist'ované SELV, PELYV dle ¢l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle él. 411.3.2

proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:

Posilovy zdroj — EXP9 (budova D — 1.pp rozvadna)

Napét'ova soustava: 1NPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S

Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:

Rozvadéc 230 V

FR-D Jistic FA 16

vE 114909/3;rv 2010; IP CYKY 3Jx2,5mm2 M Riz > 200 MQ
j oeller B16A/M

40/20;

IEC 60439-1

;.’;0‘,}';35(: \F 275543?;\_0080 CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ

Baterie Alarmguard

CJ12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ

(1/2021)

Proudovy chranic 30mA

25,7 mA/ 19,6 ms

Ochrana zafizeni EZS pied trazem el.
Malé napéti zajistované SELV, PELV dle ¢&l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje die él. 411.3.2

proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:
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Posilovy zdroj — EXP10 (C 2.np}

Napétova soustava: TNPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S
Malé napéti SELV, PELV

Zdroj:

Vedeni: Jisténi: Riz:

Rozvad&s& 230 V

H2-E

vé& Z13-6332.3;rv 2013;
IP 40/20;

1EC 60439-1

CYKY 3Jx2,5mm2 Jisti€ B6A/M, FA13 Riz > 200 MQ

Tr. JBC E25402-0078
23015V, 80 VA

CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ

Baterie Alarmguard
CJ 12-18; 18 Ah
(12/2020)

CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ

Proudovy chranié  30mA

26,4 mAJ 22,3 ms

Ochrana zatizeni EZS pfed Grazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:

Malé napéti zaji§t'ované SELV, PELV dle gl. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle €I, 411.3.2

Posilovy zdroj — EXP12 (C 2.np)

Napétova soustava: INPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S
Malé napéti SELV, PELY

Zdroj:

Vedeni: Jisténi: Riz;

Rozvadét 230 V

H2-E

ve Z213-6332.3;rv 2013;
IP 40/20;

IEC 60439-1

CYKY 3Jx2,5mm2 Jistie B6A/M, FA13 Riz > 200 MG

Tr, JBC E25402-0078
230/15 V, 80 VA

CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MO

Baterie VAR-TEC
SL12-18; 18 Ah
{1/2020)

CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ

Proudovy chrani¢  30mA

26,1 mA/ 19,8 ms

Ochrana zarizeni EZS pfed iirazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.3:

Malé napéti zajiét'ované SELV, PELV dle El. 414
Automatickym odpojenim od zdroje die &l. 411.3.2

Posilovy zdroj — EXP14 (B 2.np — sklad 217)

Napétova soustava: 1NPE,AC 50Hz, 230V/ TN-S
Malé napéti SELV, PELV

Zdroj: Vedeni: Jisténi: Riz:

Rozvadéé 230 V -

RP-1 serverovna B216; | CYKY 3Jx2,5mm2 Jistic Schrack BIBA | 17 200 Ma
.. 3.fada/FAZ2

vé: 160504

Tr. JBC E25402-0080 L . .

23015 V, 75 VA CYH 2x1 mm2 Primar poj. 0,5 A Riz > 200 MQ

Baterie Alarmguard

CJ 12-18; 18 Ah CYH 2x1 mm2 Elektronicky Riz > 200 MQ

(2/2021)

Impedanéni smyéka 0,69 Q

Ochrana zafizeni EZS pied Grazem el. proudem die CSN 332000-4-41 ed.3:

Malé napéti zaji$t'ované SELV, PELV dle &l. 414
Automatickym odpojenim od zdroje dle &l. 411.3.2
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P¥i revizi odpojeno vadné zafizeni nebylo

Méreni izolacnich odporl provedeno pfistroji GigaOhm 1kV v.¢. 08040503
Kalibraéni list ¢. 60B-1X/2020

Dalsi méfici pfistroje PU 191 v.¢. 132389018
Kalibracni list ¢. 60A-1X/2020

Celkovy posudek viz zavér RZ

Pocet vyhotoveni zprav 2x

Rozdélovnik 1 x provozovatel
1 x zhotovitel

c¢ast nn
kontrola zda zdroj energie byl proveden podle CSN ano
33 2000-4-41 ed.3
napéti v obvodech PELV st. V 16,24 V
napéti v obvodech SELV, PELV ss. V 13,81V
izolaéni odpor vodi¢li mezi zemi a zivymi ¢astmi > 200MQ
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 AB5
Uréeni prostoru dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 Normalni
Tfida vlivu prostfedi dle CSN EN 50131-1 ed.2 LIi
Technicka cast EZS vysledek
Prohlidka zarizeni EZS a projektové dokumentace vyhovuje
Kontrola zda provedeni a Uplnost montaznich praci je v souladu
s platnou dokumentaci vyhovuje
Kontrola zda vykresova dokumentace poskytnuta pro revizi
odpovida skuteénosti vyhovuje
Kontrola prifez( vodi€l, vzdalenosti vodicu, jejich ulozeni,
jisténi, soubéhy, kfizovani vyhovuje
Kontrola izolaénich odport vyhovuje
Zjisténi ochrany pied nebezpeénym dotykovym napétim
vyhovuje
Posudek EZS vzhledem k umisténi v daném prostiedi a jeji
pristupnost vyhovuje
Kontrola u¢innosti signalizace Ano
opticka viditelnost vyhovuje
akusticka slysitelnost vyhovuje
pocet sirén 0
pfenos na PCO radiem vyhovuje
kontrola zda realny poplach spustil signalizaci Ano
test pruchodem vyhovuje
kontrola Tamperu vyhovuje

kontrola funkénosti poZarnich cidel

v poradku

kontrola funkénich viastnosti jednotl. ¢asti EZS

v poradku

je ustfedna v klidu ve stavu pfipraveno

v poradku
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Ostatni kontroly

vysledek

kontrola, zda pfi provozu EZS nembZe dojit k ohroZeni osob vyhovuje
kontrola, zda na EZS neni pfipojeno jiné zaiizeni vyhovuje
kontrola programu stredny EZS vyhovuje
kontrola vykresové dokumentace/aktualizace vyhovuje
kontrola, zda EZS neni rudena jinym zafizenim vyhovuje
kontrola, zda zafizeni ma pozadované viastnosti vyhovuje
méreni napéti (V)

hl. napajeci okruh Ustiedny 13,81

pomocny napajeci okruh EXP13 13,72

pomocny napajeci okruh EXP14 13,67

pomocny napajeci okruh EXP2 13,66

pomocny napajeci okruh EXP3 13,65

pomocny napajeci okruh EXP4 13,70

pomocny napajeci okruh EXP5 13,72

pomocny napajeci okruh EXP6 13,69

pomocny napajeci okruh EXP8 13,71

pomocny napajeci okruh EXP9 13,63

pomochy napajeci okruh EXP10 13,70

pomocny napajeci okruh EXP11 13,69

pomocny hapajeci okruh EXP12 13,71

hl. zaloZni aku Ustiedny 13,63

pomocny zalozni aku EXP13 13,53

pomocny zaloZni aku EXP14 13,51

pomocny zalozni aku EXP2 13,54

pomocny zalozni aku EXP3 13,23

pomochy zalozZni-aku EXP4 13,48

pomocny zalozni aku EXP5 13,64

pomocny zalozni aku EXP6 13,61

pomochy zaloZni aku EXP8 13,59

pomocny zalozni aku EXP9 13,52

pomocny zalozni aku EXP10 13,56

pomocny zaloZni aku EXP11 13,63

pomaocny zalozni aku EXP12 13,51

hl. zaloZni aku po 20 min vypadku 230V ustiedny 12,69

pomocny zalozni aku po 20 min vypadku 230V EXP13 12,63

pomocny zalozni aku po 20 min vypadku 230V EXP14 12,73

pomocny zaloZni aku po 20 min vypadku 230V EXP2 12,75

pomocny zalozni aku po 20 min vypadku 230V EXP3 12,54

pomocny zaloZni aku po 20 min vypadku 230V EXP4 12,84

pomocny zaloZni aku po 20 min vypadku 230V EXP5 12,66

pomocny zalozni aku po 20 min vypadku 230V EXP6 12,73

pomocny zaloZni aku po 20 min vypadku 230V EXP8 12,69

pomocny zalozni aku po 20 min vypadku 230V EXP9 12,77

pomocny zaloZni aku po 20 min vypadku 230V EXP10 12,80

pomocny zaloZzni aku po 20 min vypadku 230V EXP11 12,76

pomocny zalozni aku po 20 min vypadku 230V EXP12 12,74

e
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Celkovy posudek

Zavady:

Zarizeni je bez zavad.

Poznamka:

Termin odstranéni
zjisténych zavad:

Odstranéné zavady:

Zaver

Zafizeni je z hlediska bezpeé&nosti schopno provozu.
Zarizeni spliuje podminky pro napojeni na PCO.

Upozornéni

Provozovatel zafizeni uvede systém na vlastni zodpovédnost do
nefunkéniho stavu v pfipadé, Ze v protikladu se situaci bezprostiedné
pii revizi zméni prostfedi, systém samotny nebo okolni vazby na
systém EZS napf.:

- umisténim predméti (zaclona, kvétinac, zboZzi,
skiif, ..) tak, aby branily dostate¢nému vyhledu ¢idel do
prostoru.

- neprovedenim prislusnych opatfeni pro odstranéni vypadku sit.
napajeni trvajiciho déle nez 24 hod.

- zniéenim kabelaze nebo komponenti EZS

- umist&nim jiné kabelaZe nez EZS do el. list

- vyzrazenim tajného kédu treti osobé.

- zménou parametr(i zapojeni pobockové tel. Gstfedny nebo jejiho
programu, skrze kterou se pienasi na PCO informace z objektu.

- umisténim cennosti (pocitacq, ...) do jiného sektoru v mistnosti -
zejména do bezprostfedni blizkosti u oken.

- neuvedenim zafizeni do stavu stieZeni bezprostfedné po
opusténi objektu

Pii napojeni EZS na PCO telefonem:

-V pripadé nenavazani tel. spojeni disledkem nefunkéni tel. sité
odpovida za nefunkénost EZS treti subjekt — spravce tel. sité.

Pii napojeni EZS na PCO vysilacem.:

-V pfipadé nenavazani radiového spojeni disledkem nefunkéni
radiové sité zodpovida ze nefunkénost spravce radiotel. sité —
firma provozujici PCO.

Opatreni

Nasledujici periodickou revizi je nutno provést nejpozdéji do 12
mésicll od provedeni této revize.
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Za provo’iovatele

Za zhotovitele
Martin Kolar
revizni technik
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