OCHRANA DLE CSN 33 2000-4-41ed.2:
1. (ROZVODY EPS): MALYM NAPETIM

2. (SITOVA CAST USTREDNY EPS): SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

PROUDOVA SOUSTAVA:

1. (ROZVODY EPS): 24V impuls.

2. (SITOVA CAST USTREDNY EPS): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

VNEJSI VLIVY DLE CSN 33 2000-3:

PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU JE PRILOHOU TECHNICKE ZPRAVY

POZNAMKA:

Nové rozvody k hlasiélim EPS navrzeny kabelem J-Y(ST)Y 2x2x0,8.
Nové rozvody EPS k sirénam a ovladacim zafizenim, navrzeny kabelem s funkéni schopnosti pfi pozaru typu:
PRAFlaGuard 2(4,10)x2x0,8 s tfidou reakce na ohefi B2ca s1 dO.
Kabely jsou uloZeny v pfevazné mife v elektro-instalaénich Zlabech a trubkach. Kabely s funkéni schopnosti pfi poZaru na GloZzné (zavésné)
ocel. konstrukci, ktera zajisti stabilitu kabelového rozvodu nejméné po dobu tfidy jejich poZzarni odolnosti, to znamena Ze ovladaci kabely

systému EPS, budou svym provedenim splfiovat poZzadavek na funkénost v podminkach pozaru (kabelové trasy s funk&ni integritou) dle

CSN 73 0848 a ZP &. 27/2008, s tidou funkénosti kabelové trasy dle poZarné bezpeénostniho Fegen’ min. P15—R. R
Automatické hlasiCe budou umistény pfimo na stropni _Ao:wﬁﬁou:mco na podhledové konstrukci. Tlagitkové hlasi¢e budou ca_ﬁmw{ ve vysi

cca 1,4-1,5m nad podlahou.

Provedeni EPS musi odpovidat navodim po montaz, c<mam%. do povozu a Uudrzbu vydané vyrobcem systému EPS.

Pri soubéhu a kfizovani EPS s osatni elektroinstalaci nutno %aqwmﬁ CSN 33 2000-5-52.
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