Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
POLOŽKA Č.1 - DATAPROJEKTOR + STROPNÍ DRŽÁK
Základní technická specifikace:
	
	doplní účastník

	Výrobce
	

	Značka a typ
	

	Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:

	DLP laserový dataprojektor pro krátkou projekční vzdálenost, svítivost min. 4300 ANSI lumenů, nativní rozlišení min. 1920x1080, dálkové ovládání
	

	Zdroj světla: laser
	

	Životnost laseru až 30000 hodin v Eco módu dle údajů výrobce.
	

	Projektor určen k montáži na stropní držák. 
	

	Optický zoom min. 1.3x
	

	Velikost úhlopříčky promítaného obrazu minimálně 79 cm a maximální 818 cm při vzdálenosti projektoru od plátna 1m až 8m
	

	Konektivita: min. 2x HDMI, min 1y RJ45, 1x sluchátkový výstup
	

	Součástí dodávky musí být stropní držák projektoru s nastavitelnou výškou min. 50 cm až max. 90 cm
	

	Počet kusů
	3



POLOŽKA Č.2 - VIDEOKONFERENČNÍ SET
Základní technická specifikace: 
	
	doplní účastník

	Výrobce
	

	Značka a typ
	

	Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:

	Modulární videokonferenční systém pro střední a velké místnosti
	

	Set musí obsahovat min. 1x kameru, 2x stolní všesměrový mikrofon, 2x reproduktor, min. 2x rozbočovač, dálkový ovladač.
	

	Kamera: max. rozlišení min. 4K/30fps, min. FHD/60fps
	

	Zoom min. 5x optický, min 3x digitální
	

	Automatické posouvání a nastavování objektivu tak, aby zabíral všechny účastníky videokonference.
Automatické otáčení kamery.
	

	Automatická detekce postav a obličejů a automatické nastavování jasu.
	

	Mikrofony: Všesměrové mikrofony. Mikrofony musí obsahovat tlačítko pro ztlumení zvuku.
	

	Automatické vyrovnávání úrovně hlasů a potlačení nechtěného hluku
	

	Rozbočovače: min. 1x rozbočovač pro připojení mikrofonů, min 1x rozbočovač pro připojení kamery a video kabeláže.
	

	K videokonferenčnímu setu dodat i montážní sadu: Držák pro upevnění kamery a dvou reproduktorů na stěnu. Montážní desky k upevnění obrazového a stolního rozbočovače na zdi nebo pod stolem. Fixační prvky k uchycení kabelů.
	

	Počet kusů
	3



[bookmark: _Hlk149126800]POLOŽKA Č.3 - VELKOFORMÁTOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ
Základní technická specifikace:
	
	doplní účastník

	Výrobce
	

	Značka a typ
	

	Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:

	Úhlopříčka obrazovky 86" nebo 98“ s minimálním nativním rozlišením 4K 3840 × 2160
	

	Povrch displeje matný nebo antireflexní
	

	RAM min. 4GB, úložiště min. 32GB
	

	Multidotyk min. 40 prstů
	

	Vstupy: min. 3 x HDMI 2.0, min. 1 x USB-C, min. 1 x USB 2.0, min. 1 x USB 3.0, min. 1 x RS232, min. 2 x RJ45
	

	Výstupy: min. 1 x HDMI 2.0, min. 1 x S/PDIF, min. 1 x Audio 3.5mm
	

	Reproduktory min. 2x 10W
	

	WiFi 802.11ac/b/g/n/a/ax
	

	Funkce PowerDelivery
	

	Součástí musí být min. 1x dotykové pero k psaní na displej.
	

	Součástí musí být adekvátní držák k upevnění na stěnu
	

	Cena musí zahrnovat odbornou montáž
	

	Požadavky environmentální udržitelnosti:

	Monitor musí mít funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku)
	

	Monitor musí mít LED nebo DLED podsvícení LCD panelu
	

	Počet kusů
	3



POLOŽKA Č.4 - PROJEKČNÍ PLÁTNO ROLETOVÉ – ELEKTRICKÉ
Základní technická specifikace:
	
	doplní účastník

	Výrobce
	

	Značka a typ
	

	Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:

	Projekční plátno roletové, min. 110“ 
	

	Bílé plátno, černé okraje
	

	Umístění na strop nebo  na zeď
	

	Motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním
	

	Bezdrátová spoušť (trigger) 5 až 12 V + RJ-45
	

	Radiofrekvenční a IR ovládání (ovladače i vyvedení IR musí být součástí
	

	Včetně digitálního datového kabelu HDMI min 1,5m
	

	Počet kusů
	3



