Legenda standardizovanych znacek pouzivanych na vykresech PO

- vyehod na volné prostranstvi | s poétem unikajicich osob

- potet osob v prostoru

- oznaceni smén (niku | s poctem unikajicich osob

- dvefnf kfidlo bez zamku nebo s kovanim die EN 179

- dveini Kfidlo s kovanim dle EN 1125 - panikova hrazda
- dveini kfidlo s fransparentni plochou alespafi 0,06 m
- pazémi (isek vybaven nouzovim osvétienim (PU)

- nucené véirani | s ndsobnou vyménou vzduchu

- hranice PU

—_——e— e — - Vyznaeni poZamé nebezpetného prostoru
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- hranice parcel investora

- poZami uzévér

- oznaceni PU a stupnd pozami bezpenosi

- pozadované odolnost stropu

- pozadovana odolnost stropu z homi strany

- pozami odolnost zvySené podiahy

- hasici pfistroj préskovy | CO,

- nast@nnj hydrant s hadici DN 19 | DN 25

- PU vybaven hiasidi elektrické pozami signalizace (EPS)
- P vybaven hisici lokalni detekce pozan (LDP)

- PU vybaven hiasid poZaru elekirické zabezpedovaci signalizace (EZS)
- PU vybaven hiasiti pozaru poplachovho a zabezpeSovaciho fisfiového systému

(PZTS)
- PU vybaven stabinim hasicim zafizenim (SSHZ)

- PU vybaven zafizenim odvodu koue a tepla (ZOKT)

- obsluzné pole pozami ochrany | obsluzny a signalizani panel
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- Klidovy trezor poZami ochrany (KTPO)

- zébleskovy majak KTPO

- Uistfedna EPS hlavni | vedlej3i

- Ustfedna LDP

- strojovna SSHZ

- Haditkovy hlasié poZaru

- fladitko pro ovlédéni ZOKT

- zafizeni pro akustickou signalizaci poplachu

- Zaffizeni autonomni detekce a signalizace

- vypinaci prvek TOTAL STOP | CENTRAL STOP
- pozAmi klapka | poZ4mi miizka

- PU vybaven hlasovjm poplachovym systémem
- Ustfedna hlasového poplachového systému

- mikrofon hiasového poplachového systému

- vytah evakuacni | pozami

- evakuadni a pozami vytah

- vodni clona

- nezavodnéné pozAmi potrubi DN 52 | DN75

- pozarnl Zebilk

- poZémi Zebik s nezavodnénym poZamim potrubim DN 52
- pozami Zebiik s nezavodnénym pozamim potrubimn DN 75

- pozami hydrant nadzemni | podzemni

PoZami nédrZ nadzemni | s objemem nédrze

pozami nadrZ podzemni | s objemem nadrze

- Gemaci stanovisté

Barevné schéma oznacovani pozami odolnosti stavebnich konstrukci

MODRA

stavebni konstrukee a prvky, u kterych je nuino doloZit poZadovanou poZami odolnost doklady dle vyhl. 246/2001 Sb,

napf.. SDK konsirukce, pozAmi proskleni, pozami uzAvéry, konstrukce opatfené pozamimi nétéry, obklady apod.

REI 45 DP1 /\ REI45DP1

CERVENA

konstrukee, jejichz pozami odolnost je prokézana normativi hodnotou nebo vypottem,
napr.: monoltické ZB konstrukee, zdivo ze silikatovjch a keramickych tvamic apod.

REI 45 DP1 /\ REI45DP1



