Technická specifikace předmětu plnění
Robotické pohyblivé zařízení se senzory
[bookmark: _Hlk152003874]Základní technická specifikace:
	
	doplní účastník 

	Výrobce
	

	Značka a typ
	

	Uveďte produktové číslo a produktový list nebo URL odkaz na produktový list nebo odkaz na přesnou specifikaci produktu. V případě změny v konfiguraci produktu nebo vlastní konfigurace produktu uveďte tuto skutečnost a doplňte změněné nebo úplné parametry produktu
	

	Potvrďte, že nabízený produkt splňuje níže uvedené parametry:

	Nosnost robotické platformy (payload) min. 11 kg
	

	Doba provozu (average runtime) min. 1 hodina a baterie min. 500Wh
	

	Dostupnost SDK či API  
	

	Maximální rychlost pohybu min. 1,5 m/s
	

	Osvětlení pracovního prostoru min. 600 lux s dosahem min. 1 m před robotickým zařízením
	

	Hmotnost (platforma + baterie, bez příslušenství) max. 35 kg
	

	Dálkové ovládání součástí dodávky
	

	Náhradní baterie a nabíječka součástí dodávky
	

	Součástí modul termokamery s rozlišením min. 600 x 500px, základní rozsah měření teploty -20°C až 150°C
	

	Odborné zaškolení ČSN ISO 18436-7 pro využití termokamery vč. certifikátu dle 
	

	Kalibrace termokamery v akreditované kalibrační laboratoři dodavatele splňující doporučení standardu OIML R 141
	

	[bookmark: _Hlk163732228]Ovládací software (jedna licence)
	

	Součástí dokovací deska pro připojení senzorů s porty USB A, USB C, Gigabit Ethernet, fast Ethernet
	

	Součástí robota modul radar 3D LIDAR s horizontálním sledováním v rozsahu 360° a vertikálním sledováním min. 30° (-15°~+15°)
	

	Ostatní podmínky:

	1. Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)
2. [bookmark: _GoBack]Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
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	1
	



