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MATERIALOVE RESENI:

KZS/8 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM —  BRIZOLITOVA OMITKA (BILA) MW TL.=220MM

KZS/9 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM —  BRIZOLITOVA OMITKA (ZELENA) MW TL.=220MM

KZS/10 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM —  BRIZOLITOVA OMITKA (BILA) MW TL.=50MM

KZS/11 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM —  PROFILOVANA MODELACNI OMITKA (METAL. NATER) MW TL=220MM
KZS/12 KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM —  SILIKONOVA OMITKA (BILA) + DREVENY OBKLAD MW TL.=200MM

OKNA Z PVC PROFILU, BARVA ANTRACIT ZASKLENO TROJSKLEM

ZAMECNICKE PRVKY ZABRADLI — OCELOVA PASOVINA ZAROVY POZINK + NATER RAL 7016 ANTRACIT

F-PR/1 PROVETRAVANA FASADA OBKLAD Z LISOVANEHO HLINIKU PILOVY PROFIL

PROSKLENE STENY SLOUPKOPRICKOVY HLINIKOVY FASADNI SYSTEM RAL 7016 S VKLADANYMI PLNYMI PANELY V RAL DLE VYBERU INVESTORA

////////

LEGENDA HMOT:

/B KONSTRUKCE — VIZ STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

ZDIVO Z KERAMICKYCH BROUSENYCH TVARNIC (P10) TL.300mm,
ZDENO CELOPLOSNE NA MALTU PRO TENKE SPARY
ZALOZENI ZDIVA V 1.NP NA TVARNICI S VYPLNI MINERALNI VATOU (SOKLOVA)

Z0IVO Z KERAMICKYCH BROUSENYCH AKUSTICKYCH TVARNIC (P10) TL.190mm,
ZDENO CELOPLOSNE NA MALTU PRO TENKE SPARY

POHLEDOVE ZDIVO 7 TVARNIC Z LEHKEHO BETONU TL. 100,195mm
BARVA SEDA, ZDENO NA SYSTEM. MALTU M5
POHLEDOVE SPARY TL.10mm

SDK PRICKA TL. 150mm NA KOVOVE KONSTRUKCI Z R—=CW 100 PROFILL, OPLASTENA 7 KAZDE STRANY
Ix SDK DESKOU RB(A) NEBO RBI(H2) TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm
S MINERALNI 1ZOLACI TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3)

SDK PRICKA TL. 100mm NA KOVOVE KONSTRUKCI Z PROFILU CW 75 , OPLASTENA 7 KAZDE STRANY
1x SDK DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm, S MINERALNI IZOLACI TL. 60mm (objem.hm. 18 kg/m3)
ROZTEC R—CW PROFILU 313mm V 1I.NP A #17mm VE 2.—5.NP

SDK EQVEDSAZENA' STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI Z R—CW 75, VOLNE STOJICI,
OPLASTENA 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MIN. IZOLACI TL. 60mm (objem.hm. 15 kg/m3)
ROZTEC R-CW PROFILU 313mm V TNP A 417mm VE 2.—5.NP

SDK PREDSAZENA STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI Z R-CW 100, VOLNE STOMIC],
OPLASTENA 1x SDK DESKOU RB(A) NEBO RBI(H2) TL.12,5mm @ Tx DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm
S MINERALNI 1ZOLACI TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3)

SDK PREDSAZENA STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI Z R=CD & 625mm, SPRAZENA,
OPLASTENA 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm BEZ 1Z0LACE

SDK SACHTOVA STENA NA KOVOVE KONSTRUKCI Z 2xR—CW 100, VOLNE STOJCI,
OPLASTENA 2x SDK DESKOU RF TL.15mm S MINERALNI IZOLACI TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3)

TEPELNA IZOLACE Z EPS, XPS, MIN. VATA
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AutoCAD SHX Text
TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, XPS, MIN. VATA

AutoCAD SHX Text
SDK PŘÍČKA TL. 150mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CW 100 PROFILŮ, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x SDK DESKOU RB(A) NEBO RBI(H2) TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3) 
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ŽB KONSTRUKCE - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AutoCAD SHX Text
ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (P10) TL.300mm,  ZDĚNO CELOPLOŠNĚ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY ZALOŽENÍ ZDIVA V 1.NP NA TVÁRNICI S VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VATOU (SOKLOVÁ)

AutoCAD SHX Text
SDK PŘÍČKA TL. 100mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ CW 75 , OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x SDK DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60mm (objem.hm. 18 kg/m3)  ROZTEČ R-CW PROFILŮ 313mm V 1.NP A 417mm VE 2.-5.NP

AutoCAD SHX Text
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CW 75, VOLNĚ STOJÍCÍ,  OPLÁŠTĚNÁ 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MIN. IZOLACÍ TL. 60mm (objem.hm. 15 kg/m3)  ROZTEČ R-CW PROFILŮ 313mm V 1.NP A 417mm VE 2.-5.NP

AutoCAD SHX Text
ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC (P10) TL.190mm,  ZDĚNO CELOPLOŠNĚ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

AutoCAD SHX Text
POHLEDOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z LEHKÉHO BETONU TL. 100,195mm  BARVA ŠEDÁ, ZDĚNO NA SYSTÉM. MALTU M5 POHLEDOVÉ SPÁRY TL.10mm

AutoCAD SHX Text
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CD á 625mm, SPŘAŽENÁ,  OPLÁŠTĚNÁ 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm BEZ IZOLACE 

AutoCAD SHX Text
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CW 100, VOLNĚ STOJÍCÍ,  OPLÁŠTĚNÁ 1x SDK DESKOU RB(A) NEBO RBI(H2) TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3) 
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SDK ŠACHTOVÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z 2xR-CW 100, VOLNĚ STOJÍCÍ,  OPLÁŠTĚNÁ 2x SDK DESKOU RF TL.15mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3) 
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KZS/8 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA (BÍLÁ) MW TL.=220MM KZS/9 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA (ZELENÁ) MW TL.=220MM KZS/10 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA (BÍLÁ) MW TL.=50MM KZS/11 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  PROFILOVANÁ MODELAČNÍ OMÍTKA (METAL. NÁTĚR)  MW TL.=220MM KZS/12 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  SILIKONOVÁ OMÍTKA (BÍLÁ) + DŘEVĚNÝ OBKLAD MW TL.=200MM OKNA Z PVC PROFILŮ, BARVA ANTRACIT ZASKLENO TROJSKLEM ZÁMEČNICKÉ PRVKY ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ PÁSOVINA ŽÁROVÝ POZINK + NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT F-PR/1 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA OBKLAD Z LISOVANÉHO HLINÍKU PILOVÝ PROFIL  PROSKLENÉ STĚNY SLOUPKOPŘÍČKOVÝ HLINIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM RAL 7016 S VKLÁDANÝMI PLNÝMI PANELY V RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA
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