
O
3

O
3

O
3

O
3

O
3

O
3

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
10

O
11

O
11

O
12

O
12 O

11
O
11F

5

F
8

Pohled jižní

+18,650

+7,550

+3,550

+4,300

1.NP +0,000 = 282,30

5.NP = +13,250

4.NP = +10,150

3.NP = +7,050

2.NP = +3,950

+14,200

KZS
9

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
11

KZS
2

KZS
8

KZS
8

KZS
8

KZS
8

KZS
8

KZS
8

KZS
10

KZS
8 KZS

8

Z
64

Z
63

Z
6

Z
6 Z

6

Z
6

F
10

F
10

Z
27

Z
27

Z
69

Z
34

Z
33

KZS
12

KZS
12

±0,000 = 282,300 m.n.m
generální projektant a investor:

projektant profese: st. objekt:

část:

měřítko:
.

Ostravská univerzita
Dvořákova 7

701 03  Ostrava

Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala
k.ú.  Slezská Ostrava 714828

autor projektu:

místo akce:

vypracoval:

hlavní inženýr projektu:

číslo zakázky:podpis:

podpis: formát:

datum:

Ing. Arch. Radim Václavík

11/2024Ing. Pavel Hynčica
podpis:

Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stupeň PD:
Dokumentace pro provádění stavby

číslo paré:

změna:

Ing. Tomáš Rychlý
Ing. Petr Eitler

výkres: číslo výkresu:

BDA C

BDA C

půdorys řez

1.etapa

2.etapa

SCHÉMA:MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: LEGENDA HMOT:

1:50

33 x A4

Pohled jižní 16

SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
KZS/8 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA (BÍLÁ) MW TL.=220MM KZS/9 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA (ZELENÁ) MW TL.=220MM KZS/10 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA (BÍLÁ) MW TL.=50MM KZS/11 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  PROFILOVANÁ MODELAČNÍ OMÍTKA (METAL. NÁTĚR)  MW TL.=220MM KZS/12 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -  SILIKONOVÁ OMÍTKA (BÍLÁ) + DŘEVĚNÝ OBKLAD MW TL.=200MM OKNA Z PVC PROFILŮ, BARVA ANTRACIT ZASKLENO TROJSKLEM ZÁMEČNICKÉ PRVKY ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ PÁSOVINA ŽÁROVÝ POZINK + NÁTĚR RAL 7016 ANTRACIT F-PR/1 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA OBKLAD Z LISOVANÉHO HLINÍKU PILOVÝ PROFIL  PROSKLENÉ STĚNY SLOUPKOPŘÍČKOVÝ HLINIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM RAL 7016 S VKLÁDANÝMI PLNÝMI PANELY V RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA

AutoCAD SHX Text
TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, XPS, MIN. VATA

AutoCAD SHX Text
SDK PŘÍČKA TL. 150mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CW 100 PROFILŮ, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x SDK DESKOU RB(A) NEBO RBI(H2) TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3) 

AutoCAD SHX Text
ŽB KONSTRUKCE - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

AutoCAD SHX Text
ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH TVÁRNIC (P10) TL.300mm,  ZDĚNO CELOPLOŠNĚ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY ZALOŽENÍ ZDIVA V 1.NP NA TVÁRNICI S VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VATOU (SOKLOVÁ)

AutoCAD SHX Text
SDK PŘÍČKA TL. 100mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ CW 75 , OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1x SDK DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60mm (objem.hm. 18 kg/m3)  ROZTEČ R-CW PROFILŮ 313mm V 1.NP A 417mm VE 2.-5.NP

AutoCAD SHX Text
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CW 75, VOLNĚ STOJÍCÍ,  OPLÁŠTĚNÁ 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MIN. IZOLACÍ TL. 60mm (objem.hm. 15 kg/m3)  ROZTEČ R-CW PROFILŮ 313mm V 1.NP A 417mm VE 2.-5.NP

AutoCAD SHX Text
ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC (P10) TL.190mm,  ZDĚNO CELOPLOŠNĚ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

AutoCAD SHX Text
POHLEDOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z LEHKÉHO BETONU TL. 100,195mm  BARVA ŠEDÁ, ZDĚNO NA SYSTÉM. MALTU M5 POHLEDOVÉ SPÁRY TL.10mm

AutoCAD SHX Text
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CD á 625mm, SPŘAŽENÁ,  OPLÁŠTĚNÁ 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm BEZ IZOLACE 

AutoCAD SHX Text
SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z R-CW 100, VOLNĚ STOJÍCÍ,  OPLÁŠTĚNÁ 1x SDK DESKOU RB(A) NEBO RBI(H2) TL.12,5mm a 1x DESKOU DFRIH2 TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3) 

AutoCAD SHX Text
SDK ŠACHTOVÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z 2xR-CW 100, VOLNĚ STOJÍCÍ,  OPLÁŠTĚNÁ 2x SDK DESKOU RF TL.15mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 100mm (objem.hm. 18 kg/m3) 


	Listy a pohledy
	DPS pohledy 1_50


