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Silnoproudá elektroinstalace

Půdorys 2.NP - Osvětlení

ARCHITEKT

OSA projekt s.r.o.

spor. přípojka

3f vypínač

zásuvka 16A

zásuvka do vlhka

zásuvka s přep. ochr.

dvojitá zásuvka

zás. 16A do žlabu

dtto s přep. ochr.

3f zásuvka 16A

ventilátor

tepelný spotřebič

M motor

termostat

kabelový vývod 1f

kabelový vývod 3f

podlahová krabice

rozvaděč

zásuvková skříň

tlačítko

vypínač 1 pólový

vypínač 1 pól. do vlhka

vypínač sériový

vypínač sér. do vlhka

vypínač střídavý

vypínač stříd. do vlhka

vypínač křížový

vypínač kříž. do vlhka

vypínač sériový, střídavý

dtto, do vlhka

stmívač

svítidlo stropní

svítidlo nástěnné

svítidlo noční

svítidlo zapuštěné stropní

svítidlo zářivkové

svítidlo zářivkové dvojité

svítidlo bodové

pohybové čidlo 180°

pohybové čidlo 360°

svítidlo str. s čidlem

svítidlo nástěnné s čidlem

zvonek

LEGENDA

kabelová trasa

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

vypínač 1 pólový

vypínač 1 pól. do vlhka

vypínač sériový

vypínač sér. do vlhka

vypínač střídavý

vypínač stříd. do vlhka

vypínač křížový

vypínač kříž. do vlhka

vypínač sériový, střídavý

dtto, do vlhka

stmívač

svítidlo stropní

svítidlo nástěnné

svítidlo noční

svítidlo zapuštěné stropní

svítidlo zářivkové

svítidlo zářivkové dvojité

svítidlo bodové

pohybové čidlo 180°

pohybové čidlo 360°

svítidlo str. s čidlem

svítidlo nástěnné s čidlem

zvonek

kabelový žlab

DALI touchpanel - 3 scény

0 1 2 3 4 5

±0,000 = 1.NP = 224,53 mnm BpV
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areál na ulici Fráni Šrámka

Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Ing.arch. Tomáš JančaIng.arch. Tomáš Janča

SO 001 - Oprava 1+2.NP objektu "C"

N2D

závěsné 1xT5 54W EVG 1-10V IP20

E1

přisazené 2xT5 54W EVG IP20

J1

nouzové vestavné 3xLED 1W EVG IP20, doba autonomity 1 hod.

nouzové přisazené 1xT5 8W EVG IP40, doba autonomity 1 hod.

nouzové přisazené  3xLED 1W EVG IP20, doba autonomity 1 hod.

N3

N5

K1

L1

L2

do 3f lišty LED 20W EVG IP20

M1

O1

3f lišta vestavná délky 2 300 mm

3f lišta vestavná délky 1 460 mm

nouzové vestavné LED 1,2W IP20, doba autonomity 1 hod.

N6D

vestavné 2xT5 28W EVG 1-10V IP20

sestava vestavná  3xT5 35W EVG IP20

LEGENDA SVÍTIDEL

D001.4-04

04/2014

POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní - automatickým odpojením od zdroje

Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška zásuvky ve výšce 40 cm nebo ve výšce uvedené ve výkrese,

vypínače a tlačítka ve výšce 125cm. Umístění zásuvek na SDK kufrech mezi okny

koordinovat s revizními dvířky ÚT.

Barevné a typové provedení zásuvek, vypínačů a pod. bude odpovídat přístrojům

instalovaným v již rekonstruovaných částech objektu.

Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno vodičem CYY 6 mm2!

ROZVODY :

- v kabelových žlabech

- pod omítkou

- v sádrokartonu v ochranných pvc trubkách

- v sádrokartonových podhledech

- rozvody provést kabely CYKY, CSKH-V

- přechody mezi pú budou utěsněny protipožárními ucpávkami

- umístění kabelového žlabu koordinovat s ostatními profesemi

*rozvody ve sprchách dle čsn 33 2000-7-701

*elektroinstalace bude provedeno s ohledem na 33-2000-3

*ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33-2000-4.41ed.2


