Barevná multifunkční laserová tiskárna formátu A3
Základní technická specifikace:
	

	Barevná laserová multifunkční tiskárna formátu A4/A3/SRA3

	Barevný LCD dotykový display min. 10“

	Funkce tisk, sken, kopírování

	Oboustranný automatický tisk i sken

	Rychlost tisku A4 černobíle min. 30 str./min

	Rychlost tisku A4 barevně min. 30 str./min

	Rychlost tisku A3 černobíle min. 15 str./min

	Rychlost tisku A3 barevně min. 15 str./min

	Rychlost kopírování A4 černobíle min. 30 str./min

	Rychlost kopírováni A4 barevně min. 30 str./min

	Doba vytištění první kopie černobíle max. 5,6 s

	Doba vytištění první kopie barevně max. 7,6 s

	Rozlišení tisku min 1200 x 1200 DPI

	Tisk na papír hmotnosti min. 60–300 g/m2

	Podpora tiskových jazyků min. PCL 6, PostScript 3

	Paměť stroje min. 4 GB, SSD min. 128 GB

	Konektivita min. USB 3, Gigabit Ethernet (RJ-45)

	USB host port s podporou tisku a skenování z/na USB flashdisk

	Skenování do e-mailu, do síťové složky (SBM, FTP), USB, TWAIN, síťové skenování do PC (TWAIN/WIA)

	Formáty souborů skenu min. PDF, PDF/A, prohledávatelné PDF (OCR), TIFF, JPEG

	Rozlišení skeneru černobílý/barevný min. 600 x 600 DPI

	Rychlost skenování z podavače dokumentů min. až 80 obrazů za minutu

	Rozsah zvětšení kopírování min 25-400 % v 1 % přírůstcích

	Počet kopií souvislého kopírování min. 9999

	Automatický duplexní podavač dokumentů s kapacitou min. 100 listů

	Minimálně 2 vstupní zásobník papíru, jeden pro formát A4 a druhý pro A3

	Kapacita zásobníku A4 min. 500 listů 

	Kapacita zásobníku A3 min. 500 listů

	Výstupní kapacita min. 400 listů

	Podpora vysokokapacitních tonerů, min. 20 000 stran černý i barevné

	Včetně podstavce/skříňky na kolečkách

	Systémové ovladače nabízených tiskáren musí nativně podporovat minimálně operační systémy Windows 10, 11, macOS

	Funkce omezení přístupu pro tisk, sken, kopírování po zadání PINu nebo s možností použití čipu/karty

	Ethernetový port musí podporovat přenosovou rychlost 100Mbit/s nebo 1000Mbit/s a funkci Auto MDI/MDIX, musí bezproblémově podporovat protokoly IPv4 a IPv6, tiskárna musí bezproblémově podporovat protokoly DHCPv4 a stavový protokol DHCPv6, oba protokoly (DHCPv4 i DHCPv6) musí bezproblémově podporovat funkci DHCP RELAY (dle RFC2131) a musí bezproblémově spolupracovat s DHCP serverem ISC DHCP (http://www.isc.org/software/dhcp), tisk na tiskárně musí být možný i z jiného segmentu sítě (přes router)

	Plnohodnotné tonery součástí dodávky

	Součástí dodávky odborná instalace technikem na místě

	Dostupná servisní podpora pro lokalitu Ostrava

	Délka záruční doby v měsících (min. 24 měs.)

	Požadavky environmentální udržitelnosti:

	Tiskárna buďto má certifikát TCO nebo EPEAT 1 nebo musí splňovat následující požadavky:

	Tiskárna splňuje normy energetické účinnosti ENERGY STAR 2, nebo má funkci řízení spotřeby energie zabudovanou v samotném hardwaru (např. režim spánku, úsporný režim)

	Tiskárna má možnost ekonomického tisku s úsporou tiskového materiálu (např. úspora toneru)

	Počet kusů                    1

	Jednotková maximální cena    72.000 Kč bez DPH



