NV-pro PO 5. 0

Cislo zakazky:  0577/15

pfiloha ¢. 2

Nazev stavby:  MULTIFUNKCNi PREDNASKOVE PROSTORY V OBJEKTU "E" FF

Stavebni objekt:

Oznageni pozarniho Gseku - N 3.01 KONFERECNI MiSTNOST, PREDNASKOVY SAL,
TLUMOCNICKA LABORATOR

Vysledky a hlavni parametry:

Vypoctové pozarni zatizeni

Soucinitel rychlosti odhofivani - 'a’

Soucinitel rychlosti odhofivani - 'b’

Parametr odvétrani

Soucinitel vlivu poZzarné bezpecnostnich zafizeni - 'c'
Celkova plocha posuzovaného PU

Mezni padorysna plocha posuzovaného PU
Dovolena délka/sitka posuzovaného PU

Mezni po&et uzitnych podlazi v posuzovaném PU
Pozarni vySka objektu

Vy3kové poloha posuzovaného PU

Situovani posuzovaného PU v podlaZi objektu
Konstrukéni systém objektu

Stupen pozarni bezpe¢nosti posuzovaného PU

Podet salavych ploch v posuzovaném PU

Sitka salavé plochy (1)

VysSka sélavé plochy (1)

Celkova emisivita salaveé plochy (1)

Procento salavé plochy (1)

Kritick& hustota tepelného toku

Hustota tepelného toku ve stiedu salavé plochy (1)
Odstupova vzdalenost od salavé plochy (1)
Dispozice sélavé plochy a pohlcujici roviny

Varianta 1 : Nechranéna unikova cesta
Pocet tnikovych cest z posuzovaného PU

Mezni délka unikové cesty

Nejmensi pocet Unikovych pruhll / souctova Sifka
Pocet evakuovanych osob (E*s) na unikové cesté
Korekce jednotkové kapacity tnikového pruhu
Zapoditany sklon Unikové cesty

Varianta 2 : Nechranéna unikova cesta
Podget Gnikovych cest z posuzovaného PU

Mezni délka unikové cesty

Nejmensi pocet Unikovych pruht / souctova Sifka
Mezni kapacita (Sifka) unikovych cest (max/min)
Pocet evakuovanych osob (E*s) na unikové cesté
Korekce jednotkové kapacity Unikového pruhu
Zapoditany sklon Unikové cesty

Varianta 3 : Nechranéna unikova cesta
Pocet unikovych cest z posuzovaného PU
Mezni délka Unikové cesty

29,37
0,853
1,167
0,052
1,00
445,13

2 318,10
58,82/39,41
5,00
10,00
10,00
nadzemni
smiseny
I"l.

1

1200

2 350

1,00

100,00
18,50

94,13

2,0
rovnobézna

1

32,35
1,0/0,550
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1,00

po roviné

2

47,35
2,5/1,375
1,100/ 0,550
191

1,00

schody nahoru

59,19
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pfiloha ¢. 2

Celkovy soucinitel zvétSeni délky unikové cesty 1,25 []
NejmenSi pocet Unikovych pruht / souctova Sifka 2,5/1,375 [pruhy/m]
Mezni kapacita (Sifka) unikovych cest (max/min) 1,100/ 0,550 [m]
Pocet evakuovanych osob (E*s) na unikové cesté 191 [osob]
Korekce jednotkové kapacity tnikového pruhu 1,00 [%0]
Zapoditany sklon Unikové cesty schody nahoru

Zafizeni pro protipozarni zasah:

Maximalni vzdalenost (venkovniho hydrantu) od objektu 150 [m]
Maximalni vzdalenost (venkovnich hydrantt) mezi sebou 300 [m]
Minimalni jmenovitéa svétlost potrubi - DN 100 [mm]
Minimalni vydatnost (venkovniho hydrantu) - Q 6 [.s!]
PoZaduje se vnitfni odbérni misto s hadici min. DN 25 mm

Nezbytny po&et pfenosnych HP v posuzovaném PU: 2 [ks]

Vstupni data:

Pfevladajici plocha mistnosti v PU 193,70 [m?]
Celkova plocha otvort v PU 39,48 [m?]
Pramérna vyska otvord v PU 2,35 [m]
Primérna svétla vyska v PU 3,57 [m]
Zapoctena instalace SOZ pro uréeni sou€. b ne [-]
Zapoctena instalace SHZ pro dimenzovani potrubi ne []
Soucinitel 'c3' pro uréeni poltu prenosnych HP 1,00 [-]
¢. mistnost S, Pri ani Psi agi hs

- M1 |fkgm? |[1 |[kgm? |[[] |[m]
1. KONFERECNI MISTNOST | 46,67 20 0,9 10 0,9 3,5
2. PRENASKOVY SAL 193,70 |25 0,8 10 0,9 3,75
3. | TLUMOCNICKA 76,56 25 0,8 10 0,9 4,4

LABORATOR

4. | SKLAD 4,9 75 1,1 10 0,9 4,5
5. | CHODBA 78,12 5 0,8 7 0,9 3,0
6. KUCHYNKA 14,28 15 1,05 7 0,9 3,5
7. UKLID 53 10 0,8 7 0,9 2,5
8. | STROJOVNA VZT 25,6 15 0,9 5 0,9 1,6
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Korekce jednotkové kapacity Unikového pruhu
Zapoditany sklon Unikové cesty

Varianta 3 : Nechranéna unikova cesta
Pocet unikovych cest z posuzovaného PU
Mezni délka Unikové cesty

29,37
0,853
1,167
0,052
1,00
445,13

2 318,10
58,82/39,41
5,00
10,00
10,00
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smiseny
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pfiloha ¢. 2

Celkovy soucinitel zvétSeni délky unikové cesty 1,25 []
NejmenSi pocet Unikovych pruht / souctova Sifka 2,5/1,375 [pruhy/m]
Mezni kapacita (Sifka) unikovych cest (max/min) 1,100/ 0,550 [m]
Pocet evakuovanych osob (E*s) na unikové cesté 191 [osob]
Korekce jednotkové kapacity tnikového pruhu 1,00 [%0]
Zapoditany sklon Unikové cesty schody nahoru

Zafizeni pro protipozarni zasah:

Maximalni vzdalenost (venkovniho hydrantu) od objektu 150 [m]
Maximalni vzdalenost (venkovnich hydrantt) mezi sebou 300 [m]
Minimalni jmenovitéa svétlost potrubi - DN 100 [mm]
Minimalni vydatnost (venkovniho hydrantu) - Q 6 [.s!]
PoZaduje se vnitfni odbérni misto s hadici min. DN 25 mm

Nezbytny po&et pfenosnych HP v posuzovaném PU: 2 [ks]

Vstupni data:

Pfevladajici plocha mistnosti v PU 193,70 [m?]
Celkova plocha otvort v PU 39,48 [m?]
Pramérna vyska otvord v PU 2,35 [m]
Primérna svétla vyska v PU 3,57 [m]
Zapoctena instalace SOZ pro uréeni sou€. b ne [-]
Zapoctena instalace SHZ pro dimenzovani potrubi ne []
Soucinitel 'c3' pro uréeni poltu prenosnych HP 1,00 [-]
¢. mistnost S, Pri ani Psi agi hs

- M1 |fkgm? |[1 |[kgm? |[[] |[m]
1. KONFERECNI MISTNOST | 46,67 20 0,9 10 0,9 3,5
2. PRENASKOVY SAL 193,70 |25 0,8 10 0,9 3,75
3. | TLUMOCNICKA 76,56 25 0,8 10 0,9 4,4

LABORATOR

4. | SKLAD 4,9 75 1,1 10 0,9 4,5
5. | CHODBA 78,12 5 0,8 7 0,9 3,0
6. KUCHYNKA 14,28 15 1,05 7 0,9 3,5
7. UKLID 53 10 0,8 7 0,9 2,5
8. | STROJOVNA VZT 25,6 15 0,9 5 0,9 1,6
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Cislo zakazky:  0577/15
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Nazev stavby:  MULTIFUNKCNi PREDNASKOVE PROSTORY V OBJEKTU "E" FF

Stavebni objekt:

Oznageni pozarniho Gseku - N 3.01 KONFERECNI MiSTNOST, PREDNASKOVY SAL,
TLUMOCNICKA LABORATOR

Vysledky a hlavni parametry:

Vypoctové pozarni zatizeni

Soucinitel rychlosti odhofivani - 'a’

Soucinitel rychlosti odhofivani - 'b’

Parametr odvétrani

Soucinitel vlivu poZzarné bezpecnostnich zafizeni - 'c'
Celkova plocha posuzovaného PU

Mezni padorysna plocha posuzovaného PU
Dovolena délka/sitka posuzovaného PU

Mezni po&et uzitnych podlazi v posuzovaném PU
Pozarni vySka objektu

Vy3kové poloha posuzovaného PU

Situovani posuzovaného PU v podlaZi objektu
Konstrukéni systém objektu

Stupen pozarni bezpe¢nosti posuzovaného PU

Podet salavych ploch v posuzovaném PU

Sitka salavé plochy (1)

VysSka sélavé plochy (1)

Celkova emisivita salaveé plochy (1)

Procento salavé plochy (1)

Kritick& hustota tepelného toku

Hustota tepelného toku ve stiedu salavé plochy (1)
Odstupova vzdalenost od salavé plochy (1)
Dispozice sélavé plochy a pohlcujici roviny
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PoZaduje se vnitfni odbérni misto s hadici min. DN 25 mm

Nezbytny po&et pfenosnych HP v posuzovaném PU: 2 [ks]

Vstupni data:

Pfevladajici plocha mistnosti v PU 193,70 [m?]
Celkova plocha otvort v PU 39,48 [m?]
Pramérna vyska otvord v PU 2,35 [m]
Primérna svétla vyska v PU 3,57 [m]
Zapoctena instalace SOZ pro uréeni sou€. b ne [-]
Zapoctena instalace SHZ pro dimenzovani potrubi ne []
Soucinitel 'c3' pro uréeni poltu prenosnych HP 1,00 [-]
¢. mistnost S, Pri ani Psi agi hs

- M1 |fkgm? |[1 |[kgm? |[[] |[m]
1. KONFERECNI MISTNOST | 46,67 20 0,9 10 0,9 3,5
2. PRENASKOVY SAL 193,70 |25 0,8 10 0,9 3,75
3. | TLUMOCNICKA 76,56 25 0,8 10 0,9 4,4

LABORATOR

4. | SKLAD 4,9 75 1,1 10 0,9 4,5
5. | CHODBA 78,12 5 0,8 7 0,9 3,0
6. KUCHYNKA 14,28 15 1,05 7 0,9 3,5
7. UKLID 53 10 0,8 7 0,9 2,5
8. | STROJOVNA VZT 25,6 15 0,9 5 0,9 1,6




