
SPECIFIKACE PLNĚNÍ 
 

č. Název Šířka Hloubka Výška KS 

            

            

  Laboratoř č.1 (vstupní, průchozí)         

1 Stůl laboratorní oboustranný 2400 1500 900 1 

  Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná 1000 750 3 2,4 

  Deska pracovní – dlažba kyselinovzdorná 1000 750 3 2,4 

  Výlevka kameninová  500 500 250 2 

  Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová 
konstrukce pod výlevku 

600 600 870 1 

  Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová 
konstrukce pod výlevku 

600 600 870 1 

  Baterie laboratorní, směšovací, s kohouty dole       2 

  Skříňka laboratorní zásuvková – 5x zásuvka 600 520 870 2 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 2 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 2 

  Doměr       4 

  Médiová stěna z lamina pro oboustranný stůl, se 2 policemi 1000 300 800 1,2 

  El. Zásuvka pro médiovou stěnu – 230V/16A        6 

  Laboratorní nástěnný ventil pro zemní plyn       1 

            

2 Stůl laboratorní jednostranný 1500 750 900 1 

  Deska pracovní - postforming 1000 750 28 1,5 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 1 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 2x 
dvířka 

900 520 870 1 

  Doměr       2 

            

3 Stůl laboratorní speciální 1200 600 750 1 

  Stůl váhový – 1x žulová deska 1200 600 750 1 

            

4 Stůl laboratorní jednostranný 5000 600 900 1 

  Deska pracovní - postforming 1000 600 28 5 

  Konstrukce ocelová – spodní police z lamina tl. 18 mm 1250 500 870 4 

            

5 Stůl laboratorní jednostranný 4800 750 900 1 

  Deska pracovní - postforming 1000 750 28 4,8 

  Konstrukce ocelová 1600 650 870 3 

  Kontejner – 5 zásuvek 450 480 750 3 

  Skříňka nástěnná – 1 dveře 600 340 480 4 

  Skříňka nástěnná – 1 dveře 600 340 480 4 

            

6 Skříň pro uskladnění nebezpečných látek 950 500 1950 1 
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  svařovaná, velmi stabilní konstrukce z kvalitního ocelového 
plechu                                         •dveře jsou uzamykatelné 
rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem 
(bezpečnost dle platné normy)                                                 
•lakování je provedeno vypalovacím práškovým lakem šedá 
RAL 7035 (korpus) a modrá RAL 5012 (dveře)                                                 
•skříně splňují bezpečnostní předpisy pro uskladňování 
nebezpečných kapalných látek    •vaničková police z 
pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání 
kapalin     •police jsou výškově stavitelné po 25 mm      
•nosnost každé police je 60 kg 

950 500 1950 1 

            

7 Židle laboratorní       3 

  Polyuretanová laboratorní židle, asynchronní mechanismus, 
nastavitelná výška opěráku, plynový píst, nosnost s 
plastovou bazí 120 kg,  báze plast, extendvyškově 
nastavitelný, kluzáky 

      3 

            

  Laboratoř č.2 (zadní)         

1 Stůl laboratorní oboustranný 2400 1500 900 1 

  Deska pracovní - dlažba kyselinovzdorná 1000 750 30 2,4 

  Deska pracovní - dlažba kyselinovzdorná 1000 750 30 2,4 

  Výlevka kameninová  500 500 250 2 

  Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová 
konstrukce pod výlevku 

600 600 870 1 

  Skříňka laboratorní instalační – 1x dvířka + ocelová 
konstrukce pod výlevku 

600 600 870 1 

  Baterie laboratorní, směšovací, s kohouty dole       2 

  Skříňka laboratorní zásuvková – 5x zásuvka 600 520 870 2 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 2 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 2 

  Doměr       4 

  Médiová stěna z lamina pro oboustranný stůl, se 2 policemi 1000 300 800 1,2 

  El. Zásuvka pro médiovou stěnu – 230V/16A        6 

  Laboratorní nástěnný ventil pro zemní plyn       1 

            

2 Stůl laboratorní jednostranný 3600 750 900 1 

  Deska pracovní - postforming 1000 750 28 3,6 

  Skříňka laboratorní zásuvková – 5x zásuvka 600 520 870 1 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 1 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 1x 
dvířka 

600 520 870 1 

  Skříňka laboratorní kombinovaná – 1x horní zásuvka, 2x 
dvířka 

900 520 870 2 

  Doměr       2 

  Skříňka nástěnná – 1 dveře       3 

  Skříňka nástěnná – 1 dveře       3 

            

3 Stůl laboratorní jednostranný 5000 600 900 1 
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Nabídková cena celkem bez DPH 
 

DPH 
 

Cena celkem včetně DPH  

 

  Deska pracovní - postforming 1000 600 28 5 

  Konstrukce ocelová – spodní police z lamina tl. 18 mm 1250 500 870 1 

            

4 Stůl laboratorní jednostranný 1200 750 750 1 

  Deska pracovní - postforming 1000 750 28 1,2 

  Konstrukce ocelová – spodní police z lamina tl. 18 mm 1200 650 720 1 

            

5 Skříň laboratorní vysoká 1200 620 1800 1 

  Skříň laboratorní – 2 dveře 600 620 1800 1 

  Skříň laboratorní – 2 dveře 600 620 1800 1 
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