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Nazev pfristroje Hlubokomrazici box
Pocet ks: 1ks

Technicka specifikace

Vertikalni hlubokomrazici box

nastaveni teploty minimalné v rozsahu -50°C az -86°

napajeni 230 V

max. spotfeba 10 kWh/ 24h

audiovizualni alarm pro nizké a vysoké teplot

moznost doplnit o zalozni systém v pfipadé vypadku energie

Ctyfi nebo pét vnitinich oddéleni se samostatnymi dvirky
kompatibilni stabilizator napéti

objem min. 526 |

rozméry max. S/H/V: 80/96/200 cm

kapacita min. 380 ks 2" krabi¢ek

trvale udrzitelna teplota -86°C pfi okolni teploté az +30°

HC (uhlovodikové) chladivo na pfirodni bazi, nulovy efekt ve vztahu k ozonové vrstvé
vakuovy ventil umozfujici znovuotevieni dvefi ihned po zavieni
alarm funkce (high, low, dvefe, vypadek proudu, zavada na chlazeni)
vystup pro externi alarm

Konkrétni specifikace dle nabidky prodavajiciho jakozto ucastnika ve vybérovém Fizeni:

Nova fada mrazicich box( s extrémné nizkou spotfebou energie. Jako chladici médium jsou pouzity pfirodni
uhlovodiky. Pfi porovnani s konvenénimi hlubokomrazicimi boxy je spotifeba energie snizena na cca 50 %! Kromé
vyznamného snizeni provoznich nakladd uzivatel pfispiva ke snizovani vypousténi sklenikovych plyn( do ovzdusi a
nulovému efektu ve vztahu k ozonové vrstvé. Tyto boxy maji nejnovéjSi VIPplus vakuové izolace.

model MDF-DU502VH-PE (Panasonic Health Care biomedical - PHCbi, Japonsko)

vertikalni (skfifiovy) hlubokomrazici box

nastaveni teploty v rozsahu -50 °C az -90 °C

napdjeni 230V

extrémné nizka spotfeba 6,7 kWh/ 24h

audiovizualni alarm pro nizké a vysoké teploty

moznost doplnit o zalozni systém v pfipadé vypadku energie

Ctyfi vnitfni oddéleni se dvéma samostatnymi dvirky

3 vySkoveé nastavitelné police

kompatibilni stabilizator napéti

objem 528 litra

vnéjSi rozméry (8 x h x v): 79 x 88,2 x 199,3 cm (box Ize nastéhovat dvefmi 80 cm)
kapacita 384 ks 2“ krabiek

trvale udrzitelna teplota -86 °C pfi okolni teploté az +30 °C

HC (uhlovodikové) chladivo na pfirodni bazi, nulovy efekt ve vztahu k ozonové vrstvé
vakuovy ventil umozfujici znovuotevieni dvefi ihned po zavieni

alarm funkce (high, low, dvere, vypadek proudu, zavada na chlazeni)

vystup pro externi alarm

inovovany dotykovy LCD displej s paméti a USB vystupem

VIPplus tenké vakuové izolace

certifikovano dle EN 93/42/EC (2007/47/EC) (zdravotnicky prostfedek tfida lla)
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