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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Zamerem Ostravske univerzity je vybudovat univerzitni zazemi sportu a behavioralniho
zdravi (dale jen ,Univerzitni zazemi sportu®), které bude umoznovat zefektivnit vyukovou
¢innost studentu télesné vychovy Ostravské univerzity a zaroven muze poskytovat zazemi pro
volno€asové sportovni aktivity studentu, sportovcu a obCanu meésta. Navic muze areal o
velikosti necelé 2 ha poskytovat zazemi pro sportovni kluby, rekreacni sportovce a obcany
mesta Ostravy v oblasti zdraveho pohybu a vedecke zazemi v centru Ostravy. Tento projekt by
mohl pomoci pritahnout do centra Ostravy mladé lidi, ale také obCany mésta k aktivhimu
traveni volneho Casu s pridanou hodnotou. Navic studenti mohou prinest do centra Ostravy
celou radu zajimavych aktivit - od vodacké turistiky na rece Ostravici pro verejnost az po
bezecké krouzky s instruktorem, Ci aktivity pro nase nejmensi spoluobcCany. Cely projekt
napomaha realizovat aktivity podporujici zdravé starnuti v prumyslovém regionu. Zdravym
starnutim se odbornici z Katedry studii lidskeho pohybu take vedecky zabyvaii.

Navrzeny zamer se nachazi prevazne na nezastavenych pozemcich v k.u. Moravska
Ostrava v prostoru dnedniho Miniuni, v sousedstvi arealu Cernd louka. Prostor je dale vymezen
rekou Ostravici, komunikaci Na Karolineé s mostem pres reku a tramvajovou trati, vedouci
z centra mésta na Hraneénik. Uzemi je pfevazné& rovinaté. Jihovychodni okrajova ¢&ast
pozemku se svazuje k pobrezni komunikaci Havlickovo nabrezi a k rece Ostravici, prevyseni
cini cca 6 m. Na jihozapade je pak svah mostniho telesa a komunikace ul. Na Karoline, ktera
klesd smé&rem k ulici 28. Rijna na okraji nové zastavby Uzemi Nové Karoliny. Mostni téleso se
zveda nad resene uzemi do vysky cca /7 m. Na plose reseneho uzemi se nachazi vzrostle
isthnaté a jehlicnate dreviny, ktere byly hodnoceny v ramci predbezneho dendrologickeho
pruzkumu a jsou popsany v dokladové ¢asti této studie v hodnoceni stavajicich drevin.

Stavba |e navrzena casteCcné podsklepena cca ze 2/3 zastavené plochy s peti
nadzemnimi ustupujicimi podlazimi. Podzemnim podlazi bude slouzit jako hromadna garaz
s vystupy do prizemi.

Navrh budovy reflektuje potreby univerzity a hmota je Clenéna do dvou zakladnich Casti,
vyukovou s ucebnami a kancelaremi vedeni katedry a ,sportovni® cast, kde se nachazi
sportovni hala s tribunami a vyzkumna a diagnosticka pracoviste s ovalem. Na strese stavby |e
navrzeno venkovni hriste s hledistem. Ustupujici hmota stavby od severovychodu pak vytvari
dalsi prirozené hlediste a pobytove schody s vyhledem na venkovni sportoviste a plochy
nachazejici se v severovychodni casti arealu smerem k tramvajove trati.

3. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanisticky a architektonicky navrh arealu se stavbou Univerzitnino zazemi sportu
vychazi z danych parametru reSeného uUzemi, z charakteru okolni zastavby, platného
uzemniho planu a ze zadani objednatele. Navrh tak respektuje stavajici silnicni komunikace
s telesem mostu ulice Na Karoline, tramvajovou trat s mostem pres reku Ostravici vedouci na
Hraneénik a nové uvaZované silniéni napojeni na ul. Pivovarskou a Cernou louku. Cilem
urbanistickeho reseni je take citlive umistit hmotu stavby a maximalne respektovat habitusem a



druhove kvalitni stavajici zelen, nachazejici se v lokalite. Navrzeny areal prirozene navazuje a
doplnuje pesi komunikace — napojeni na stavajici historické centrum mesta Ostravy, areal
Cerné louky s potencialem dal$iho rozvoje a rovnéZz na nabfezni komunikaci, kterd by méla
slouzit pouze pro pesi a cyklisty a spojovat Komenskeho sady a Dolni oblast Vitkovice.

Plocha uzemi s ohledem na zamer univerzity zde umistit take budovy Fakulty umeni, je
rozdelena zhruba na dvou a jedno tretinovy areal. Pricemz uzemi o velikosti necelé 2 ha
prilehajici k rece Ostravici je navrzeno pro areal Univerzitniho zazemi sportu a zbyvajici mensi
cast plochy pro samostatny areal Fakulty umeni, ktery bude prilehat k budouci mistni
komunikaci, prodlouzene ulice Pivovarske, ktera se v prostoru za Divadlem Antonina Dvoraka
napojeni na ulici Na Karoline.

Moderni vzhled a pojeti stavby, a také technické reseni budovy odrazi velkorysy pristup
ke vzdélavani a utvareni kulturnich hodnot v souladu a v zajmu ucelného vyuzivani prostredku.

Stavba respektuje naroky sportovnich aktivit jako jsou napf. vySky salu, pocCet a velikost
hygienického zazemi, pozadavky na prosluneni a denni osvetleni u pracovist, ale take napr.
plocha Casti jihovychodni fasady bude doplnéna plastovymi horolezeckymi chyty, které budou
plnit funkci estetickou a jsou uréeny i k testum prace ve vySkach a horolezeckému vycviku.

4. POPIS DISPOZICNIHO RESENI

Stavba je Clenéna do dvou zakladnich uzivatelskych a hmotovych Casti, na vyukovou
s ucebnami a kancelaremi vedeni katedry - administrativni cast a sportovni cast s dominantni
sportovni halou. Vstupy do budovy jsou vV prizemi, hlavni vstup je ve smeru od Divadla
Antonina Dvoraka.

Administrativni budova a sportovni hala jsou navzajem propojeny prostornym foyer.
Tento prostor, kde je umistena boulder a lezecka stena vysky 12 m, lze také vyuzit jako
spolecensky prostor. Na foyer navazuje recepce s kancelari a bude slouzit jako misto pro
odpocCinek, neformalni setkani studentu a navstévniku. Soucasti foyer muze byt bufet
S posezenim.

Stavba je prevazneé podsklepena, suterén slouzi jako hromadna garaz s vystupy do
prizemi a s vytahy do vsech podlazi.

Centrem stavby je hala pro micové sporty. Hala je vodna pro vSechny druhy micovych
sportu (koSikova, volejbal, hazena, florbal, futsal) a dale nékterych raketovych sportu (tenis,
badminton). Halu bude mozne rozdelit na tri jednotliva hriste pomoci zasten. Hala ma vnitrni
minimalni rozmery hraci plochy 30 x 50 m a vysku 12 m. Podél jedné delsi strané haly je
navrzeno hlediste o kapacite cca 500 mist ve 3.NP take skyboxy a prostor pro televizni
prenosy. V prizemi po obou stranach haly jsou navrzeny centralni satny, sprchy a toalety a
zazemi. Satny jsou navrZzeny s maximalni kapacitou 250 osob.

Nad sportovni halou je situovan indoor atleticky oval se tremi atletickymi drahami vedle
sebe. Oval je navrzen s napojenim na vysetrovnu, ktera se nachazi spolecne s dalsimi
diagnostickymi pracovisti ve 4. NP nad sportovni halou. Mezi indoor ovalem jsou zde umistény
vysetrovny a seminarni mistnosti pro praktické predmety. Seminarni mistnost pro analyzu
pohybu napojeni na indoor oval. Prostory jsou urCeny pro vysetrovnu biomechaniky.
VySetfovna nabizi moznosti méreni v oblasti analyzy lidského pohybu pomoci systému pro
Kinematickou a kinetickou analyzu. Vysetrovna biomechaniky bude propojena s atletickym
ovalem.

SOUHRNNA PRUVODNI ZPRAVA

Seminarni mistnost pro analyzu funkcniho stavu organismu, ktera je rozdelena na dve
mistnosti. Prostory jsou urCeny pro vysetrovnu fyziologie zateze. Vysetrovna nabizi moznosti
testovani v oblasti fyziologie telesné zateze jako spiroergometrie a spirometrie, mereni EKG a
variability srdecni frekvence.

Seminarni mistnost pro analyzu telesneho slozeni, rozdelena na tri casti. Prostory jsou
urceny pro vysetrovnu funkcni antropologie a kinantropometrie. Vysetrovna nabizi moznosti
testovani v oblasti funkcni antropologie a kinantropometrie se zamérenim na analyzu
somatickych parametru.

Mistnost pro pfipravu pohybovych programu verejnosti. Prostory jsou uréeny pro
laborator pohybove aktivity. Laborator nabizi diagnostiku a analyzu urovne pohybove aktivity
Jako vyznamneho parametru pro zachovani zdravi jedince.

Cekarna pro navstévniky Centra zdravého pohybu na nasledny diagnosticky proces a
navazujici hygienicke zazemi.

V pfizemi administrativni ¢asti se vstupem z vnitfniho foyer je vstup do tfech salu. Jsou
zde navrzeny aerobni sal, gymnasticky sal a fitness. Aerobni sal bude urCeny prevazne pro
aerobic, jogu, pilates, funkéni trénink, zdravotni télesnou vychovu aj.. Na jedné strane salu
bude zakomponovana zrcadlova sténa. Sal bude dobre ozvucen, jelikoz vetSina aktivit se
provadi s hudbou. Fithess sal bude rozdélen na dvé zony — kardio zona (bézecké pasy,
spinningova kola, veslovaci trenazery aj., v téeto zone lidé prevazne spaluji kalorie) a posilovaci
zona (ruzné posilovaci stroje). Gymnasticky sal — zafizeni gymnastického salu umoznuje
provozovat nejruznéjSi pohybové aktivity s gymnastickym obsahem. Pruprava koordinacné a
bezpecného dopadu do molitanové jamy. Gymnastické naradi a nacini slouzi pro zlepsSeni
gymnastickych dovednosti a rovnez pro kondicni cviceni s gymnastickym obsahem. Mezi
gymnastickym salem a fitness je navrzen sklad pro pomucky a naradi. Vyska vSech salu je
navrzena 6 m.

Ve 2.NP je jiz navrzeno zazemi pro vyukovou cinnost, prednaskova mistnost pro 80
studentu. Prednaskova mistnost navazuje na kuchynku pro moznost obcerstveni béhem
seminaru a malych konferenci. Dale je zde situovana pocitacova mistnost pro 30 studentu (30
pocitacu) a dvé poslucharny pro 30 studentu.

Ve 3.NP se nachazi zazemi pro vyucujici, kancelare pro 30 osob, 4 kancelare po 3
osobach (doktorandi), 7 kancelari, kazda pro dve osoby (akademici) a 7 kancelari pro 1 osobu.
V navaznosti je navrzena zasedaci mistnost vCetne kuchynky.

Bezbarierove reseni

Hlavni vstupy do budovy v prizemi navazuji na bezbarierové chodniky. Vnitrni prostory jako
napr. hygienicka zarizeni, sprchy, previlekaci kabiny, satni skrinky, vytahy apod. budou resena
bezbarierove. Pro vozickare bude zajisteno rovnez parkovani v suterénu stavby na
vyhrazenych mistech. Pristup do vsech kancelari a spolecnych prostor bude rovnez
bezbarierovy. V budove mohou pracovat handicapovani zamestnanci napr. v administrative |
na specializovanych diagnostickych pracovistich.



VNEJSI SPORTOVISTE

Pozadavek uZivatele na celkovou plochu s umélym travnikem o velikosti 10 000 m? je
reflektovan ¢astec¢né. Velikost prilehlych pozemku umozni, pfi respektovani stavajicich drevin,
zde umistit hriste s umelym povrchem o velikosti 36 na 18 m (Cemuz odpovida moznost hriste
vyuzit pro hazenou, basketbal, tenis, volejbal), dve hriste pro beachvolejbal, workoutove hriste
s prvky parkouru. Je zde umisten dale bezecky pas 100 m s doskocistem pro skok daleky (4
drahy), stezka pro chuzi bosou nohou. Po obvodu arealu je navrzena stezka Sife 2 m pro béh.
Je zde v ramci pobytovych schodu na Sikmé ¢asti budovy moznost venkovniho posezeni pro
seminare. Pro zajisteni ,zbyvajici® plochy s umelym travnikem o velikosti cca hriste 32 na 17/ m
je navrzeno hriste na strese budovy s vlastni tribunou. Pristup k tomuto hristi mimo venkovni
schodiste je takeé vytahy a vnitrnimi schodisti.

5. ZALOZENI STAVBY A ZAKLADOVE PODMINKY

Stavba se nachazi v lokalite, kde po jejim okraji byly v minulosti v souvislosti s jinymi
stavebnimi zaméry provedeny tfi geologické vrty do hloubky 8 respektive 25 m. HlubSi z vrtu
(J-1) byl proveden v blizkosti dnesniho mostu pres reku Ostravici u ul. Na Karoline, dalsi dva
melci vrty (S-2, S-5), pak v misté dnesni budovy tzv. skladu kulis za divadlem Ant. Dvoraka. Ve
vsech trech vrtech byly zjisteny ve svrchni vrstve navazky o mocnosti do hloubky 3,8 az 7,5 m
v pripade vrtu J-1, nasleduji jily a sterky a od hloubky cca 7 az 8 m pisek a sterkopisek.
Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v dokladové Casti této pripravné dokumentace — Informace o
geologickych vrtech a pomerech v lokalite.

Ve vSech trech vrtech byla zastizena hladina podzemni vody v hloubce 6 az 7,8 m pod urovni
rostleho terénu. Jelikoz udaj o nadmorské vysce je v podkladech z geofondu uveden, Ize
dovodit, ze hladina podzemni vody kolisa mezi vyskami 205,8 az 206,82 m n.m..

Pro potfeby navrhu zpusobu zalozZzeni stavby bude nicméné nutné v prubéhu dalSich
projekénich praci zpracovat podrobny geologicky pruzkum lokality a po dohodé se statikem
stanovit jejich hloubku, pocCet a umisteni pro vhodny geologicky profil. Soucasti tohoto
pruzkumu bude také opétovné ovéreni hloubky hladiny podzemni vody.

V dalsi fazi projektoveho navrhu a reseni stavby bude stanovena vyska podlahy 1.NP, tzv.
0,00, vuéi dneSnimu rostlému terénu se zohlednénim vySky budouciho upraveného terénu
v okoli stavby. V této fazi pripravné dokumentace je pouze orientacneé uvedena niveleta = 0,00
ve vysce 213,50 m.n.m. z cehoz vyplyva podlaha spodni stavby - 1.PP ve vysce 209,50 m.n.m.
pri uvazovane konstrukcni vysce 4 m. Zakladova spara pripadne zakladove desky stavby, tak
bude cca 2,2 m nad nejvyssi uvedenou hladinou podzemni vody, jak je uvedena vyse v textu a

vyplyva z podkladu.

6. PROBLEMATIKA NEBEZPECI POVODNE

Stavba je navrzena v lokalité prilehajici k rece Ostravici, kde v minulosti doslo k zaplave dnesni
pobrezni komunikace HavliCkovo nabrezi. Pro zjisteni mozného povodnového rizika byla
vyuzita povodnova mapa, kterou vyuzivaji pojistovny pri vyhodnoceni rizika povodne v dane
lokalite. Je-li nemovitost v 1. rizikové zone (viz dale), nehrozi zde nebezpecCi povodne a
nemovitost je proti tomuto riziku pojistitelna bez problému. V zénach 2 a 3 jiz jde o uzemi, které
je ohrozeno moznou povodni.
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C.E:-E"y*'i'lgl'lt Central European Data Agency, a. s.
Jak vyplyva z povodnové mapy, prevazna cast reSeného uzemi se nachazi v zone 1 a cast
lokality nejblize k rece Ostravici je pak v zOne 2.

Vysvétleni pojmu:

Zona 1 — Zona se zanedbatelnym nebezpecim vyskytu zaplav

Zona 2 — Zona s nizkym nebezpecim vyskytu zaplav (odpovida zejména uzemi tzv.
maximalniho rozlivu).

Zona 3 — Zona se strednim nebezpecim vyskytu povodné/zaplav.

Zona 4 — Zona s vysokym nebezpecCim vyskytu povodné/zaplav.

Kazda rizikova zona oddeluje prostor se stejnou kazdorocni pravdepodobnosti zaplaveni.
Rizikové zény 1 a 2 jsou oblasti, které jsou zaplaveny az v dusledku povodni s dosazenou
vysokou hladinou vody, takze neni nutne pri vypoctech uvazovat vlivy lokalnich terennich
detailu. | v oblasti s velmi nizkym rizikem zaplaveni ale mohou povodné nastat, a to v pripadé
lokalniho privaloveho deste, Ci takzvane bleskove povodne.

7. STAVEBNE-TECHNICKE RESENI

KONSTRUKCNI RESENI

Konstrukce budovy bude feSena ve vazbé na provedeny geologicky pruzkum a staticky navrh
nosné konstrukce. Lze predpokladat, ze budova bude zaloZzena na vrtanych velkoprumérovych
pilotach o pruméru 600 a 900 mm, ve zhlavi doplnénych o zakladové pasy a monolitickou
zelezobetonovou zakladovou desku. Nosne konstrukce budou tvorit Zzelezobetonove
monolitické stény a stropy, které budou v misté velkych rozponu doplnény o ocelobetonové
pruvlaky a ocelové vazniky. Sloupy budou navrzeny v technologii ocelobetonové sprazené
konstrukce (OB sloupy, kompozitni prurezy).

Svislé nosné konstrukce tvori zelezobetonoveé steny doplnéné o ocelové sloupy. Zastreseni hal
v nejvysSich patrech je u mensSich rozponu feSeno zelezobetonovymi deskami, u velkych
rozponu pak ocelovymi prihradovymi konstrukcemi. Jednotlivé ¢asti budovy budou od sebe
navzajem oddilatovany.



Z technického hlediska bude spodni stavba s garazemi zelezobetonovy monolit, stejne
tak schodistova jadra a vodorovné konstrukce. Zalozeni bude na monolitické zakladové desce
s zelezobetonovymi suterénnimi stenami, tvoricimi se zakladovou deskou tzv. ,bilou vanu".

Stropni konstrukci jednotlivych podlazi tvori zelezobetonova monoliticka deska se
skrytymi pruvlaky tl. 250 mm. StresSni konstrukce je pak tvorena stejnym zpusobem jako stropni
konstrukce.

Obvodové stény jsou tvoreny zavéSenym plastém, z vnéjsi strany budou pouzity desky
odvétravané fasady v Clenéni dle architektonického navrhu. Vnitrni déelici steny jsou navrzeny
v tl. 150 -300 mm a to jako skladana stena s predepsanym zvukovym utlumem.

K prfekonani vyskovych rozdilu slouzi dvé hlavni schodi$té a bezstrojovnové elektrické
vytahy umistené v zelezobetonove monolitické vytahoveé sachte. Schodiste jsou navrzena jako
prima tfiramenna, zelezobetonova. Vyskovy rozdil mezi 2.NP sportovni Casti a administrativni
|e pak vyrovnavan vnitrnimi rampami.

Konstrukce podlah je tvorena zvukovou izolaci se samonivelacnim poterem.

Vyplné okennich otvoru jsou navrzeny jako otviravé z hlinikovych profilu s prerusenym
tepelnym mostem a zasklenim Cirym izolacnim sklem.

Zabradelni vyplné na terasach jsou tvoreny kombinaci celosklenenych zabradli s
pritlacnou deskou a zabradli z ocelovych pasovin.

TECHNICKA ZARIZENI BUDOV

Vytapeni

V této fazi projektu a jeho umisténi se jevi pro zajisteni pozadovanych potreb tepla,
chladu, a potreby zajisteni teplé vody jako vhodna kombinace systemu kogeneracnich jednotek
(KJ) pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla (KVET) a tepelnych &erpadel (TC), ktera zajisti
diverzifikaci primarnich zdroju a tim vySSi spolehlivost systému.

Zdrojem tepla pro vytapeni a ohrev vzduchu a pro ohrev teplé vody budou navrzeny
primarne tepelna cerpadla vyuzivajici vhodné geologické podminky v lokalite, tj. zvodnéele
podzakladi. Jako bivalentni zdroj lze uvazovat, bud plynovou kotelnu, nebo kogeneracni
jednotku, ktera bude zaroven slouzit jako zdroj elektrické energie vCetneé zalozniho zdroje. Pro
tento ucel bude provedena nova plynova pripojka kapacitne dimenzovana na vypoctovy stav.

Strojovna bude umistena v suterénu budovy, kde bude vybudovana predavaci stanice
sestavena z bloku pro vytapeni a ohrev VZI. Z rozdelovace budou napojeny jednotlive topne
skupiny pro vytapeni a ohrev vzduchu. Topne skupiny budou umoznovat zasobovani teplem v
nezavislych teplotnich a ¢asovych rezimech. Pro zajisténi mikroklimatickych parametru jsou
Jako zdroj chladu pro jednotky hydrokit uvazovany tepelna cerpadla, doplnené o jednotky typu
SPLIT propojené s chladicem VZT izolovanym rozvodem. Z odpadniho vzduchu bude zpéetné
ziskavano teplo, ktere Ize vyuzit pro predehrev vody. Tepelna Cerpadla budou typu voda/voda.
Pod budovou budou v ramci zemnich praci provedeny vrtané studny pro Cerpani a odvod vody.

Podle odhadnutych bilanci jde o soucinnost:

KVET - KJ o velikosti 200/250 kW elektriny/tepla + kompresorove chlazeni (KCH) 1000 kW
chladu s TC a vnitfnimi jednotkami hydrokit 500 kW chladu.

Jako spickovy/zalozni zdroj Ize navrhnout plynovy kotel 250 kW tepla.

Vzajemny pomér vykonu bude mozné doladit po validaci bilanci.

SOUHRNNA PRUVODNI ZPRAVA

Vyuziti KVET je vhodné z divodu schvalené provozni podpory CR ERU, ktera je pro
4400 hod/rok (8-16 h/d) cca 1,3 Mil. KC/rok.
Déle je moZna investiéni podpora v ramci 61. vyzvy OPZP (04/2017-2020 tj. 30% uznatelnych
nakladu, max 50 Mil. K¢).

S ohledem na cetnost variant/vypoctu, ktera z vySe uvedeného vyplyva, je mozné
prozatim konstatovat, Ze investice do strojni ¢asti muze cCinit cca 15 Mil. K€ a je navratna za 7-8
let. Dle energetické bilance Ize diky takto koncipovanym zdrojum dosahnout pasivniho nebo
také aktivniho standardu budovy, kdy proti nakladum na energie ve vSi 3 — 3,5 mil. K&/rok Ize
diky provoznim podporam ziskat 4 — 4,5 mil. KC a budova si takzvaneé pokryje sama sebe.

Vzduchotechnika

Parkovaci stani budou vetrana prirozene pres obvodoveé steny suterénu. Vnitrni prostory
bez moznosti primeho vetrani budou vetrany nucene. Potrubni rozvod bude osazen
odsavacimi vyustemi, budou vetrany zejmena nektera WC a koupelny a satny. Vetrani bude
podtlakoveé. Stoupaci potrubi bude vyvedeno sdruzené do prostoru nad strechu objektu.

Vodovodni sit’ a splaskove vody

Zasobovani objektu pitnou a pozarni vodou bude nove vybudovanou pripojkou vody
Zz verejneho radu, v suterenu v technicke mistnosti bude instalovana automaticka tlakova
stanice pro cely areal. Na vstupu pripojky do objektu bude v suteréenu v technicke mistnosti
osazena vodomeérna sestava. Ohrev teplé uzitkové vody bude navrzen idealne v miste
spotreby lokalnimi akumulacnimi bolilery, pripadne centralne pro hygienicke mistnosti s vetsi
denni spotrebou teple vody.

Vnitrni kanalizace bude provedena gravitacni, bez nutnosti precerpavani. Vnitrni
odpadni kanalizace bude provedena jako oddilna, kdy splaskove a destové svisle odpady
budou vedeny samostatne v instalacnich jadrech. Kanalizacni odpady budou vyetazovany pod
stropem 1.PP ke zdem a sloupum v suterénu a dale klesnou pod podlahu 1.PP. Destové vody
ze strech budovy budou zachytavany v retenCnich nadrzich a vyuzivany napr. pro zalivku
zelene v arealu, apod.. Odvadeni splaskovych vod je spadove, destove vody ze strech odvadi
gravitacni system.

Elektroinstalace

Zasobovani elektrickou energii je reseno z hlavniho rozvadece v suterenu v rozvodne
budovy. Kabely zajistujici provoz a ovladani vsech zarizeni, ktera budou slouzit k pozarnimu
zabezpeceni budovy budou instalovany z materialu zachovavajiciho funkcnost pri pozaru.
Pro slaboproudé instalace bude zvolen univerzalni kabelovy systém - UKS. Kamerovy systéem,
reproduktory, datove site, pristupovy system atd. budou rovnez soucasti vybaveni stavby.

8. ZPEVNENE PLOCHY A SADOVE UPRAVY

Okoli stavby bude upraveno, prechod mezi suterenem a upravenym terenem pro opticke
vycleneni hmoty budovy bude vyrovnan pomoci opernych zdi s venkovnimi schodisti, toto
feSeni umoznuje navrhnout prirozeny pruchod pod budovou. Pro pfijezd do suterénu bude
vybudovana obsluzna komunikace se sjezdovou rampou. V okoli stavby jsou navrzeny na

A



hlavnich pesich trasach komunikace pro pesi slouzici pro studenty a navstevniky. Prostor
arealu bude doplnen sadovymi a parkovymi upravami s vysadbou, lavickami a zahradni
doplnkovou architekturou.

9. NORMOVY POCET PARKOVACICH MIST

Novostavba Univerzitniho zazemi sportu je primarne navrzena pro potreby Ostravské
univerzity.

Podle predanych poZadavku a kapacitnich udaju se uvazuje s poctem 170 studentu,
sportovni hala dle zadani OU ma mit kapacitu cca 500 divaku, ostatni prostory, které jsou OU
pozadovany maji prioritne slouzit pro potrebu vyuky. Nad ramec potreb skoly |ze pak prostory
zejmeéna pak sportovni halu a téelocvicny nabidnout pro potreby verejnosti. Jedna se zejména o
vikendy. S ohledem na provozni Cleneni stavby, Ize nicméne predpokladat soucasny provoz
vysoké Skoly a samostatné také sportovni haly nebo venkovniho hristé o obdobné kapacite.
Obdobny pocet divaku Ize predpokladat u venkovniho hristé. Pro tyto kapacity a potreby je ve
vnitrnich prostorach uvazovano s bufetem pro studenty v prostorach lezecke steny.

VYPOCET POCTU PARKOVACICH STANI - 1.

ucelova

10. SOUHRNNE KAPACITNI UDAJE

Parkovaci stani . Pocet jedn. na 1 stani
jednotka
A. Skolstvi - vysoké skoly 170 6 studentli na 1 stdni = 28,33
e 3} 10 mist pro divaky
B. Sportoviste s divaky - hala 500 o | ot _ 50.00
C. Sportoviste tréninkove -
telocvicna 40 2 navstévnici na 1 stani = 20,00
. . . . 10 mist pro divaky
D. Sportoviste rekreacni - stadion 500 a1 stani _ 50 00
. . 5 m2 plochy pro hosty
E. Stravovani - restaurace 2.skupiny 50 s | glekoad _ 10.00
Zakladni pocet parkovacich stani = = 158,33
PocCet stani: N=0 "k, + P, " ks ™ ko koef. Kk, 1,25
koef. kj 0,60
Potrebny pocet parkovacich stani Np = P,"k;k, = 118,75
CELKEM : N = = 119

V suterenu budovy je navrzeno cca 130 parkovacich mist, z toho 3 stani pro imobilni, ktera
vyhovuji stanovenému pozadavku.

\/ dochazkové vzdalenosti se nachazi v arealu Cerné louky &tyfpodlazni parkovaci

objekt, ktery muze slouzit pro verejnost v dobé poradani sportovnich a kulturnich akci na
venkovnich plochach arealu.

SOUHRNNA PRUVODNI ZPRAVA

Podlazi Zastavena plocha Uzitna plocha

1.PP 4 000 m?2 3328 m2
1.NP 5660 m?2 5086 m?2
2.NP 5498 m?2 3945 m?2
3.NP 5755 m2 4218 m?2
4.NP 2173 m?2 1956 m2
5.NP 1800 m?2 516 m?2
5.NP - béezecky oval 1032 m?2 948 m?2
Celkova uzitna plocha 19 997 m2
Zastavena plocha stavby 5600 m2
Obestaveny prostor cca94 700 m3

ORIENTACNI INVESTICNIi NAKLADY
STANOVENI JEDNOTKOVE CENY STAVBY:
Aplikacni centrum BALUO v Olomouci:

Zastavena plocha 3020 m?2

Uzitna plocha 5380 m2
Obestaveny prostor 38340 m3

Investicni naklady 143 750 tis. KC bez DPH
Kubikova cena 3749 Kcé/m3 bez DPH

UNIVERZITNI ZAZEMI SPORTU A BEHAVIORALNIHO ZDRAVI

Obestavény prostor 94700 m3
Jednotkova cena 3800 KE/m3
(Poznamka: pro stanoveni vyse jednotkové ceny byly pouzity investicni naklady na

realizaci Aplikacniho centra BALUO v Olomouci a velikost stavby, viz vyse).

Orientacni investicni naklady 359 860 tis. K¢
DPH (vyse dle koeficientu pro univerzitu) 17% 61 176 tis. KC
Investicni naklady v¢. DPH 421 036 tis. Kc
Interiérove vybaveni

Pocet studentu 170 osob
Orientacni naklad na vybaveni na studenta 120 tis. KC
Naklady na vybaveni — na studenta 20 400 tis. K¢
Pocet navstévniku 600 osob
Orientacni naklad na vybaveni na navstévnika 20 tis. KC
Naklady na vybaveni — na navstevnika 12 000 tis. KC
Celkové naklady na interiérové vybaveni 32 400 tis. K¢
Uprava tGzemi a venkovni objekty v¢. siti 13340 m?2
Jednotkova cena 4 000 K¢/m2
Investicni naklady na venkovni plochy: 53 360 tis. K¢
CELKEM 506 796 tis. Kc

v Ostrave 12.06.2017
Ing. Petr Mensik
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