TECHNICKL ZIRAVA

Investor : Tedagogické 3kola Ostrava

Objekt Rekonstrukce el. instalace Pedagogické Zkoly

v ostravd, budova "A".

Stupen dokumentace Projektovy dodatek

1. Rozaah projektu

Projektovy dodstek resdi p¥ivodai el. vedeni pro fyzikélnfl
laboratofe v budovd "A" pedagogické Bkoly v Ostraveé.Doda-
tek plnd socuvisi z predchédzejicim projektem rekonstrukce
pedagogické skoly v Cetrave.

2. Technické idaje

Froudova soustava

3PEN, st¥.5C Hz

Frovozni napdti 380/220V
Zpaaob ochrany nulovénim
Instalovany vykoa Fj = 12 kW
Soudobost ‘ c,8

Uéintk - ¢,9

Pripoind hodnota Fpj 9,6 k¥
Celkové rofni spotrleba

/ 8CChod/rok/ : 7,68 M#n
jrosttedl zakladni

2. _tapojent

Oba privody dsou napojeny z hlavnfho rozvédéle HE z prvnfho

pole, viz v.&. & 13
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Investor: Pedajogické Skola Cstrava

Objekt : Rekonstrukce el. instalace Pedagogické Skoly v Ostra-

vé, budova "A".

Obsah

Vieobecné udaje

$dst sv&telné-technicka
84st elektrotechaicka
Vipolet

specifikace materidlu

Visobeené ddaje

1.1 Projekt »e31 um&lé osvitlenf, zdsuvkovou instalaci, pri-
pojen{ el. akumulainich kamen & olej. radidtorti a sla-
boproudou instalaci v budov& "A" pedagogické Zkoly v Cstravé.

1.2 Pouzité podklady

a/ vykresy stavajfci &dsti budovy "A"
b/ stévajic{ stav budovy

1.3 PouZité normy zdkladn{

SN 36 0C42
E38 36 0030
€SN 34 1010
C3SN 36 0046

Osvétlovand 3kol um&lym sv&tlem
Vypolet umélého osvétlendi

Ochrana ptred nebezpelnym dotykem

UnZlé osvétlovdni v primyslovych zdvodech



Py

e ., Xon
2.1 Osvétlovaei soustava

Pro zajidtdnl poladovaného zrakového vykonu a beézpel&nosti
na pracovidti je we v3ech prostordch v budovd® navriena sou-
stava zédkladn{ - csvétleni celkové,

2.2 Intenzits oevéfleni

Hodnoty inteazit jsou mi{stnd primérné a Zssovd minimélaf.
Jsou uvedeny v tabulkéech vypodtd, které jsou souZdst{ této
technické zprévy.

2+3 Rovnomérnost osvétlent

V¥potet osvdtleni je proweden tokovou metodou. ¥zédjemns
vzddlenost svitidel je predepssnd v rozmezi dle 8S¥ 36 0030
a rovoomnérnost je dodriena.

2+4 Volba svétélnych zdrojd a avitidel

Pro osvétleni prostord v objektu je pouZito zébivkevyeh

a Z4rovkovjch zdrojd s technickymi parapetry uvéddnymi wy-

robeem v kataloziche.

Vdechna navrZend svitidla jsou b&%né tuzemské vyrobky a Jjeou
obsaZena we vyrobnich programech vyrobed.

2.5 Vypolet osvétlent

Vypotet osv&tlenf je proveden tokowou metodou dle 8SH 36 G030,
Vypo&tené hodnoty esvétlemf jsou uwvedsny v tabulkédch wypostd.



2.6 Udriba

Udribe um&lého osvdtleni Jje dGleZitym provoznim prvkem,
ktery zna¥n& ovlivnuje nejen intenzitu osv&tleni, ale i je-
ho jakoat. Zahrnuje ¢i&téni svitidel /provédét min,2x rodnd/
a vym&nu vyhofelych zdrojld /individudln&/.

Cisténf i vyména vyhotelych zdrojd se bude provéaddt z dvoji-
tého Zebr{iku pri dodrZeni v3ech bezpelnostnich predpisi.

Cést elektrotechnickd

3.1 Technické ddaje

svétel.instalace motor.instal.

Proudovéd soustava 3 3+PEN,st¥.50 He
Prevozni napétf - 3x380/220 V
Zpdsob ochrany : nulovénim
Instalovany vykon P, : 112 W 44,5 kW
Soudeboat : 0,6 - 1l
G¢intk cos : 0,95 1
Pripojné hodnota : 67,3 W 44,5 kW
Celkovéd rodni spotieba /800 hod/r/ : '

53,84 MWh 35,6 MWh

Proat¥ed{: ve w3ech ulebnéch, kanceldrich, komunikaZnich
prostorédeh je prost¥edi obylejaé.

3.2 Zplseb napejenil

Rapojeni hlavnfho rozvddéie BR je releno w dal3f &dsti
projektu.

3.3 Rozvwddd§ite
V8echny podruZné rozvédddie RS1~RS9 a RM1~-RM4 Jsou ocelople-
chové skiné& a obsahujl{ vedkeré jistic{ a vypinaei prvky.

Jsou umistdny v jednotlivych podlaZfch dle prilo%fengch s
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vykresi a to tak,¥e vidy nad sv3tel.rozvéds¥em Jje rozv&dsd
motoricky. Schéma rozvdd&id jsou patrny z vykresd E.

3.4 Swételnd instalace

El.in stalace osv&tleni je prevéin& provedena vodidi AYKYL
pod omftkou. Na pid& a v suterénu je provedena wodildi AYKY,
uchycenych na distanénich p¥fehytkseh.

£l.instalace v budov® Je rozd&lena do tPrf &4stf - levou,sti*ed-
ni a pravou. KaZdou &dsti prochézi samostatné stoupaci ve-
denf, které vydstuje z HR a napdji podru2né rozvédiie na
Jednotlivych podlaZich. Stoupaci veden{ je uloZeno na ro3tu,
Jez je veden v nice, prochdzejfcf celou budovou. Tyto niky,
po uloZeni stoupacich kabeld, jsou zaplechovény. Od stoupa=-
cfho vedeni Jsou napdjeny odbolkami podrufné rozvéddie.

Pro osv&tleni schodi8t¥ je vedeno samostatné stoupact vedeni,
jeZ je napojeno z rozvéd&Ze RS 1.

Zétivkovd svitidla v kancelé¥fch a ulebndch jsou prisazena
ke stropu, ostatnf svitidla jsou uchycena dle moZnostf.
Osvétleni Jje ovldddno po skupindch spina¥i od vstupl do mfst-
nost{.

El.instalace na pdd& je provedena po trémech na distan&nfch
prichytkéch a to tak, Ze spinact prvky, krabice s svi{tidla
Jsou podloZeny ligndtovou podloZkou.

V sutarénu je instalace provedena wodi&i AYKY na povrchu.

El. obvody v suterénu jsou napojeny z rozvad&%i RS 1 a RS 3.

Instalace zdsuvek Jje rovndZ prowedena vodi&i AYKYL pod o-
mitkou,v suterénu na povrchu. Dispozi¥n{ rozmfstdnf zdsuvek
Jje nutno dodrZet, aby byla dédna mo%nost pripojeni drobnych
spotfebill, a tim aby zdsuvky plnily svij d¥el. Zvlss¥ da-
-leZité je rozmistinf zdsuvek ve fotolaboratori.

PFro pripojeni t#i{fédzovych uklidovych prostiedkd je instalo-
védna v kaZdém podla?{, pod rozvéddiem osvétlenf, tP{fézova
zdsuvka ve skffnce s pojistkama. Pro ptipojeni olej. radid-
tord a spot¥ebiéd ve fotolaborato¥i, jsou uréeny.samostatn§
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ji% t8né& obvody. .

3.5 Motorické instalace

Predm&tem motorické instalace je pripojeni el. akumulalnich
kamen. Akumul. kamna jsou prisplsobeny k provozu pouze Vv
no&nich hodindch a to od 2290 do 690 hod. KaZdéd skupina
akum. kamen je pripojena z podruiného rozvédéde, jeZ Je
samosta tnym stoupacim vedenim napojen z HR. Stoupaci vedent
k jednotlivym pddr. rozvédédim je vedeno v nikdch soub&iné
se stoupacim vedenim oav&tlent

Kamna jsou k sfti pfipojovéna automaticky ve dvou skupi-
néch &asové zpord&nych, aby nedo3lo k velkému proudovému
narazu.

Kazdym el. kamnim je prediazena spordkové pi¥ipojka pro
ssmostatné odpojeni kamen ze sitd.

souddst! motorické instalace je také pripojeni el. prito-
kového oh*ivade vody ve. fotolaboratofi, jez je pfipojen

na samostatny zdésuvkovy obvod a pripojent fotografického
pristroje - dokumétoru.

3.6 Slaboprioud

"Slaboproudé instalace se sestdvéd z piipojent stdvajicich
telefonnich p¥ifstrojd k telefonni sfti a instalace roz-
hlasu. Telefonni pristroje jsou napojeny ze slaboprou-
dfch ski{ndk KT 25C, jeZ jsou umistény v kaZdém podlazi.
P¥ivod pro tyto sk¥inky je proveden sdé&lovacim vodilem
SYKFY 20x2x0,5 mm z telefonni dstredny, kterd se naché-
z{ v p¥fzemi budovy ,,C" . Rozvod k telefonnim p¥istro-
jim je proweden vodi&i U v trubkéch. Stoupaci vedeni

z 1 podleZi do piF{zem{ a do 2 podlazi Jje vedeno v nice

soubding s_e stoupacim'vedenim ogvétleni a motor.instalace.

v
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Rozhlas je napojen z ramenové zednf konzoly v 1. podla%{
vodidem CYKY do rozvodmé krabice. Z krabice Jje proveden
rozvod vodidi AYKYL pod omftkou. Reproduktorové skiinky
jsou instalovany do kanceld’f a jejich konedné umistént
v mistnosti je provedeno dle poZadavku uZivatele.

P¥i soub&hu slaboproudjch vedeni s ostatnf silavou insta-
laci je nutno zachovat 1Cti cm mezeru, aby nedoslo k ru-
Sivym vlivim.

3.7 Nulovéni

Jako zéxladni ochrana pred nebezpednym dotykem ve smyslu
3N 34 1010 je ochrane nulovénim.

3.8 Zésobovini el, energii

3.81 Privod el. energie pro rozvddéé HR se provede kabe-

lem AYAY 4Bx70 mm® z HDSS2 umist3né ve venkovni
gt&énd budovy "A" vedle vchodu do budovy. Stavajici HDS
bude nutno vymdnit za novou HDSS2 e to z divodd vyssi-
ho odbéru el. energie, zesi{lenim pojistkovych spodkl
(nisto E33 budou pojistky SPHO).

3.82 Zdsoboviani el. energii osvdtleni{ a akumuladénich
kamen se bude provédét z rozvéddéée HR 380/220 V

dispoziénéd umisténého na schodisti budovy "A". Privod

a vyvody Jsou navriZeny z hora. Sestaveni a néplﬁ TozZVa-

déde je nakresleno ne v.8. El13, funkce zapindni-a vypi-

ndni el. kamen (stoupaci) vedeni je patinc z v.&. El5.
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3.83 Celkova bilance el. =nerglie buiovy "AY

Instalovany vykon Pi = 172 kW

Celkové scudobost = (0,262
P, = 45 kW (zviéeny odbdr)
Ip = T6 A

3.84 Dle sdéleni provoznihc odd&leni SAME RZ Oztrava bude
nutno po provedeni nové clektroinctalace provést mé-—
Yeni odbdru el, ener;ie budovy "A™ a pedagopzické fagulty

v Ostravé I na +7{d2 30. dubna a dle zjistéréhc stavu pro-
vést z vyde uvedenym zdvodeon Jodndnd chledné pripadného
zosileni zdreill cl. encrgic.

3.85 UpozornUquw invegtora, aby v predstibu uied provadé-

il montdie objednal u SHE-RZ Ostrava elektroméry pro
zamontoviéni ¢o rozvadéde IR. Jed:sd gz o c¢l. mér ET4Q4 pro
360/220 V o proudovém rozsahu 30-120 A a el. mér ET404D
pro 380/220 V o proudovém rozsahu 30-120 A (velkd kryty).
V rozvadédi iR budcou zachovira mista pro tyto cl.méry.

3.86 Krom3 nulovédni jako ochrany pred ncbezpeluym dotykovym
rnapétim se provede uzeuméni rozvadéce HR 380/220 V

7z HDSS-2/95 pdcovym vedenim PeZn 20x3 mm nebo vodiden

FeZn £ 8 mm.

3.87 P¥ivodni kabclové vedeni a stoupaci kabelovd vedendi

vudeou uleczensi pod omitkou. Situace umisténi rozvadéde
HR je patrna 2z v.%. EL6. DemuintdZe jsou uvedeny ve vykazu
materidlu a rozpodtu.

E-1



4. Rozvadéle

Rozvédd&e RM5 a RM6 jsou oceloplechové sk¥in& 600x600x200mm
nést&ané.Jejich umist8ni je patrno z v.&. E 9.0b& skriné
jeou prézdné a uvwniti je atofeno 10 m pifvodniho kabelu.

5. tlektoinstalace

Frivodnl vedeni k rozvadédim RM5 a RM6 je provedeno kabe~
AYAY 4B x 6mp¢ ulofenym pod omiftkou.V¥ kabelovych stoupal+
kéch je kabel uloZen na ro3tu s ostatnimi kabely el.inata-
lace, ‘

El.wedeni k roze4dd&i RM5 jde pravou stdéupalkou a vedeni

k rozvAdeci RMo jde~atfedni=sboupaékou.? obou rozvdd&fich
zdatane stofeno 10m kabelu. |

6. Nulovéni

Jako zékladnf ochrana p¥ed nebezpelnym dotykem ve smyslu
¢SK 34 10 10 je oechrana nulovénim.

Upozornéni!

Privody k fyz ikélnim laboratofim ngchat=» ¥ rozv4d&ii HR.
nezapojeay, aby konce kmbell nehyly pod napdtim.Napodi
se af po realizovanf fyzikédlnich ulebens’



