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PŮDORYS

POHLED A
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1600 x 800 mm, v. 750 mm

KANCELÁŘSKÝ STŮL 

POHLED B
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KANCELÁŘSKÝ STŮL JE POSTAVEN NA PLATFORMĚ - KOVOVÁ, NOSNÁ PODNOŽ, LTD STOLOVÁ DESKA, KOVOVÝ SPOJOVACÍ LUB - SLOUŽÍ

SOUČASNĚ JAKO NOSIČ KABELÁŽE ( ELEKTROŽLAB ). ROZMĚRY : 1600 X 800 X 750MM.

KANCELÁŘSKÝ STŮL JE OPATŘEN HORNÍ DESKOU Z LAMINOVANÉ LTD DESKY TL. MIN. 25 MM, BARVA H 1146 DUB BARDOLINO ŠEDÝ

(2ks DEKOR U 899 ST9 - ČERNÁ MATNÁ - AULA). VIDITELNÉ HRANY JSOU OLEPENY ABS HRANOU VE SHODNÉM PROVEDENÍ DEZÉNU.

VRSTVENÁ HRANA TL. MIN. 2 MM SE NACHÁZÍ NA ZÁTĚŽOVÝCH (KONTAKTNÍCH) HRANÁCH, PŘIČEMŽ HRANY JSOU ZAKULACENY RÁDIUSEM

R2. VE STOLOVÉ DESCE JSOU 2KS STOLOVÁ PRŮCHODKA ( POZICE BUDE URČENÁ ), MATERIÁL - PLAST - ČERNÁ, PRŮM. 60 MM PRO

PROTAŽENÍ KABELŮ.

NOSNÁ KONSTRUKCE (NOHY) JE Z OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ. VÝŠKA STOLOVÉ DESKY BUDE V ÚROVNI 730 -750 MM POMOCÍ

STAVITELNÝCH NOŽEK - VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE.

VLASTNÍ NOHA JE VYROBENA VE TVARU „H“ Z UZAVŘENÉHO PROFILU 50 X 30 MM (SPODNÍ) A 60 X 20 MM (HORNÍ).  SPODNÍ PROFIL (50 X30) JE

OPATŘEN PLASTOVÝMI, TVAROVANÝMI NÁVLEKY V ŠEDÉ BARVĚ A HORNÍ PROFIL 60 X 20 OBDÉLNÍKOVOU ŠEDOU PLASTOVOU UCPÁVKOU.

SPODNÍ A HORNÍ UZAVŘENÝ PROFIL JE SPOJEN PŘES PÁROVÝ, OTEVŘENÝ PROFIL „U“. SPOJE PROFILU JSOU ŘEŠENY

NEVIDITELNÝMI ( VNITŘNÍMI ) SVARY.

OTEVŘENÝ ( PÁROVÝ ) PROFIL „U“ MÁ V SOBĚ OTVORY PRO ZAVĚŠENÍ BOČNÍHO KRYCÍHO PLECHU, PLECHOVÉ TRNOŽE ( SPOJENÍ  A

ZAVĚTROVÁNÍ PODNOŽÍ). PRAVÝ A LEVÝ BOK „H“ STOJINY NOSNÉ KONSTRUKCE JE OPATŘEN NASAZOVACÍM, BOČNÍM KRYCÍM

PLECHEM  ( VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM 2KS + 2KS ). TENTO NASAZOVACÍ PLECH JE DESIGNOVÝM PRVKEM CELÉ PODNOŽE. POVRCH

NASAZOVACÍHO BOČNÍHO, KRYCÍHO PLECHU BUDE PLNÝ, HLADKÝ ( BEZ PROLISŮ, OTVORŮ, ATD…)

VNITŘKEM „H“ STOJINY ( PROSTOR MEZI „U“ PROFILEM A VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM BOČNÍM, KRYCÍM PLECHEM ) JE MOŽNÉ PROTÁHNOUT

KABELÁŽ PRO PŘIPOJENÍ PC, TEL. A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ.

VLASTNÍ PEVNÉ SPOJENÍ NOHOU JE PROVEDENO PŘES UNIVERZÁLNÍ STAVITELNOU PLECHOVOU TRNOŽ, KTERÉ JEDNAK SLOUŽÍ KE

SPOJENÍ, ALE TAKÉ K VEDENÍ ELEKTRO KABELÁŽE. V OBOU KRAJÍCH TRNOŽE JSOU KRUHOVÉ OTVORY S PLASTOVÝMI UCPÁVKAMI PRO

PROVLEČENÍ ELEKTRO KABELÁŽE ( OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ - PROŘEZÁNÍ KABELŮ ).

VLASTNÍ SPOJENÍ NOHOU A TRNOŽE JE PROVEDENÉ ZAVĚŠENÍM PLECHOVÉ TRNOŽE DO NOHOU BEZ POMOCÍ ŠROUBŮ. PŘIŠROUBOVÁNÍM

STOLOVÉ DESKY K NOHÁM ( PRVÁ + LEVÁ ) PŘES HORNÍ PROFIL ( 60 X 20 ) DOJDE K PEVNÉMU SPOJENÍ CELÉHO STOLU V CELEK.

KOVOVÁ KONSTRUKCE JE V BARVĚ RAL ČERNÁ 9005. UCPÁVKY A NÁVLEKY - BARVA ČERNÁ.

POD STOLOVOU DESKOU, UVNITŘ ENERGOKANÁLU ( KOVOVÉM LUBU ) JE UPEVNĚNA ZÁSUVKA 3 X 230V + ZÁSUVKA 1 X DATA.

I/064

P[�D�tzRO�Oh��hDOh��D�ODSOh.=�S�CY���hP[�SC�CY�t_��.CY���RtYʍ���D�:ORY�=�B0Cʏʏʏ

D�d�0=Y�SPO9Ů���:OCSdRh:�C1�[�_�C1��hD��P[�D�tzRO�Oh�}:OC}h=dOt�CO���ODSOh.=�S�CO��Dʏʏʏ

POZN.: P[�SC��RO}B�RY�ChdCO�}B�[0d�C��Sd�t��ʍ�d�CdO�tz:R�S�C�C�.R�}h9��tzRO�C1�DO:hB�Cd��0ʒ

tzRO�C1�DO:hB�Cd��0�C��.�d�S�.t�=0d�P[�D�}�PO��d1B�tzRO�Y��hdORS:zB�DO}OR�Bʒ

Ing. arch. Petr Podgorný

VZOREK Č.1


	Listy a pohledy
	Model


