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ZAJISTi STAVBA !!!

Zalozni zdroj UPS

Napéjeci systém vytahu a osvétleni klece musi
mit hlavni a zalozni napéjenti, ktera spliuji
pozadavek na zajisténi dodavek elektrické
energie ze dvou na sobé& nezavislych zdrojd po
dobu minimalné 45 minut. Zpdsob napéjeni je
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uveden v informativni pfiloze normy. Pfi — =
preruseni dodavky z jednoho zdroje musi byt A B
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— = SILY PUSOBICI NA STAVEBNI KONSTRUKCI
SILA PUSOBICI NA PODLAHU STROJOVNY R1=40 000 N
.— M w A- SILA PUSOBICI NA VODITKA VE SMERU OSY X - PUSOBENI ZACH. / NORM. PROVOZ Fx=1 100N/ 1 600 N
’ ’ ’ mwm SILA PUSOBICI NA VODITKA VE SMERU OSY Y - PUSOBENI ZACH. / NORM. PROVOZ Fy= 1300 N/ 800 N
SiLA POD VODITKEM KLECE NA DNO PROHLUBNE PRI VYBAVENi ZACHYCOVACU R2= 35000 N
{ % SILA POD VODITKEM VYVAZOVACIHO ZAVAZi NA DNO PROHLUBNE PRI VYBAVENI ZACHYCOVACU R3=1100 N
> > , W, | ] > > SILA NA DNO PROHLUBNE PRI DOSEDNUTI KLECE NA NARAZNIKY R4= 97 000 N
7 W ,,P, O< il \ \J/,v NW LN M_.u SILA NA PODLAHU PROHLUBNE PRI DOSEDNUTI VYVAZOVACIHO ZAVAZi NA NARAZNIKY R5= 70 000 N
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KABINA 1 150 (A POZORL MIRY JSOU UVEDENY V. mm A ROZUMI SE
o O OD OMITKY K OMITCE ( OD KONSTRUKCE KE KONSTRUKCI )
M > HV  hlavni vypinad SN magnetické snimace
o T e S L - AA\m o VR vytahovy rozvadeéd OT  osvétlovaci téleso
R ol N i ————— @) Q Q KV koncovy vypina¢ OVK tla¢Titkovy ovladal
n/w_ D&~ T NOSOSA ety e e N| — Ll elektroinstalace VP vypina¢ osvétleni sacht
= < % S S o >| N RJ  revizni Jizda D.P. dolni prejezd
_AM Q. M ™ 9 Z < OVK ovlada¢ova kombinace | M.V. vzdalenost mezi voditk
mw > >| > ®< \\\\\\\\\\\\\\\\\\ mlm W X511 zasuvka 230V strojovna | OK  zavésné kabel
< = M m b KOO0 == - - - — - — - — - — - — - — o M XS2 zdasuvka 230V na kabing| M.L. vzddlenost mezi lan
S| = Y , — W M XSS zasuvka 2350V v prohlubnil OR  omezoval rychlosti
o o (XXX WA T = VOS vyp. osvétleni Sachty M.P.V. vzd@lenost mezi patama voditek
3 M.V. 1200 o VS vyp. osvetleni strojovny | MV.P. vzdalenost mezi voditky protivah
" OOQ nosnost vytahu 1000 kg prostfedi zékladni
< < 7> . _U .< . ._ HWML. klec-rozméry 1100x2100x2100 elektroinstalace v el. inst. Ziabech
| 7 7 7 dopravnirychlost | 1 m/s fizeni vytahu se sbérem dold
M O . o dopravni zdvih 10 200mm nosné organy 7x lano @8mm
NW pocet stanic 4 vaha klece 1000 kg
pocet ndstupist 4 vdha vyvazovaciho zévazi 1550 kg
- vytahovy stroj bezprevodovy horni pFejezd kabiny 100 mm
™ kN < trak&ni kolo @ 320 mm dolni pFejezd kabiny 150 mm
Y | %\w elekiromotor cca. P=8 kW horni pfejezd protivahy 150 mm
30 Vo) napéti TN-S, 400V, 50Hz dolni pfejezd protivahy 100 mm
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