ARCHITEKTONICKE RESENI INTERIERU:

POVRCHY:

PODLAHOVA KRYTINY V_1.NP:

VSTUPY — koberec zatéZovy — Cistici zéna — barva &ernd

SPOLECENSKE PROSTORY, WC, SERVISNI MISTNOSTI — betonové mazaning, strojn hlazend, se vsypem — prirodnf odstin
DESIGN LAB - betonovd mazanina, strojn& hlazeng, se vsypem — bilg

REZIE - z&t&%ovj koberec, lepeny k podkladu, odstin Sedy
KONCERTNI SAL — betonovd mazanina, strojn& hlazend, se vsypem — piirodni odstin, v mist& pddia dfev&nd trivrstvd podlaha — celoplogng lepend, Sedy
odstin deva, nutnost konzultovat s akustikem

PODLAHOVA KRYTINY VE 2. — 4. NP:

SPOLECENSKE PROSTORY, WC, SERVISNI MISTNOSTI — betonové mazaning, strojn& hlazend, se vsypem — prirodni odstin
UCEBNY, CVICEBNY, KONZULTACNI MISTNOSTI, MISTNOST VEDOUCIHO KATEDRY, CVICEBNY 24H — bfezovd preklizka, povrchovd Gprava ptirodnim olejem

MALY SAL — brezovd preklizka, povrchovd Gprava p¥irodnim olejem
KOUPELNY V BYTECH 24H — keramickd velkoformdtovd dlazba, 600x600mm, 3edy odstin

NATERY A MALBY V_INTERIERU:

Povrch sadrokartonovich desek se opatfi systémovym natérem dle predpisu vjrobce desek nebo spdrovactho tmelu.

Omitky budou opatfeny malbou bilou.

Architekt uréi po odbednéni betonu, ve kterjch mistech se nechd pohledovy beton a kde bude omitka a sdk podhled.

Akusticky sdk podhled bude ve v3ech mistnostech a mistech s poZadavky na akustiku.

VnittnT povrchovd Gprava zdénjch st&n bude provedena ze s@drovjch omitek, malba bila (pop¥. antracit — dle projektu interiéru)

V mist& zadové desky u kuchyfiské linky a v mist& lepenych zrcadel bude omitka vynechdna z divodu docilent slicov@ni s omitkou.

OBKLADY STEN V_INTERIERU:

Okolo celého vn&jstho "obvodu” koncertniho sdlu budou st&ny obloZeny dfevénym obkladem ze smrkovjch lati 40x60mm s mezerou 40mm. Lat& budou
opatfeny protipozarnim natérem. Lat& budou $roubovany k podkladu. Podklad lati (cetris deska, sdk deska, popt. akusticky pohltiv podklad apod.) bude v
odstinu antracit.

Vedle interiérovjch dvefi do uteben apod. bude v omitky plechovy infopanel v fce 360mm, odstin antracit.

V mistnosti 3.02 (u&bna muzikoterapie) budou st&ny obloZeny b¥ezovou preklizkou — dle projektu interiéru.

ZARUBNE A DVERE:

DVERE A ZARUBNE DO HUDEBNICH UCEBEN:

— interiérové dvefe akustické s akustickou z@rubni — viz. poZadavky akustiky
dvernf kiidlo i zarubng — hpl lamindt, odstin antracit (RAL 7016)

- kovani — hranaté tvary, titan &ernj mat

- rozeta — Ctvercovd, titan &ernj mat

DVERE MISTNOSTI SOUSEDICI S HLAVNIM KOMUNIKACNIM PROSTOREM:

— dvein? k¥idlo i zdrubng& — hpl lamindt, odstin antracit (RAL 7016)
- kovani — hranaté tvary, titan Cernj mat

rozeta — Ctvercovd, titan &erny mat

dvefe v 1. NP budou opatteny madlem — odstin &erny (antracit)

DVERE V 1.PP A V SERVISNICH MISTNOSTECH A V ZAZEMI:
— interiérové dvefe bilé, zarubné kovové bilg, kovani rozetové nerez

ZASUVKY, SPINACE:

Vegkeré zGsuvky a vypinade v provoznich mistnostech (technické zézemf, kotelna apod.) budou od fy ABB zdkladni modelové fada TANGO bilé.
Veskeré zGsuvky a vypinale v mistnostech urtenych pro vefejnost budou od fy ABB modelovd fada FUTURE LINEAR:

- barva bild — na biljch sténdch (bild omitka)

— barva antracitovd — na ostatnich st&ndch (pohledovy beton, dfevény obklad, cetrisovy obklad, antracitové barva, apod.)

Budou vyuZivany vicendsobné ramecky.

SPECIFIKACE DOKUMENTACE:

Tento projekt slouZi jako podklad pro dodavatele.

Dokumentace ndvrhu interiéru md prednost pred provadéci dokumentact!
Stavba interiéru bude provddéna v souladu s projektem. Veskeré odchylky od projektu budou feSeny ve spoluprdci s architektem interiéru a investorem.

OBECNE POZADAVKY:
Stavba interiéru bude provadéna tak, aby nedochdzelo k Graztim.

Bude respektovana Vyhlaska Ceského Gradu bezpetnosti proce o bezpe&nosti prace a technickych zatizeni p¥i stavebnich pracich.

PREDMET DODAVKY:
Predmétem doddvky jsou prace a vyrobky uvedené ve vykazu vymér.

DODAVATELSKE PRACE:
0 dodavateli se predpokladd, Ze jsou mu zndmy soupisy technickych predpi

U a rozhraniteni dodavatelskjch praci ostatnich profesi GZastn&njch na stavbg.
Dodavatel je povinen predloZit vedkerou dokumentaci a podrobné vykresy tykajici se jeho &@sti, v ramci realizatni (dilenské) dodavatelské dokumentace.
Dokumentace pro provad&ni interiéru nenahrazuje dilenskou dokumentaci zhotovitele.

Dodavatel je povinen zhotovit dilenskou dokumentaci, kterd bude pfed zahdjenim vjroby predloZena architektovi a investorovi k odsouhladent.

Dodavatel je povinen provést vSechny prace nutné k Gplnému dokonZeni svého dila a k jeho fadnému fungovani.

Dodavatel je povinen zajistit pravidelny Gklid a odvoz stavebniho odpadu a prebyte&ného materidlu vzniklého po dobu provadéni vlastniho dila.

VSechny vzorky vyrobks, povrchové Gpravy a vzorky barevného FeSeni vjrobki a grafiky budou predloZeny k odsouhlasen architektovi a investorovi.

Zodpov&dny projektant: Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph. d.

Projektant: Ing. arch. Veronika Bezdékova
bezdekova@mrva.net
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