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označení název katedra plocha

(m

2

)

podlaha stěna podhled světlá výška

(mm)

poznámka

1.01 schodiště - 35,05 betonová stěrka pohledový beton, zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.01a zádveří - 7,50 jemná čistící zóna kobercová

1.01b vstupní prostor 13,98 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

1.02 závětří - 13,36 hrubá čistící zóna pryžová dle fasády dle fasády 3000

1.03 zádveří - 21,60 jemná čistící zóna kobercová pohledový beton,

sádrokartonové konstrukce

- tenkovrstvá stěrková

omítka + malba

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.04 vstupní prostor - 34,10 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

perforovaný

3000

1.05 DesignLab - 185,57 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

malba plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.06 foyer - 138,32 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

pohledový beton - sloupy,

sádrokartonové konstrukce

+ zděné konstrukce -

tenkovrstvá stěrková

omítka + malba

plnoplošný zavěšený

akustický

sádrokartonový podhled

perforovaný

3000

1.07 šatna - studenti - 27,89 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

3000

1.08 CDT - speciální učebna katedra grafiky a kresby 38,28 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

skleněné příčky,

sádrokartonové konstrukce

+ zděné konstrukce -

tenkovrstvá stěrková

omítka + malba

3000

1.08a CDT - řezací jednotka katedra grafiky a kresby 40,13 3000

1.08b CDT - skenovací jednotka katedra grafiky a kresby 13,96 3000

1.08c CDT - 2D tisk katedra grafiky a kresby 47,74 3000

1.08d CDT - 3D tisk katedra grafiky a kresby 29,08 3000

1.08e CDT - zázemí katedra grafiky a kresby 21,1 3000

1.09 multimediální učebna 108,99 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

sádrokartonové konstrukce

+ betonové konstrukce -

tenkovrstvá stěrková

omítka + malba

plnoplošný zavěšený

akustický

sádrokartonový podhled

perforovaný s přidanými

akustickými pohltivými

prvky (více řešeno v

DPS)

3000

1.10 speciální učebna katedra teorie a dějin 55,85 dřevěná podlaha z OSB desek

s broušeným povrchem,

povrchová úprava přírodním

olejem

sádrokartonové konstrukce

- malba, betonové + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

3000 omyvatelný nátěr za

umyvadlem do výšky

1500 mm

1.11 společenský prostor - 254,48 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

pohledový beton - sloupy +

schodiště, sádrokartonové

konstrukce + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

akustický

sádrokartonový podhled

perforovaný

3000

1.12 předsíň WC ženy - 12,40 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

dekorativní voděodolná

omyvatelná stěrka po strop

bez podhledu

3890

nerezová sanita

1.12a WC ženy - imobilní s asistencí - 4,84

0

1.12b WC ženy - 17,03

0

1.13 předsíň WC muži - 11,56

3890

1.13a WC muži - 16,29

0

1.13b WC muži - imobilní s asistencí - 4,84

0

1.14 úklid - 2,20

3890

1.15 neobsazeno hudební část 77,48 třívrstvá dřevěná podlaha z

prken na péro a drážku  tl. 12

mm, lepená, povrchová

úprava voskovým olejem

sádrokarton - malba,

sestava akustických panelů,

podrobně bude řešeno v

navazujícím stupni

projektové dokumentace

sestava akustických

podhledových panelů s

přidanými akustickými

pohltivými prvky (více

řešeno v DPS)

3000

1.16 speciální učebna katedra teorie a dějin 61,16 dřevěná podlaha z OSB desek

s broušeným povrchem,

povrchová úprava přírodním

olejem

sádrokartonové konstrukce

- malba, betonové + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

akustický

sádrokartonový podhled

perforovaný s přidanými

akustickými pohltivými

prvky (více řešeno v

DPS)

3000 omyvatelný nátěr za

umyvadlem do výšky

1500 mm

1.17 prostor přetlakového větrání kom. sálu - 137,19 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

akustická protihluková

opatření

- - -

1.17a hlukový filtr - 1,15

1.18 komorní sál - klavíry hudební část 31,45 kobercová krytina, lepená sádrokarton - malba,

sestava akustických panelů,

podrobně bude řešeno v

navazujícím stupni

projektové dokumentace

sestava akustických

podhledových panelů s

přidanými akustickými

pohltivými prvky (více

řešeno v DPS)

3000

1.19 neobsazeno - - - - - - -

1.20 komorní sál - hlukový filtr hudební část 7,53 kobercová krytina, lepená sádrokarton - malba,

sestava akustických panelů,

podrobně bude řešeno v

navazujícím stupni

projektové dokumentace

sestava akustických

podhledových panelů s

přidanými akustickými

pohltivými prvky (více

řešeno v DPS)

3000

1.21 komorní sál - režie/zvuk hudební část 21,97 kobercová krytina, lepená 3000

1.22 komorní sál - jeviště hudební část 99,67 třívrstvá dřevěná podlaha z

prken na péro a drážku  tl. 12

mm, lepená, povrchová

úprava voskovým olejem

betonové + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba,

sestava akustických panelů,

podrobně bude řešeno v

navazujícím stupni

projektové dokumentace

sestava akustických

podhledových panelů s

přidanými akustickými

pohltivými prvky (více

řešeno v DPS)

min. 6000

1.22a komorní sál - hlediště I. hudební část 194,03 kobercová krytina, lepená proměnlivá

1.23 komorní sál - zádveří hudební část 17,75 jemná kobercová čistící zóna sádrokartonové konstrukce

- malba, betonové + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.24 komorní sál - manipulační prostor hudební část 54,88 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

3000

1.25 komorní sál - VIP šatna hudební část 7,25 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

tenkovrstvá stěrková

omítka + malba, v koupelně

dekorativní voděodolná

omyvatelná stěrka do výše

podhledu

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký, v koupelně

zavěšený podhled ze

sádrokartonových kazet

600*600 mm se skrytou

hranou

3000

1.25a komorní sál - VIP koupelna hudební část 3,89

1.26 komorní sál - šatna vystupující - ženy hudební část 14,52 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

sádrokartonové konstrukce

- malba, betonové + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.27 komorní sál - předsíň WC hudební část 3,51 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

dekorativní voděodolná

omyvatelná stěrka do výše

podhledu

2800

1.27a komorní sál - WC hudební část 1,62

1.27b komorní sál - WC hudební část 1,62

1.28 komorní sál - předsíň WC hudební část 3,51 2800

1.28a komorní sál - WC hudební část 1,62

1.28b komorní sál - WC hudební část 1,62

1.29 komorní sál - šatna vystupující - muži hudební část 15,11 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

sádrokartonové konstrukce

- malba, betonové + zděné

konstrukce - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.30 komorní sál - hlukový filtr hudební část 6,09 kobercová krytina, lepená sádrokarton - malba,

sestava akustických panelů,

podrobně bude řešeno v

navazujícím stupni

projektové dokumentace

sestava akustických

podhledových panelů s

přidanými akustickými

pohltivými prvky (více

řešeno v DPS)

3000

1.31 zádveří - 32,70 jemná kobercová čistící zóna pohledový beton,

tenkovrstvá stěrková

omítka + malba

plnoplošný zavěšený

sádrokartonový podhled

hladký

3000

1.32 komorní sál - hlukový filtr hudební část 9,78 kobercová krytina, lepená sádrokarton - malba,

sestava akustických panelů,

podrobně bude řešeno v

navazujícím stupni

projektové dokumentace

sestava akustických

podhledových panelů s

přidanými akustickými

pohltivými prvky (více

řešeno v DPS)

3000

1.33 komunikační prostor - 162,84 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

pohledový beton,

sádrokarton - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

akustický

sádrokartonový podhled

perforovaný

3000

1.34 recepce - 9,21 betonová mazanina strojně

hlazená se vsypem

pohledový beton,

sádrokarton - tenkovrstvá

stěrková omítka + malba

plnoplošný zavěšený

akustický

sádrokartonový podhled

perforovaný

3000
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ROZMÍSTĚNÍ A TYPY SVÍTIDEL - 1. NP

M 1:100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA I FAKULTA UMĚNÍ

KAMIL MRVA ARCHITECTS I ÚNOR 2019

VESTAVĚNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO

průměr ∅120 mm  - 300 mm

ráměček LED panelu -  barva bílá

vestavná hloubka svítidla max. 150mm

barva světla - denní bílá (2500 - 5500 K)

svítidla jsou umístěna ve zdánlivě nepravidelném rastru,

který ale respektuje rozmístění nosných profilů podhledu

PŘISAZENÉ NEBO NÁSTĚNNÉ LINIOVÉ LED SVÍTIDLO

šířka profilu max. 70mm; délka - dle projektu

rámeček LED svítidla -  barva bílá

barva světla - denní bílá (2500 - 5500 K)

jednotlivé kusy LED svítidel jsou řazeny za sebou, aby

tvořily nepřerušenou linku event. vyrobeny na míru

VESTAVĚNÉ LINIOVÉ LED SVÍTIDLO

šířka profilu max. 70 mm; délka - dle projektu

rámeček LED panelu -  barva bílá

vestavná hloubka svítidla max. 150mm

barva světla - denní bílá (2500 - 5500 K)

jednotlivé kusy LED svítidel jsou řazeny za sebou, aby

tvořily nepřerušenou linku event. vyrobeny na míru

B

Ø120 - Ø300

C

D

VESTAVĚNÝ LED PÁSEK V NÁBYTKU

šířka profilu max. 20 mm; délka - dle projektu

rámeček LED pásku -  barva bílá

vestavná hloubka svítidla max. 5 mm

barva světla - denní bílá (2500 - 5500 K)

rámeček s LED páskem je zafrézován do desky nábytku

E

ZÁVĚSNÉ LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO

závěsné svítidlo včetně LED zářivky

Dark-light mřížka pro osvětlení pracovních ploch

barva stříbrnošedá

zavěšen na textilním kabelu a dvou závěsných lankách

váha cca 5kg, délka 1260mm, šířka 230mm

- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY A ODSTÍNY MATERIÁLU

POŽADUJEME PŘED ZABUDOVÁNÍM ODSOUHLASIT AUTORSKÝM

DOZOREM INTERIERŮ STAVBY

- KLADECÍ PLÁNY BEDNĚNÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ Z

ŽELEZOBETONŮ JE ZOBRAZEN POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ  ŘEŠENÍ

POŽADUJEME ODSOUHLASIT AUTOSKÝM DOZOREM STAVBY

- DALŠÍ DÍLČÍ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ, PŘEDVÝROBNÍ, DÍLENSKÉ)

APOD. POŽADUJEME ODSOUHLASIT AUTORSKÝM DOZOREM INTERIERU

- DETAILY POVRCHŮ (LAŤOVÁNÍ, DVÍŘKA HYDRANTŮ APOD.) BUDOU

PROVEDENY DLE KNIHY DETAILŮ INTERIERU

OBRYSY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

LEGENDA ČAR

PRVKY ELEKTROINSTALACE

PRVKY VZT A PODHLEDY

LEGENDA ZNAČEK A ODKAZŮ

PRVKY INTERIÉRU

VESTAVĚNÉ KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO ∅120-300 MM

VESTAVĚNÝ SVĚTELNÝ LED PÁSEK V NÁBYTKU (typ D)

PŘISAZENÉ NEBO NÁSTĚNNÉ LINIOVÉ LED SVÍTIDLO (typ B)

VESTAVĚNÉ LINIOVÉ LED SVÍTIDLO (typ C)

ZÁVĚSNÉ LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO (typ E)

Martin
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