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Položka č. 1 – Simulátor dospělého pro nácvik BLS
Počet kusů: 1 
Minimální požadavky:
· Torzo dospělého pacienta musí umět:
· pohyb hrudníku při umělém dýchání
· dýchací cesty otevřeny pouze při správném záklonu hlavy
· umělé dýchání z úst do úst, resuscitačním vakem
· nepřímá srdeční masáž
· realistický odpor hrudníku
· indikace hloubky komprese
· akustická odezva při správné hloubce stlačení hrudníku
· součástí figuríny svrchní oděv rozepínatelný pomocí zipu
· trvanlivá konstrukce (garance více než 500000 stlačení)
· součástí balení je přenosná taška sloužící i jako podložka při resuscitaci
· možnost zpětné vazby prováděné resuscitace – komprese a ventilace v reálním čase, přehled celkového skóre pomocí aplikací dostupných zdarma pro chytré telefony nebo tablety se systémem Android, a také iOS
· Náhradní obličejová maska

Položka č. 2 – Simulátor kojence pro nácvik BLS
Počet kusů: 1 
Minimální požadavky:
· Figurína kojence pro nácvik základní neodkladné resuscitace BLS  
· Musí umožnit zprůchodnění dýchacích cest, umělé dýchání z úst do úst, při správné ventilaci viditelné zvedání a pokles hrudníku, při nácviku uvolnění dýchacích cest možnost spuštění pláče přes instruktorskou aplikaci
· Nácvik vypuzení cizího tělesa 
· Požadujeme bluetooth propojení s instruktorským tabletem a chytrým telefonem uživatele
· Dále požadujeme kontrolu – hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace (KPR) v reálném čase 
· Součástí dodávky musí být přenosná taška pro uložení figuríny 
· Náhradní obličejová maska

Položka č. 3 – Simulovaný pacientský monitor
Počet kusů: 1 
Minimální požadavky:
· Simulovaný pacientský monitor lze použít také v režimu simulovaného defibrilátoru
· Možnost využití s jakoukoliv tréninkovou figurínou, pacientským simulátorem nebo bezpečně i s živým figurantem
· Komplexní simulace funkce monitoru a defibrilátoru, včetně režimu AED, manuální defibrilace, kardioverze, parametry odpovídají ERC doporučením pro neodkladnou resuscitaci
· obsahuje simulovaný monitor vitálních funkcí, včetně možnosti 12-svodového EKG
· realistické parametry a křivky vitálních funkcí (zejména EKG, tlak krve, pulz, SpO2, etCO2), vitální funkce je možné zobrazit na simulovaném monitoru vitálních funkcí
· simuluje defibrilátory standardních značek (Lifepak, ZOLL, Philips, Mindray atd.) po dobu požadované životnosti 5 let, možnost budoucího prodloužení
· možnost zaznamenávání celého průběhu resuscitace
· bateriový provoz včetně příslušenství pro nabíjení monitoru

· příslušenství: 
· 4 páry elektrod (z toho minimálně 1 pár nalepovacích elektrod, 1 nacvakávací elektrody)
· EKG svody pro 4 svodové a 12 svodové EKG
· tlaková manžeta
· EtCO2 čidlo 
· saturační čidlo
· transportní kryt monitoru, vč. kapes pro uložení monitorovacího příslušenství
· instruktorský tablet 
[bookmark: _Hlk174861403]
Položka č. 4 – Sada simulátorů pro nácvik kardiopulmonální resuscitace
Počet kusů: 1 
Minimální požadavky:
· sada obsahuje:
· 1 ks dospělé figuríny s 1 ks náhradní obličejové masky a 1 ks náhradní dýchací cesty
· 1 ks pediatrické figuríny s 1 ks náhradní obličejové masky a 1 ks náhradní dýchací cesty
· 1 ks novorozenecké figuríny s 1 ks náhradní dýchací cesty
· transportní kufr pro všechny figuríny
· 3 ks tréninkových podložek
· všechny figuríny obsáhlé v sadě slouží pro nácvik kardiopulmonální resuscitace v daném věku 
· minimální požadavky na dospělou figurínu:
· Torzo resuscitační figuríny kojence pro BLS
· Zpětná vazba ke kompresím a ventilaci v reálném čase – zobrazení v chytrém zařízení (mobilu nebo tabletu)
· Přehled celkového skóre a návrhy pro zlepšení prováděné resuscitace
· Podrobnosti o uvolňování kompresí, jejich hloubce a frekvenci, objemu ventilace, počtu kompresí/ventilací/cyklů
· Umožňuje záklon hlavy, předsunutí čelisti a nutnost stlačení nosních dírek pro správnou ventilaci
· Realistický odpor a hloubka při kompresi, viditelné zvedání hrudníku při ventilaci
· Přirozené zablokování dýchacích cest pro nácvik techniky jejich zprůchodnění 
· Anatomie hrudníku pro orientaci správného umístění kompresního bodu
· Minimální požadavky na pediatrickou figurínu:
· Torzo resuscitační figuríny pediatrického věku pro BLS
· Zpětnou vazbu ke kompresím a ventilaci v reálném čase – zobrazení v chytrém zařízení (mobilu nebo tabletu)
· Jednoduchou zvukovou odezvu "cvakání" při dostatečně hluboké kompresi
· Přehled celkového skóre a návrhy pro zlepšení prováděné resuscitace
· Podrobnosti o uvolňování kompresí, jejich hloubce a frekvenci, ventilovaném objemu a počtu kompresí/ventilací/cyklů
· Minimální požadavky na novorozeneckou figurínu:
· Celotělová figurína kojence pro BLS
· Nácvik vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest, při správném provedení se ozve pláč
· Záklon hlavy s otevřenými/uzavřenými dýchacími cestami	
· Dále požadujeme kontrolu – hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace (KPR) v reálném čase 
· Viditelné zvedání hrudníku při ventilacích
· Orientační body, bradavky, špička prsou, viditelná žebra
· Končetiny s realistickým pohybem
· Odolná konstrukce s realistickou délkou, hmotností, vzhledem a pocitem dítěte


-  Minimální požadavky na vyhodnocení resuscitace pomocí volně stažitelných aplikací: 
1. Mobilní aplikace - pro studenty i instruktory
· K dispozici zdarma v App Store (iOS) a Google Play (Android)
· Připojí se až k 6 figurínám, minimálně ke 2
· Na podporu kvality KPR poskytuje aplikace aktuální a souhrnnou zpětnou vazbu o:
· Míra komprese
· Hloubka komprese
· Úplné uvolnění
· Objem ventilace
· Protokol o provedené KPR
· Pro každého žáka se zobrazí aktuální a celkové skóre o průběhu KPR a tip na zlepšení
· Výsledky jsou uložené přímo v aplikaci pro vyhodnocení a sledování výkonu
· Rychlé a snadné připojení

2. Aplikace 
· K dispozici zdarma ke stažení na App Store (iOS) a Google Play (Android) 
· Umožňuje instruktorům zlepšit kvalitu školení KPR, efektivitu ve třídě a zapojení studentů
· Zapojení až 42 figurín současně.
· Uživatelé se mohou zapojit do virtuální třídy KPR pomocí generovaného kódu
· Pro podporu kvalitní KPR poskytuje aplikace aktuální a souhrnnou zpětnou vazbu o:
· Míra komprese
· Hloubka komprese
· Úplné uvolnění
· Objem ventilace
· Každému žákovi se zobrazí skóre a jeden tip na zlepšení
· Hodnotící režim - neformální závod sanitek, čím kvalitnější je prováděná KPR, tím rychlejší je pohyb auta)
Položka č. 5 – Tréninkové AED
Počet kusů: 1 
Minimální požadavky:
· [bookmark: _Hlk175744520]Realistická replika skutečného AED přístroje, který umožňuje studentům získat základní znalosti při používání různých reálných AED
· Dostupný minimálně v českém a anglickém jazyce s možností přepínání jazyků
· Algoritmus pro resuscitaci vydaných ERC
· AED má přednastavené scénáře, metronom a možnost přepínání scénářů mezi defibrilovatelným / nedefibrilovatelsným rytmem
· Možnost využít jak na dospělého tak na dětského simulovaného pacienta
· Součástí je:
· Trenažér AED včetně pouzdra
· Tréninkové elektrody pro dospělé
· Sada náhradních elektrod pro dospělé
· Náhradní sada baterií
· Návod k použití





Položka č. 6 – Celotělový simulátor s trauma poraněními
Počet kusů: 1 
Minimální požadavky:
· realistický, celotělový simulátor dospělého pacienta, který umožňuje plně realistickou simulaci
· [bookmark: _Hlk176342237]simulátor musí obsahovat:
· min 1 ks vyměnitelné kůže obličeje pro dospělého člověka
· min 1 ks vyměnitelné kůže obličeje pro geriatrického pacienta
· horní i dolní končetiny mají kloubové připojení 
· simulátor umožňovat nácvik s reálnými zdravotními prostředky

· Požadované vlastnosti simulátoru:
· pasivní hybnost v kloubech horních i dolních končetin
· pasivní hybnost v oblasti krku a dolní čelisti 
· zprostředkovaná komunikace s ošetřujícím personálem (ústy simulátoru)
· ventilace pomocí pomůcek k zajištění dýchacích cest
· nastavitelná frekvence mrkání: pomalé, standardní, rychlé, mrknutí jedním okem
· otevřené, zavřené a částečně otevřené oči
· přizpůsobení zornic: synchronní/asynchronní, nastavitelná reakce zornic na osvit 
· nácvik nepřímé srdeční masáže (realistická hloubka komprese a rezistence při kompresi)
· nastavitelné zvukové fenomény při diagnostice hrudníku 
· nastavitelné zvukové fenomény při diagnostice břicha
· nastavitelné pulzace (frekvence a síla) na velkých tepnách krku, horních i dolních končetin  
· nácvik zavádění intravenózního vstupu 
· nastavitelná distenze žaludku
· nácvik ošetření masivního končetinového krvácení 
· nácvik zavedení permanentního močového katétru 
Zajištění dýchacích cest:
· nastavitelná obstrukce v oblasti horních cest dýchacích (otok jazyka, trismus, otok hltanu, omezení hybnosti krku) 
· nastavitelná obstrukce v oblasti dolních cest dýchacích (bronchospasmus)
· nácvik zavedení nosního a ústního vzduchovodu 
· nácvik zavedení laryngální masky a kombirourky/kombitubusu
· nácvik zavedení endotracheální rourky
· nácvik zavedení koniotomické kanyly
· nácvik fibrooptické intubace
· nácvik selektivní intubace jedné plíce
Dýchání:
· nastavitelná spontánní dechová aktivita 
· nastavitelné oboustranné či jednostranné dechové exkurze hrudní stěny 
· detekce vydechovaného CO2
· signalizace cyanózy při hyposaturaci
· nácvik punkční dekomprese hrudníku se simulací uniklého vzduchu 
· nácvik zavedení hrudní drenáže se simulací uniklého vzduchu
· nastavitelné zvukové fenomény včetně patologických při poslechu plic fonendoskopem
Kardiologické funkce:
· nastavitelné zvukové fenomény včetně patologických při poslechu srdce fonendoskopem
· nastavitelné EKG rytmy
· detekci EKG rytmů při použití defibrilátoru
· nácvik provádění defibrilace a kardioverze pomocí elektrod a pádel defibrilátoru
· nácvik činnosti s automatizovaným elektrickým defibrilátorem 
· nácvik stimulace srdeční frekvence
Funkce oběhového systému:
· oscilometrické měření TK
· detekce pulzací tepen 
· intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku
Cévní přístup:
· Bilaterální předpřipravený port pro i.v. přístup
· Bilaterální i.o. přístup na kosti pažní
· I.o. přístup na kosti holenní
· Bilaterální i.m. přístup v deltovém svalu
Kardiopulmonální resuscitace:
· komprese v rámci KPR generují hmatný pulz
· realistická hloubka komprese a rezistence při kompresi
· detekce hloubky, uvolnění a frekvence komprese
· zpětná vazba na kvalitu KPR v reálném čase 
Příslušenství
· ovládací tablet s časově neomezenou SW licencí LLEAP
· simulovaný pacientský monitor All in One
· trauma končetiny – 2x průstřel + 2x amputát – průstřel horní i dolní končetiny, amputát horní i dolní končetiny
· rozšíření o geriatrickou hlavu 


